﻿e d ! t o r i a l tara intre hais si cea! Desi indesati in acelasi car electoral sub emblema DA, dupa aproape doi ani de guvernare, zig-zag-ul inaintarii scoate la iveala mersul haotic al actului de con-ducere a treburilor tarii. Chiar daca la infiintare prezenta oarece presupuneri de izbanda in virtutea multiplelor promi-siuni, planurile scrise, dar, mai ales orale, au zburat in neant fara ca de acest lucru sa-i pese cuiva dintre cei aflati atunci in postura de „mantuitori” ai tuturor relelor inregistrate dupa 1990. Odata cu 2005, multi romani credeau ca, in sfarsit, situ-atia va lua o intorsatura radicala, mesaj la care erau dispusi sa se angreneze, in ciuda faptului ca nu era ceva usor. Carul veseliei DA a pornit cu entuzi-asm de fatada pentru ca, la putine zile de la demarare, aveau sa apara deja incet, incet primele, dar nu si ultimele desincronizari intre parteneri. Desi numarul lor este redus (4), disconfortul din interiorul carului de care vorbeam, disconfort promovat cu insistenta, dar mai ales sistematic, de un partid cu doi presedinti (unul la Bucuresti si altul la Cluj), a dus la o permanenta hartuiala, exte-nuanta si imprevizibila. Primele doua ocupante ale fotoliilor aliantei s-au trezit pe nepusa masa intr-o disputa cu lovituri mai ceva decat cele din lumea boxului. Cetatenii, cu precadere cei entuziasmati de promisiunile electorale, asteptau din partea politicienilor veniti la putere fapte concrete in misiunea ce si-o asumasera. Anii au trecut, si din promisiunea „O sa traiti mai bine” s-a ajuns la „Bine ca mai traiti”. Afirmatia nu-i valabila insa si pentru oligarhia care in 16 ani a reusit sa intreaca orice performanta in materie, acumuland bogatii pe care altii din lume nu le-au obtinut in mult mai multi ani. Explicatia discrepantei dintre inavu- titii peste noapte si grosul populatiei este data de nivelul de trai. Pentru primii, sfi-darea pe toate planurile a celorlalti fara nici cea mai mica rezerva a devenit o regula, uitand ca si ei trebuie sa aiba acces la o viata cat de cat decenta. Un singur exemplu ar trebui sa le dea acestora de gandit: cum poate supra-vietui un om din al carui venit costurile cu intretinerea se ridica la trei sferturi? De aici si o alta intrebare: care este diferenta intre starea populatiei inainte de ’89 si dupa ’89, in conditiile in care salariile si pensiile sunt mici, frigul per-sista in locuinte, cu toate ca se achita costuri astronomice pentru gaze si cal-dura, medicamentele desi exista din belsug au preturi inaccesibile pentru cei de varsta a treia etc.? Vedeti, tabla inmultirii este buna in calculele tehnice si comerciale, dar ea este deformata cu buna stiinta de cei care, prin orice mijloace, isi adauga zi de zi, fara rusine, noi si noi averi. Cine sunt acesti nababi? in primul rand, cei care au intrat in politica din interes personal, fapt concretizat in fabuloasele declaratii de avere, si apoi cei care „fara de partid” stau in umbra intereselor de grup, loc de unde se propulseaza si se sustin toti cei care ii finanteaza pe „binefacatori”. Asadar, politicienii sunt cei mai iscusiti purtatori de masti, de seama ce nu au scrupule fata de interesul general aflat mult in urma celui personal. Asa se face ca, din cauza jocului mascat al politicienilor, in loc sa se manifeste peste tot puterea legii, si-a facut loc legea puterii in slujba increngaturii poli-ticianiste, dovedita pe toate planurile. Nu degeaba un mucalit spunea la o emi-siune TV ca totul in ziua de azi se rezuma la „viata voastra-i foarte buna, viata noastra-i o minciuna”. Cu toate acestea, „mincinosii” isi vad de treaba si, daca este sa ne referim la ceea ce se intampla in sectorul con-structiilor, aici lucrurile nu mai surprind pe nimeni de seama ce „cumpararea de aprobari” s-a institutionalizat, in special la lucrarile de anvergura unde sumele vehiculate sunt ametitoare. Iata de ce nu trebuie sa ne mai miram ca ici-colo, dar cu tenacitate, isi fac loc zgarie-nori in locuri unde nu-si au rostul. Un ultim exemplu este cladirea mul-tietajata care se ridica pe spatiul fostului teatru bucurestean Excelsior, in buricul capitalei, deci fereastra in fereastra cu vechiul CC al PCR. Este inceputul sfarsi-tului intimitatii Pietei Palatului pentru ca, in curand, se preconizeaza demararea si a altor lucrari in zona amintita. Vorbeam anterior despre partenerii caru-lui de coalitie, acestia trag hais si cea, dar la inavutire nu au nicio retinere, pentru ca aprobarile se dau de catre oamenii lor dupa principiul exprimat de un parlamentar (de sex feminin) potrivit caruia „suntem la putere” si sa fim lasati sa ne indeplinim „mandatul“. Cum? O stiti de acum si o simtiti pe propria piele, intrucat „hais si cea” intre cele doua partide portocalii la culoare electorala au aceleasi interese de grup si nu legate de asteptarile votantilor. intrebarea finala este: cine si cand ia biciul in mana pentru a nu fi pe mai departe tara intre hais si cea? Nu de alta, dar preavizul aderarii noastre la 1 ianuarie 2007 la UE va da cale libera unor noi dispute de interese legate de accesul la fondurile comunitare. Ciprian Enache iN ATENtIA ABONAtILOR NOªTRI! Din cauza ca in cursul anului 2006 SC RODIPET SA nu si-a respectat obligatiile contractuale cu societatea noastra, in anul 2007 nu vom mai colabora cu aceasta firma de difuzare a presei. in aceste conditii, rugam pe toti cititorii care au avut abonament la „Revista Constructiilor” prin RODIPET sa se adreseze direct societatii noastre pentru contractarea de abonamente pentru anul viitor. Informatii detaliate la pag 114. R e d a c t i a 013935 Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 031.405.53.83 021.232.14.47 0723.297.922, 0729.938.966 revistaconstructiilor@rdsmail.ro revistaconstructiilor@yahoo.com Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Corector Procesare text Publicitate Ionel.CRISTEA 0722 460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina.ZAVARACHE 0723 338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Viorica Gh. CRISTEA Luminita CaLIN Elias GAZA 0723.185.170 Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Gabriel DUMITRU 0722.206.756 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu ing. Alexandru Péter dr. ing. Viorel Parvu ing. Ioan Burtea ing. Daniel Diaconu ing. Tudorel Popa Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. 4 Revista Constructiilor noiembrie 2006 Revista Constructiilor noiembrie 2006 5 6 Revista Constructiilor noiembrie 2006 Reabilitarea carierelor: o initiativa durabila Holcim Romania nu se dezminte atunci cand spune ca este consecventa in aplicarea sistematica a masurilor privind dezvoltarea durabila a sa, a colaboratorilor si a societatii in ansamblul ei. Un exemplu recent este si cel care se refera la organizarea la fabrica de ciment din Campulung a Zilei Portilor Deschise, avand tema „Reabilitarea carierelor: o initiativa durabila”. La acest eveniment au participat reprezentanti ai autoritatilor locale si centrale, clienti, reprezentanti ai mass-media si ai comunitatii locale. Cei peste 2.000 de participanti pentru protejarea mediului in toate reabilitarea carierelor pe care le au vizitat cariera de calcar Dealul fabricile de ciment si statiile de exploatam. in plus, fabrica de Hulei - Mateias si au primit infor- betoane, pentru dezvoltarea de ciment din Campulung este matii despre reabilitarea continua a carierelor pe care Holcim Romania le detine si cu care opereaza. Programul a inclus un concert, activitati pentru copii, surprize diverse. Acest eveniment este o continuare a initiativei care a avut loc anul trecut – „Solutii ale prezentului in sprijinul viitorului: Co-procesarea deseurilor”. Evenimentele „Ziua Portilor Deschise“ in fabricile de ciment ale Holcim Romania sunt parte inte-granta a comunicarii transparente a companiei cu toti partenerii de interes. Protejarea mediului este una dintre prioritatile Holcim Romania si, de aceea, eveni-mentele „Ziua Portilor Deschise“, care au avut loc anul trecut si anul acesta, s-au concentrat asupra problematicii de mediu. Aceasta activitate vine in completarea pro-gramelor de responsabilitate sociala pe care compania le dez-volta pentru a creste nivelul de cunoastere a problemelor de mediu si a-i determina pe cei in cauza sa le aplice in interesul produse si servicii ecologice, pre-cum si in alte proiecte similare. in plus, comunicarea eficienta cu toti partenerii de interes contribuie la cresterea constientizarii cu privire la problemele de mediu, precum si la responsabilitatea de a le rezolva”, a declarat Markus Wirth, director general Holcim Romania. Concret, extragerea de calcar si argila din cariere este una dintre activitatile cu impact asupra peisajului si mediului ambiant. Folosind solutii tehnice variate, Holcim Romania minimizeaza acest impact si, in plus, compania are planuri specifice pentru reabi-litarea tuturor carierelor opera-tionale, astfel incat aceste zone exploatate sa fie integrate in relieful inconjurator, luand in con-siderare optiunile tuturor celor implicati. Se asigura functionarea ecosistemului si biodiversitatea. „Toate activitatile noastre sunt planificate si implementate astfel incat sa aiba cel mai mic impact posibil asupra peisajului si mediului echipata cu instalatii pentru co-procesarea deseurilor. Oferim acest serviciu de mediu care are trei avantaje importante: elimi-narea deseurilor in conditii de deplina siguranta, fara a afecta mediul inconjurator si sanatatea, conservarea resurselor naturale prin substituirea partiala a com-bustibililor traditionali fosili si a materiilor prime traditionale cu unele alternative si reducerea indirecta a emisiilor de gaze cu efect de sera care s-ar genera daca deseurile ar fi tratate prin depozi-tarea la halda sau prin incinerare”, a declarat Emil Raicov, directorul Fabricii de Ciment Campulung. Protejarea mediului reprezinta o prioritate pentru Holcim Romania, fiind una dintre cele trei linii direc-toare ale dezvoltarii durabile, ala-turi de cresterea economica si responsabilitatea sociala. Astfel, compania a investit peste 20 de milioane de euro in protectia mediului in perioada 1998–2005, in acest an, investitiile Holcim general al tarii. inconjurator si, in plus, sa con- Romania fiind de aproximativ „Dezvoltam si implementam in mod constant strategii europene tribuie la un mediu mai sanatos. Astfel, avem planuri specifice pentru 2,5 milioane de euro in proiecte privind protectia mediului.  8 Revista Constructiilor noiembrie 2006 CaMIN EXTRA/SUPER BCR Credit imobiliar in lei/valuta Visezi la o casa noua? BCR te ajuta sa iti implinesti visul. Fie ca vrei sa-ti modernizezi si sa-ti redecorezi casa in care stai sau sa te muti intr-una cu totul si cu totul noua, poti folosi unul dintre creditele imobiliare CaMIN EXTRA BCR (in lei) sau CaMIN SUPER BCR (in valuta). CARACTERISTICI Destinatia: zcumpararea sau construirea de imobile; zcumpararea de terenuri aflate in intravilan; zamenajari/modernizari/viabilizari/reparatii de locuinte. Moneda de acordare: RON, EUR, USD. Suma maxima: maximum 75% din valoarea imobilului/terenului ce urmeaza a fi achizitionat sau maximum 75% din valoarea devizului estimativ al constructiei/amenajarilor/modernizarilor/viabilizarilor/reparatiilor de locuinte, precum si in functie de capacitatea de rambursare a solicitantului si a familiei acestuia, daca este cazul si de garantiile constituite. Termen maxim: 25 ani. Avans: minimum 25% din valoarea imobilului achizitionat/construit/amenajat sau a terenului. Dobanda: se stabileste in functie de termenul convenit cu clientul pentru rambursarea creditului; pana la data de 15 noiembrie 2006, BCR reduce marja de produs pentru creditul imobiliar acordat in valuta (EUR) – CaMIN SUPER BCR – cu dobanda fixa in primul an de creditare cu 0,85 p.p. Astfel, dobanda finala pentru creditele CaMIN SUPER BCR aprobate in perioada campaniei va fi de 6,4%, fixa in primul an de creditare, iar ulterior variabila. Perioada de gratie: maximum 12 luni, in cadrul termenului de rambursare. in perioada de gratie, impru-mutatul achita numai comisioanele aferente, cu exceptia comisionului de administrare. Dobanda se calcu-leaza lunar la soldul creditului si se capitalizeaza la sfarsitul perioadei de gratie, fiind inclusa in valoarea creditului. Garantii: zipoteca de rangul I asupra imobilului cumparat din credit sau asupra unui alt imobil aflat in proprietatea solicitantului sau a unei terte persoane. in cazul construirii de locuinte, creditul se garanteaza cu garantii imobiliare apartinand solicitantului sau unor terte persoane; zasigurarea bunurilor imobiliare care constituie garantia creditului la o societate de asigurari agreata de BCR si cesionarea politei de asigurare in favoarea bancii; zasigurare de viata pentru persoanele care au calitatea de imprumutat si varsta cuprinsa intre 18 si 65 ani, oferita in mod gratuit de catre banca. Forma de decontare este viramentul in contul: zvanzatorului locuintei sau al terenului; zsocietatii de constructii, care va executa lucrarea (esalonat in functie de graficul de executare a lucrarilor); zimprumutatului, in cazul efectuarii lucrarilor in regie proprie. Documente necesare: zBI/CI (copie) pentru solicitant si, daca este cazul, pentru coplatitor(i); zCertificat de casatorie sau hotarare de divort, daca este cazul (copie); zDocumente necesare pentru justificarea veniturilor realizate (in functie de sursa de realizare a veniturilor, respectiv: salarii, dividende, chirii, venituri realizate in strainatate etc.); zDocumente specifice in functie de destinatia creditului. AVANTAJE: zFinantarea oricarui proiect de investitii imobiliare, executarea lucrarilor de constructii putand fi realizata atat in regie proprie, cat si prin intermediul unei firme de constructii; zPosibilitatea Refinantarii creditelor angajate la alte banci, inclusiv suplimentarea acestora; zAcordarea creditului fara garanti; zAcordarea, la cerere, a unei perioade de gratie de pana la 12 luni, in cadrul termenului de rambursare; zEfort financiar redus prin: - oferirea de catre BCR de reduceri de dobanzi si comisioane pentru creditele CaMIN SUPER BCR acor-date in EUR cu dobanda fixa in primul an de creditare, aprobate pana la data de 15 noiembrie 2006; - perioada mare de creditare; - oferirea gratuita de catre banca a certificatului de asigurare, pentru persoanele care au calitatea de imprumutat si varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani impliniti; zAccesul la sume mai mari prin luarea in calcul atat a veniturilor solicitantului, cat si ale familiei sale, dupa caz; zEconomie de timp, prin apelarea la una dintre urmatoarele modalitati de rambursare: - oriunde si oricand in tara prin reteaua de ATM-uri BCR (cea mai extinsa retea) din contul de card de debit, pentru creditele in lei; - utilizand serviciul e-BCR, nu mai este necesara deplasarea la banca pentru achitarea ratei de credit; zDocumentatie de credit simplificata pentru: - solicitantii care au beneficiat de credite garantate cu garantii reale imobiliare de la BCR in ultimele 12 luni, in aceasta situatie, banca nemaisolicitand copii dupa contractul individual de munca/ cartea de munca/registrul general de evidenta a salariatilor; - solicitantii care isi incaseaza salariul lunar intr-un cont curent/cont de card la BCR, banca nemaisoli-citand adeverinta de salariu si nici copii dupa contractul individual de munca/cartea de munca/registrul general de evidenta a salariatilor. Puteti obtine informatii legate de acest credit prin intermediul serviciului InfoBCR, sunand la numarul de telefon 0801.0801.227 (Romtelecom) sau *0801.227 (Vodafone), de luni pana vineri intre orele 8.00 si 20.00, iar sambata intre orele 8.00 si 12.30. BCR. E in puterea noastra GIP GRUP – performante prin materiale si tehnologii deosebite Cunoscuta pentru reusitele sale deosebite in diverse sectoare de activitate, reusite legate de ridicarea unor constructii cu un caracter special (cosuri de fum industriale, turnuri de racire a apei, statii de epurare etc.), Gip Grup SA si-a dezvoltat activitatea cu noi lucrari avand la randul lor un caracter particular. ªi in acest domeniu, bogata baza tehnica, tehno-logica si logistica de care dispune i-a permis sa rezolve comenzi cu un caracter de unicat. Asa se face ca in 2006, varia imprevizibil de la un in executarea lucrarilor, aratand Gip Grup SA in colaborare cu SC Convas Constanta si moment la altul. Lucrarile s-au desfasurat ca este dotata corespunzator cu utilaje, scule, tehnologii si sub conducerea antrepre- intr-un cadru organizatoric personal specializat. norului AMEC – Earth & tipic american, impus si GIP GRUP a trecut testul Environmental, a reusit sa fina-lizeze cu succes lucrarile de supravegheat permanent de contractorul general, firma cu succes, partea interesanta a evaluarii fiind cea in care reparatii la pista principala si AMEC – Earth & Environ- reprezentantul autorizat al la bretelele de legatura si mental, companie cu tra- antreprenorului general (AG) manevra ale aeroportului ditie in repararea pistelor a facut o vizita in cadrul „Mihail Kogalniceanu“ din din beton pentru aeronave companiei, pentru a se jud. Constanta. mari, localizate cu preca- convinge de capacitatea Dificultatea lucrarii a con- dere in America, Asia si tehnica disponibila. Din stat in regimul de lucru alert, generat de exploatarea intensa a pistelor de catre aeronavele militare si de conditiile meteo, care pot Pacific. Evident, pentru a putea lucra sub sigla AMEC, soci-etatea GIP GRUP a trebuit sa demonstreze profesionalism pacate, nu asa se intampla in prezent, in special la achizi-torii finantati de buget, care adjudeca licitatii fara a vedea dotarea firmelor par- Aeroport M. Kogalniceanu, jud. Constanta ticipante si a se convinge de capacitatea tehnica si organizatorica. Lucrarile de reparatii la pistele pentru aeronave au constat in tratarea intr-un interval de 3 luni a 12 km de rosturi – 3 km rost longitudinal si 9 km rosturi transversale. La acest gen de lucrari, nu se pot face compromisuri in detrimentul calitatii pen-tru a scurta durata de exe-cutie, riscurile implicate fiind mult prea mari, daca ne imaginam ca, pe aceste cai de rulare, vin si pleaca aeronave care pot ajunge la 400 de tone. De aceea, a trebuit acor-data o importanta extraordi-nara pregatirii rosturilor degradate in vederea refa-cerii ulterioare. De aseme-nea, sistemul de materiale utilizat la refacere a fost ales astfel incat sa satisfaca toate exigentele impuse de timpul scurt de executie, de conditiile meteo, de traficul aerian intens si de necesitatea de a oferi durabilitate sporita in timp. Materialele utilizate au fost alese cu acceptul AG-ului, ele fiind deja folosite de AMEC, ca un sistem compact si in alte locatii, cum ar fi: zGermania – Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Rheine, Bitburg, Spangdahlem; zIrlanda – Dublin; zElvetia – Zürich; zUngaria – Budapesta; zDanemarca – Copenhaga; zPolonia – Poznan, Settin, Danzig; zAustria – Salzburg, Linz; zOlanda – Den Heldor; zItalia – Roma. pista aeroport Tehnologia de reparare a fost conceputa sub suprave-gherea AMEC, GIP GRUP avand o contributie esentiala la stabilirea solutiilor practice si la elaborarea tehnolo-giilor proprii de reparatie. Acestea au fost concepute de catre specialistii sai. O descriere sumara a solutiei aplicate se contu-reaza, dupa cum urmeaza: zInitial, se face o carto-grafiere a defectelor vizibile si se evalueaza amploarea lucrarilor necesar a fi executate; zSe trece la pregatirea logisticii – instalatii de taiere/ frezare in beton, surse de utilitati (apa, aer comprimat, energie electrica), cai de transport rapid pentru mate-riale, personal, moloz, scule – deoarece trebuiau evacu-ate si remobilizate toate dotarile de 10-15 ori pe zi, in functie de traficul aerian; zUrmeaza pregatirea ros- turilor in vederea refacerii – respectiv indepartarea partilor neaderente prin taiere, fre-zare si sablare; zSe aplica apoi un cofraj care sa mentina rostul deschis in timpul turnarii unui beton epoxidic pentru refacerea muchiilor rostului; zin final, se trateaza efec-tiv rostul prin introducerea unui fund de rost si etansarea cu un mastic special. in concluzie, putem afirma ca lucrarea a fost un real succes, aprecierile AMEC fiind de la foarte bine in sus, antreprenorul american expri-mandu-si intentia de a colabora cu firma noastra si pe viitor pentru interventii de amploare si mai mare. in plus, consideram ca firma noastra a contribuit activ la buna desfasurare a spectacolului aviatic organi-zat intre 29-30 iulie 2006 pe Aeroportul International „Mihail Kogalniceanu” cu ocazia sarbatoririi cente-narului „Traian Vuia”.  Bucuresti, Str. C.F. Robescu nr.12, sector 3; cod postal 030218 Tel.: 021/310.24.74; 021/310.24.75; 021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62; E-mail: gip_grup@clicknet.ro Noua generatie de fibre pentru armarea betonului folosit in aplicatii exterioare Autor: Trevor Atkinson – SI CONCRETE SYSTEMS Traducere din engleza: ing. C. Kalambayi in Marea Britanie, proiectarea majoritatii placilor exterioare de beton este bazata, in mod curent, pe metode dezvoltate pentru autostrazi si pardoseli industriale. Uzual, aceste placi au o grosime de 200–300 mm si sunt produse dintr-un beton cu o rezistenta de 30–40 Mpa, care inglobeaza un aditiv antrenor de aer, asigurandu-se un continut de aer de aproximativ 5%. Incluziunile microscopice de aer create de aditiv permit ca tensiunile interne in betonul intarit sa fie reduse atunci cand apa se dilata in timpul ciclurilor de inghet/dezghet, diminuandu-se astfel distrugerea prin fisurare, crapare. Traditional, proiectantii vor incorpora, de asemenea, in placa de beton, unul sau doua straturi de plasa din sarma pentru armare. in termeni generali, cantitatea mica de otel de armare, care este utilizata in mod uzual in acest tip de constructii, nu va mari semnificativ capacitatea portanta a placii, nu va avea un rol de compensare a conditiilor neu-niforme ale solului si nici nu va permite reducerea grosimii placii. Scopul fundamental al plasei din otel utilizate intr-o placa amplasata pe sol este, in principal, de a tine legate fisurile distribuite neuniform, odata ce ele au aparut. Pentru a fi eficienta in domeniul controlului fisurilor, plasa din otel trebuie sa fie dimensionata corect, in conformitate cu marimea dalei de beton, si amplasata la partea supe-rioara, de obicei, la 50 mm sub nivelul placii. FIBRE DE POLIPROPILENa PENTRU MICROARMARE Atat timp cat plasa din otel nu previne aparitia fisurilor, este de la sine inteles ca, in aplicatiile externe, apa si sarurile folosite la dezghetare penetreaza usor aceste fisuri si intra in contact cu armatura din otel. in acest caz, exista o foarte mare probabilitate ca plasa din otel incorporata sa rugineasca si apoi sa se dilate, aparand astfel degradari ale betonului (fig.1). Aceste rezultate pot fi dezastruoase pentru beton si sunt costisitoare pentru client. inca de la mijlocul anilor 1990, in placile de beton au fost adaugate pentru microarmare fibrele din polipro-pilena, dozate la 0,9 kg/m3. Acestea asigura protectie impotriva ciclurilor de inghet/dezghet si un control tim-puriu al fisurilor, imbunatatind omogenitatea amestecului si rezistenta la impact. Ulterior, au fost construite cu succes multe placi exterioare de beton, folosindu-se fibre din polipropilena pentru microarmare, inlocuindu-se astfel plasa din otel si antrenorul de aer. Fig. 1 – Fisura in placa de beton armata traditional, cu urme de rugina provenind de la plasa din otel CERINtE DE PROIECTARE Cerintele crescande privind durabilitatea si costurile de intretinere scazute pentru platformele moderne de beton destinate sa suporte incarcari mari, cum ar fi par-carile de camioane si platformele pentru manipularea containerelor, sunt provocari pentru proiectanti. Datorita cunoasterii faptului ca fibrele din polipropilena pentru microarmarea betonului nu influenteaza rezistenta la incovoiere a betonului, proiectantii au folosit deseori armarea cu fibre din metal. Totusi, in timp ce fibrele din metal ofera o crestere a rezistentei si a capacitatii portante pentru o anumita grosime a placii, este stiut ca unii clienti prefera sa nu riste patarea cu rugina a placii, cauzata de fibrele metalice aflate la suprafata. Ca fabricanti ai gamei de fibre de polipropilena Fibermesh si pionieri ai macrofibrelor din polimer de inalta performanta (HPP), SI Concrete Systems – acum parte a concernului Propex – a lansat pe piata Novomesh External, un material de noua generatie pentru armarea betonului folosit in aplicatii exterioare. CONTROLUL CONTRACtIEI PLASTICE TIMPURII Aceasta tehnologie de utilizare a fibrelor este o combi- natie tehnica de micro si macrofibre sintetice, care prezinta un mare avantaj atat in proiectare, cat si in executie. Microfibrele ofera controlul contractiei plastice timpurii si stabilizarea fisurarii, precum si rezistenta marita la degradarile din cauza inghetului/dezghetului. Deformarea sinusoidala a macrofibrelor asigura anco-rarea maxima in beton si ofera mariri semnificative ale rezistentei la incovoiere si o remarcabila performanta postfisurare (fig. 2), asa cum a fost demonstrat de testele efectuate in laboratoarele independente din intreaga lume. „Cerintele crescande privind durabilitatea si costurile de intretinere scazute pentru platformele moderne de beton destinate sa suporte incarcari mari, cum ar fi parcarile de camioane si platformele pentru manipularea containerelor, sunt provocari pentru proiectanti.” 16 Revista Constructiilor noiembrie 2006 Fig. 2 – Performante postfisura Fig. 3 – Rezistenta inghet/dezghet Fig. 4 – Aplicatie tipica pentru armarea cu fibre Testarea panoului condusa de specialistul in beton Stefan Bernard de la TSE Pty Ltd, Sydney, Australia a con-firmat ca acestea prezinta o mai mare capacitate post-fisurare decat panourile similare armate cu plasa tip A142 si A193. Sistemul de fibre sintetice a fost testat conform BS 5075-2(1) (100 cicluri) si ofera protectie impotriva efectelor de degradare produse de ciclurile de inghet/dezghet (fig.3) si a exfolierii cauzate de sarurile de dezghetare. in combinatia sa unica de macro si microfibre sinte-tice, Novomesh External poate furniza diminuari semni-ficative atat ale timpului total de executie, cat si ale costului prin reducerea grosimii placii si eliminarea nevoii de a taia si a amplasa plasa din otel destinata controlului fisurilor. Acest produs elimina, de asemenea, problemele si riscurile asociate cu incorecta amplasare si pozitionare a plasei din otel destinate controlului fisurilor, furnizand o retea de fibre de armare inte-grala, in intreaga masa a betonului, superioara calita-tiv. Acest tip de armare a betonului este ideal pentru utilizarea intr-o gama larga de aplicatii, incluzand: zplatforme exterioare; zparcari de camioane; zzone portuare/docuri; zzone de manevrare avioane in aeroporturi; zdrumuri; zacostamente/alei pietonale/piste pentru ciclisti; zpiste pentru masini golf; zrampe pentru vapoare; (fig. 4) zdrumuri private . CONCLUZII Sistemul de fibre poate fi adaugat in beton fie pe santier, fie la statia de betoane si amestecat cel putin 5 minute la viteza maxima de amestecare pentru a asigura distributia uniforma a fibrelor in amestec. Dozajul materi-alului poate varia in functie de destinatie si de cerintele de performanta, dar va respecta, in general, urmatoarele recomandari: zTrotuare, alei pietonale si alte aplicatii care permit incarcari mici: 2–4 kg/m3; zPlaci de beton, zone de parcare, drumuri private si alte aplicatii care permit incarcari mai mari: 4,5–7 kg/m3. Acest sistem unic de fibre permite si utilizarea unor dozaje mai mari, care echivaleaza cu performante cres-cute, betonul mentinandu-si o buna lucrabilitate in stare plastica. Folosirea sistemului de fibre confera o gama larga de beneficii, printre care putem enumera armarea tridimen-sionala care va fi amplasata totdeauna corect si inhibarea dezvoltarii fisurilor/crapaturilor. Bibliografie: Institutul Britanic de Standarde, BS 5075- 2:1982 Aditivi de beton. Specificatii pentru aditivii antrenori de aer ProdusecomercializatedecatreIRIDEXGROUPPLASTICSRL– Departamentul Materiale Speciale de Constructii. Baumit Romania – produse de… sezon! ing. Mihalache PaUN – Product Manager Murexin, Baumit Romania SEZONUL DE… „TIMP FRIGUROS” „Nu se lucreaza la temperaturi mai mici de +5 0C!“ Aproape ca nu exista fisa tehnica de produs care sa nu atraga atentia asupra acestui lucru. in perioada normala de lucru, nu bagam de seama aceasta, dar cand se apropie „timpul friguros” – cu temperaturi mai mici de +5 0C, cautam cu „infrigurare” acele produse speciale care sa zica contrariul: „Se poate lucra la temperaturi sub +5 0C“. Calendaristic, perioada de „timp friguros” incepe in 15 noiembrie si tine pana pe 15 martie, dar pot aparea temperaturi sub „00” si inainte si dupa. Se lucreaza cu restrictii si/sau cu luarea unor masuri speciale de pro-tectie, mai ales pentru procesele asa-zis umede, care sunt influentate de temperaturile scazute. Masurile sunt speci-fice fiecarei categorii de lucrari pentru a indeplini cerintele impuse de reglementarile in vigoare. S-au dus timpurile cand, in general, constructorii intre-rupeau activitatea in timpul iernii. Astazi, perioada de timp friguros a devenit, practic, una „normala“ de lucru, colegii de pe santiere avand termene de predare, care nu tin seama de ea: ei trebuie sa lucreze la exterior, sa toarne betoane, sa hidroizoleze, sa zideasca, sa tencuiasca, sa vopseasca fatadele, iar la interior, chiar daca instalatia de incalzire inca nu este pusa in functiune, sa execute lucrari de tencuire/gletuire/vopsire, sa lipeasca placaje, parchet, covoare, mocheta etc. Unele proiecte mari chiar acum au inceput si sezonul rece le prinde din plin. Nu este deloc usor! Producatorii de materiale cunosc si ei aceste lucruri si incearca sa vina in intampinarea constructorilor cu mate-riale speciale, care sa-i ajute sa lucreze in aceste conditii cu respectarea cerintelor impuse prin proiect, specificatii tehnice, standarde, normative etc. PRODUSE PENTRU TIMPUL FRIGUROS Dintre produsele concepute pentru a ajuta la desfasurarea lucrarilor pe timp friguros, va prezentam in continuare urmatoarele: zaditiv „anti-inghet“ pentru betoane/ Betonfrostschutz; zaditiv „anti-inghet“ pentru mortare/ Mörtelfrostschutz; zaditiv pentru accelerarea uscarii sapelor/Estrich Express X3; zhidroizolatie pe baza de bitum aplicata la rece 2K-Winter/ Dickbeschichtung 2K Winter; zadeziv flexibil alb rapid/Schnell Flex Klebemörtel Weiss. 18 Aditiv „anti-inghet“ pentru betoane/Betonfrostschutsz Este un produs care ajuta la turnarea betoanelor pana la temperaturi de -10 0C. Fiind complet lipsit de cloruri, betonul cu aditiv se poate utiliza fara restrictie la executarea elementelor din beton armat/precomprimat. Se poate livra sub forma de lichid – bidoane de 25 l, sau pulbere-saci 20 kg si se adauga in beton – la statia de betoane sau la santier, in proportie de circa 1%. Trebuie subliniat de la inceput ca, desi l-am numit „anti-inghet”, mai corecta ar fi denumirea de „protectie la inghet”; a nu se intelege ca aditivul face ca betonul – de fapt, apa din beton – sa nu inghete. Utilizarea aditivului nu exclude nici masurile de preparare a betonului pe timp de iarna, si anume: dezghetarea agregatelor, utilizarea apei calde, folosirea cu precadere a cimenturilor fara adaosuri si nici masurile de protectie a elementelor tur-nate, in special a celor cu sectiuni mici. Efectul principal al aditivului este acela de declansare mai rapida a reactiilor de hidratare si obtinerea in con-secinta a rezistentei minime la inghet. Este utilizat pe scara mai larga aditivul sub forma lichida, care este usor de dozat, dar trebuie depozitat la temperaturi pozitive, in timp ce aditivul sub forma de pulbere – care nu are probleme cu depozitarea, este de preferat in cazurile in care betonul se prepara in cantitati mici direct pe santier. Aditivii de tip „anti-inghet” nu sunt definiti ca atare in SR EN 934–2 si, in consecinta, punerea lor pe piata se face pe baza agrementului tehnic. Aditiv anti-inghet pentru mortare Este un produs lichid, pe baza de cloruri care, adaugat in mortarele de zidarie si tencuiala (inclusiv cu continut de var), precum si in betoanele/sapele simple (nearmate), face posibila executarea lucrarilor pana la temperaturi de -10 0C. Aditivul se adauga in apa de amestecare, proportia apa:aditiv vari- ind in limitele de 1:15 pentru o temperatura de circa -3 0C si 1:6, pentru o temperatura de circa -9 0C. Revista Constructiilor noiembrie 2006 Ca si la betoane, si in acest caz trebuie respectate masurile de lucru pe timp friguros, prevazute in reglemen-tarile specifice in vigoare. Livrare: bidoane de 5 si 25 kg; Consum: circa 15-50 kg/mc de mortar/sapa, in functie de temperatura. Aditiv pentru accelerarea uscarii sapelor/Estrich Express X3 Este un aditiv cu actiune combi-nata: plastifiant, antrenor de aer si cu efect de accelerare a procesului de uscare, in vederea reducerii timpului de asteptare-uscare, necesar obtinerii Consum: zcirca 4 kg/m2 – hidroizolatie contra umiditatii terenului, cu grosimea minima de 3,5 mm; zcirca 5 kg/m2 – hidroizolatie contra apei fara pre-siune, cu grosimea minima 4,5 mm; zcirca 6 kg/m2 – hidroizolatie contra apei sub pre-siune, cu grosimea minima 5,0 mm (minimum 2 straturi – primul strat armat cu plasa din fibre de sticla); Lucrabilitate:circa 1 ora; Rezistenta la ploaie: dupa circa 3 ore; Punere sub sarcina: circa 3 zile la +5 0C; circa 7 zile la temperaturi intre 00 si -5 0C; Amorsa: Emulsie rapida de bitum – cauciuc/Voranstrich conditiilor de umiditate remanenta Schnell. impuse de aplicarea unor finisaje, cum sunt, de exemplu: maximum 2,5% pentru lipirea parchetului, maximum 3,5% pentru apli-carea de finisaje epoxidice etc. Masuratorile de umiditate in sapa, cu si fara aditiv, la temperaturi normale (interior incalzit) sunt prezentate in tabelul 1. Hidroizolatie pe baza de bitum 2K Winter/Dickbeschichtung 2K Winter Este un produs bicomponent de hidroizolare pe baza de bitum-cau-ciuc, fara solventi, cu elasticitate ridi-cata (poate prelua si fisuri), aplicabil la rece pana la temperaturi de -5 0C. Se utilizeaza la interior si exterior pentru hidroizolatii contra umiditatii terenului, a infiltratiilor, a apei fara pre- siune si chiar a apei sub presiune, la fundatii, pereti sub-sol, la cladiri de locuinte sau comerciale, garaje subterane, balcoane, terase, ziduri de sprijin etc. Se foloseste si pentru lipirea perimetrala a placilor rigide de termoizolatie. Mod de ambalare: 32 kg( comp. A=24 kg + comp. B=8 kg); Depozitare: 6 luni, loc uscat si racoros, in ambalaje originale; Adeziv flexibil alb rapid/Schnell Flex Klebemörtel Weiss Este un adeziv flexibil special, clasa C2F-S1 conform SR EN 12004, respec-tiv SR EN 12002. Adezivul flexibil alb rapid este recomandat pentru cazurile in care se doreste/este necesara o lipire „rapida“ a placajelor la interior si exte-rior, pereti si pardoseli. Dat fiind faptul ca lucreaza in strat de pana la 20 mm, se poate folosi, practic, pentru toata gama de placaje, de la cele mici tip mozaic – caz in care poate fi chit, gresie portelanata, placi ceramice de toate tipurile, pana la placi din marmura, piatra naturala si arti-ficiala de dimensiuni mari si grele. intrucat se intareste repede, ajuta la rezolvarea proble-melor de placare la temperaturi scazute sau in cazuri de urgenta. Temperatura minima in momentul aplicarii tre-buie sa fie mai mare de +5 0C, dar fata de un adeziv nor-mal, atinge mai repede rezistenta necesara la inghet si, ca urmare, se reduce durata de asteptare pana la punerea in exploatare. iN LOC DE CONCLUZII Nu este usor, dar cu grija si cu atentie se poate lucra si pe timp friguros! Trebuie analizat fiecare caz in parte, trebuie luata in calcul prognoza pe termen mediu si scurt, posibila scadere a temperaturii in perioada imediat urmatoare punerii in opera, astfel incat alegerea sistemului/produ- Tabelul 1: Masuratori de umiditate in sapa Revista Constructiilor noiembrie 2006 sului sa se faca in cunostinta de cauza, inclusiv cu prevederea masurilor nece-sare de protectie. Cititorul interesat se poate adresa direct la Baumit Romania, bdul Iuliu Maniu nr. 600. Telefon 350.01.03/05 – Serviciul Tehnic, mobil 0722-317.644.  19 microsilice poa e fi incadrat ca z Un mortar cu domenii de utilizare universale si rezistent la foc Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel Romania Unul dintre produsele firmei PAGEL® SPEZIAL-BETON cu o gama larga de utilizari in multe domenii este mortarul universal U 40 PAGEL. Mortarul universal U 40 PAGEL cu granulatia de 0 – 4 mm este un mortar numai pe baza de ciment imbunatatit cu adaos mineral de care ii confera urmatoarele proprietati: materialide constructiel clasanA1 indepl neste conditii e pe tru z un (necombustibil), in conformitate cu DIN 4102/1; protectietcontra incendiului ortar de de rezist crestere controlata de volum m in clasa enta la foc F 90; are z ca toate mortarele PAGEL si prezinta stabilitate ; z nu prezinta contractii la uscare ; zpoate fi livrat si cu tfibre din otel are aderenta ridica a; z sau din material plastic; z deosebit de in icat pen ru lucrari pe suprafete d verticale t si deasupra capului; zcu consistenta plastica, mortarul U 40 poate fi folosit de la grosimi foarte mici panaila grosimi mari, apli- carea mortarulu U 40 cu granulatia de 0 – 4 mm, fiind completata cu matoare produse: ur - U 02 lemasa fina de spaclu – cu granulatia 0 – 0,2 mm; - U 05 masa de spaclu – cu granu- latia 0 – 0,5 mm; - U 10 mortar fin/amorsa – cu granulatia 0 – 1,0 mm; - U 80 mortar de reparatie – cu granu- latia 0 – 8,0 mm; gra- U 160 mortar de reparatie – cu nulatia 0 – 16,0 mm; zprodusele sunt controlate in conformitate cu normele in vigoare, productia acestora fiind certificata conform ISO 9001; zpoate fi aplicat cu mistria, prin driscuire sau prin torcretare, prelu- crarea fiind foarte usoara; zdezvolta rezistente mecanice ridicate, putand fi pus sub sarcina in cateva zile; zpermite difuzia vaporilor de apa si este rezistent la gelivitate si la acti- unea sarurilor de dezghet; zfraneaza procesele de coro-ziune si de dezalcalinizare a betoanelor. 20 Revista Constructiilor noiembrie 2006 Aceste proprietati permit folosirea acestor mortare universale, de tip U PAGEL, in foarte multe domenii: zin locuri unde este necesara protectia impotriva focului, cum ar fi: zmontarea usilor de protectie contra incendiilor – putand fi folosit intre toc si perete; zstrapungeri de tevi prin zid; ztuburi de ventilatie; zinchideri contra incendiilor cum sunt golurile din pereti; ztencuieli la pereti si tavane inte-rioare sau la fatade; zlucrari de reparatie a betoanelor; zmontarea materialelor de con-structie (caramizi, placi de faianta si gresie etc.); zstrat de egalizare a pardoselilor si executarea pardoselilor industriale; zlucrari cosmetice in toate tipu-rile de constructii; zlucrari de spacluire la elemen-tele prefabricate; zegalizarea rugozitatilor si a denivelarilor in pereti si tavane din beton; zinchiderea porilor si defectelor la suprafete din beton; zfixarea cablurilor si conductelor in slituri in beton etc. Datorita proprietatilor enumerate mai sus, Mortarul Universal U PAGEL este un material care s-a dovedit a fi cunoscut din ce in ce mai mult pe piata constructorilor din tara si de peste hotare, avand ca avantaj aplica-bilitatea usoara si numeroasele domenii de utilizare. De asemenea, eficacitatea acestui material consta in diminuarea sorti-mentelor de materiale (specializate intr-un singur domeniu de utilizare) intalnite pe cele mai multe santiere. Pentru noi este o datorie sa livram produse de foarte buna calitate si sa oferim consiliere tehnica competenta clientilor nostri.  Revista Constructiilor noiembrie 2006 21 Legea calitatii in constructii din nou in atentia specialistilor dr. arh. Gheorghe POLIZU Romania este o tara situata intr-o zona afectata periodic de seisme puternice pe mai mult de jumatate din teritoriul sau. Din acest motiv, mai ales dupa devastatorul seism din noiembrie 1940, specialistii din constructii, ingineri si arhitecti, dar si specialistii in seismologie inginereasca au fost preocupati de a gasi solutii care sa reduca pierderile de vieti omenesti si daunele materiale produse de cutremure. Pana in 1989, problema – in mare vorbind – a avut un mod de rezolvare care nu mai putea fi pastrat dupa revolutie. Acesta se baza la proiectare pe un ansamblu de reglementari privind dimensionarea structurilor de rezis-tenta din diferite materiale si o reglementare generala care a evoluat in timp privind „proiectarea antiseismica a con-structiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale”, cunoscut sub denumirea P100. Aceste regle-mentari erau aplicate de proiectanti, verificate de CTE-urile institutelor si centrelor de proiectare si aplicate de con-structori pe santiere, intregul proces fiind asistat de Inspectoratul de Stat pentru Calitatea Constructiilor. in acelasi timp, pentru programele de larga repetabilitate se foloseau proiecte tip pentru cladiri intregi - de exemplu, in dome-niul locuintelor sau, mai ales, in domeniul constructiilor industriale, era asigurata o larga productie de elemente structurale prefabricate din beton armat sau policompri-mat, toate beneficiind de incercari la scara 1/1. Sistemul nu mai putea fi pastrat pentru ca, alaturi de proiectanti si constructori, responsabilitatea revenea ministerelor economice si altor organe centrale si locale supervizate, asa cum am spus, de Inspectoratul de Stat. Or, in afara de proiectanti si constructori, intreaga organi-zare a responsabilitatilor disparuse dupa 1989. Alarmati de situatia creata, specialistii din constructii au incercat sa o rezolve imediat dupa decembrie 1989, speriati si de seismul puternic din mai 1990, care parca voia sa ne atentioneze ca lipsa unei reglementari adaptate situatiei ar putea fi fatala. in dezordinea ce se prefigura prin disolutia institutelor si centrelor de proiectare de stat, care, prin CTE-uri, stapaneau – de bine, de rau – corecti-tudinea solutiilor constructive la un nivel de calitate-siguranta minim, era imperios necesara o rezolvare rapida a situatiei. Curand, in primavara anului 1990, a ajuns in tara noastra textul Directivei 89/106 CEE privind armonizarea legilor, reglementarilor tehnice si a prevederilor adminis-trative ale statelor membre, referitoare la produsele pentru constructii, care a lansat cele sase cerinte esentiale privind calitatea in constructii si a afirmat ca: „revine statelor membre sa se asigure ca pe teritoriile lor, cladirile si lucrarile de inginerie civila sunt proiectate si executate astfel incat sa nu puna in pericol siguranta persoanelor, animalelor domestice si a proprietatii, respectand totodata si alte cerinte esentiale in interiorul bunastarii generale” (citat din preambulul Directivei). 22 S-a inteles destul de repede de catre colectivul de spe-cialisti care incercau sa elaboreze o reglementare noua privind calitatea in constructii ca responsabilitatea nu mai poate sa apartina organelor centrale si locale, ca trebuie antrenati in actiune noi actori: specialistii din constructii, asociatiile profesionale ale acestora, societatile de con-structii care executa lucrari pe santiere, furnizorii de mate-riale, produse si echipamente, dar, mai ales, investitorii si proprietarii constructiilor. S-a inteles totodata ca fiecare participant la conceperea si executarea unei constructii noi sau la consolidarea ori la modernizarea celor exis-tente poate fi facut responsabil pentru contributia sa la realizarea constructiei. Din aceasta cauza, cu toate ca au fost avute in vedere, nu au fost incluse printre actori si societatile de asigurari in constructii, putin dezvoltate la inceputul ultimului deceniu al secolului trecut. De altfel, nici Directiva nu face referire direct la implicarea acestui tip de institutii. Avand deci, pe de-o parte, Directiva amintita si, pe cealalta parte, cristalizandu-se noua conceptie privind responsabilitatile in constructii, care excludeau statul si administratiile centrale si locale, a fost construit punct cu punct un nou sistem al calitatii in constructii. Ca urmare, prin 1992 a fost lansata o prima varianta a unei legi a calitatii in constructii. in paralel, au fost organizate comisii de atestare a spe-cialistilor verificatori tehnici de proiecte, experti tehnici si responsabili tehnici cu executia, care urmau sa super-vizeze proiectele prezentate pentru a fi obtinuta autori-zarea construirii. Proiectele erau elaborate de persoane fizice autorizate sau birouri de proiectare particulare cu statut de societate comerciala cu raspundere limitata, inlocuind in acest fel fostele CTE-uri din cadrul marilor institute sau centre de proiectare de stat. Perioada 1992 – ianuarie 1995 a fost o perioada de lupta cu neintelegerea, nestiinta, cu ambitii si orgolii in care textul viitoarei legi a calitatii a fost analizat si discu-tat in cercuri de specialisti, in comisii si plenul Parlamentului, rezultatul fiind Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii. De atunci au trecut aproape doisprezece ani. in toata aceasta perioada, Legea 10/1995 privind calitatea in con-structii a functionat, si a functionat bine. De altfel, dupa stiinta mea, este singura lege care pe parcursul a mai mult de un deceniu a suferit minime modificari, fiind inteleasa si aplicata de toti actorii implicati in constructii. continuare in pagina 24 ® Revista Constructiilor noiembrie 2006 ¬urmare din pagina 22 Desigur ca reglementarea nu este perfecta si poate ca acum, cand suntem la poarta de intrare in UE, am putea vorbi de modernizarea ei, introducand in text corectarile pentru formularile mai putin izbutite. in general, legea este bine primita, dar exista si critici. Cele mai vehemente sunt cele facute de catre domnul doctor inginer Felician Eduard Ioan Hann care, in activi-tatea sa de zi cu zi, nu se ocupa nici cu proiectarea con-structiilor, si nici cu executia acestora. Obiectiile domnului Hann ataca legea pe un front larg. Unele sunt discutabile si le-am putea intelege. Vorbesc evident, numai in nume propriu. Altele, nu! Critica, de exemplu, se indreapta impotriva includerii in lege a celor sase cerinte esentiale si a refuzului ministe-rului, Inspectoratului de Stat in Constructii, a altor factori, intre care si Patronatul Societatilor din Constructii, de a regla calitatea in constructii prin sistemul de asigurari. Critica este vehementa! Spre surprinderea mea, dom-nul oponent scrie: „Legea 10/1995 privind calitatea in constructii este o lege perimata, neadaptata promovarii unor metode liberale, economice, de asigurare a calitatii constructiilor, tributara vechilor conceptii asupra rolului statului ca organ suprem de control inarmat cu puterea de a amenda si interveni punitiv fara o responsabilitate con-creta privitoare la efectele benefice ale masurilor prescrise in urma inspectiilor efectuate.” (Revista Constructiilor nr. 18, p. 96). Apreciez critica drept „rautacioasa” cu mentiunea ca domnul Hann nu a inteles ca o lege cuprinde dispozitii a caror nerespectare, in mod natural, trebuie sanctionata. Fara sanctiuni, textul devine superfluu. Desigur, in alte tari, prima de asigurare este variabila in functie de criterii avute in vedere de societatile de asigurare, intre care probabil ca si calitatea lucrarilor are un loc. Dar in cazul unui accident, este pueril sa crezi ca totul se incheie printr-un gentil agrement incheiat cu societatea de asigu-rare! Intervine si politia! Pentru a obtine un punct de vedere calificat, personal am profitat de workshop-ul organizat de Ministerul Trans- porturilor,l Constructiilor si Turismului si BureausVeritas cu „Ca itatea in constructiile civile si indu triale”, tema la Bucuresti, in 28 februarie 2006. Discutand despre calitate, participantii au facut referiri la Legea franceza 78-12, cunoscuta ca dupa numele celui care a promovat-o. „Legea Spinetta”, Am profitat de ocazie si am solicitat o comparatie – o expertiza – a calitologilor francezi intre Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si legea franceza. Spre bucuria mea, prin bunavointa Bureau Veritas, a fost transmisa o analiza comparativa a celor doua legi semnata de domnul N. Vauthier, in care se precizeaza in sinteza (citez din traducerea facuta de Bureau Veritas): „Legea romaneasca 10/1995 referitoare la calitatea in constructii este, de departe, mult mai vasta decat Legea franceza 78 -12 din 04.01.1978, numita Spinetta, in sensul ca: zea prevede dispozitiile care trebuie respectate nu numai in materie de constructie noua (singurul domeniu luat in considerare de Legea Spinetta), dar si perioada de exploatare, pentru intretinerea constructiilor si, daca este cazul, pentru demolarea lor; zea defineste rolurile si obligatiile diferitilor intervenienti; zea determina natura responsabilitatilor implicate in caz de dezordini si sanctiunile penale corespunzatoare. Ea nu poate fi, deci, comparata in mod direct cu Legea Spinetta, al carei obiect esential este: zsa publice o prezumtie de responsabilitate a interve- nientilor in actul de construire; zsa stabileasca conditiile in care acesti intervenienti trebuie sa fie asigurati in responsabilitate si daune. 24 Singurul domeniu comun al celor doua legi este cel care priveste controlul constructiilor. Totusi modalitatile prevazute sunt foarte depasite in masura in care legea romaneasca face apel la intervenienti multipli (verificatori de proiecte, diriginti de santier, experti…) a caror compe-tenta este limitata la un domeniu particular (proiectare, executie…) si dotati cu putere de decizie vis-a-vis de proiectanti si/sau antreprenori (art. 32 prevede ca Inspec-toratul de Stat poate decide oprirea lucrarilor santierului). Nu acesta este cazul legislatiei franceze care instau-reaza un „controlor tehnic” unic, ce intervine in diferite etape ale proiectului si nu este dotat cu vreun mijloc de constrangere vis-a-vis de partile implicate in actul construirii, rolul sau limitandu-se la formularea de opinii tehnice in atentia investitorului. in fine, obligatia de asigurare instaurata de Legea Spinetta nu a gasit nicio echivalenta in legea romaneasca. in ceea ce priveste modalitatile de imbunatatire a legii romanesti: Sistemul de asigurare obligatorie introdus in Franta prin intermediul Legii Spinetta a condus in mod indu-bitabil la o anumita deresponsabilizare a partilor impli-cate in actul construirii, care dauneaza calitatii lucrarilor de constructie. Deci, nu ar fi judicios sa se transpuna acest model in fapt, chiar daca, asa cum am vazut, punerea in aplicare a unei asigurari paralele cu sanctiunile penale ar putea fi de natura sa furnizeze o reparare mai rapida in cazul unor dezordini.” in finalul textului, domnul Vauthier subliniaza cinci idei asupra carora ar trebui sa se indrepte procesul de reflectie, care ar putea conduce la oarecare imbunatatire a legii romanesti a calitatii constructiilor. Aceste idei, cu care nu pot sa nu fiu de acord, sunt: 1. armonizarea cerintelor de calitate definite in art. 5 cu cerintele Directivei europene referitoare la produsele pentru constructii; 2. clarificarea (si completarea) rolului actorilor care intervin in controlul constructiilor; 3. definirea mai precisa a naturii si importantei dezor-dinilor supuse fie unei garantii de 10 ani, fie unei garantii pe toata durata de viata a cladirii; 4. eventuala instaurare a unei garantii de durata mai scurta, referitoare la dezordinile ce afecteaza lucrarile mai mici sau echipamentele; 5. dublarea sanctiunii penale cu obligatia de asigurare de responsabilitate si de daune. Nu pot sa inchei fara a multumi specialistilor de la Bureau Veritas si, in special, domnului N. Vauthier pentru competenta si corecta analiza intreprinsa. Problema „modernizarii” si „actualizarii” Legii 10/1995 privind calitatea in constructii este in atentia specialistilor din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Inspectoratului de Stat pentru Calitatea Constructiilor, cat si a Patronatului Societatilor din Constructii. Pentru spe-cialistii acestor institutii, cat si pentru mine personal, punctul de vedere al Bureau Veritas confirma gandurile si intentiile noastre de completare si actualizare a prevede-rilor unei noi editii a legii calitatii in constructii. Apreciez ca deosebit de importante in liberalizarea controlului si a responsabilitatilor rolul sistemelor de asigurare si cel al investitorilor. Acesta este un motiv pentru largirea colec-tivului de analiza cu reprezentanti ai societatilor de asigu-rare, alaturi de investitori si beneficiari.  Revista Constructiilor noiembrie 2006 Ridicarea suprastructurii podurilor ing. Mihai POPA – director general SC DARA Constructii Printre prioritatile la care Romania trebuie sa raspunda in cadrul programului ce urmeaza a fi aplicat in vederea aderarii la UE, infrastructura rutiera, feroviara si utilitara reprezinta poate cel mai important obiectiv care trebuie atins daca dorim armonizarea cu exigentele impuse in acest domeniu. O serie de lucrari de acest gen, putine la numar, au fost executate in diverse zone ale tarii, grosul lor urmand a fi demarate pe masura ce se vor stabili programe fiabile si cu finantare certa. Este de semnalat ca in prezent se desfasoara lucrari de executie a unor artere rutiere independente de pro-gramul UE, cum este cazul Drumului National 17, intre Iacobeni si Sadova din jud. Suceava. Acestea se executa cu fonduri de la Banca Europeana de Investitii si Guvernul Romaniei. De la inceput insa precizam ca reabilitarea unui drum nu inseamna reasfaltarea lui, ci presupune lucrari mult mai ample si mai complexe. Una dintre ele are o importanta deosebita si se refera la redarea la parametrii normali a functionalitatii unui asemenea obiectiv pe langa care trecem de nenumarate ori fara sa-i acordam importanta cuvenita. Asadar, pe drumul national DN 17, intre localitatile Iacobeni si Sadova, se desfasoara lucrari de reabilitare al caror contractor general este Mochlos SA. in cadrul acestui contract, SC Dara Constructii executa lucrarile de reparatie si consolidare pentru cinci poduri amplasate de-a lungul trase-ului amintit mai inainte. Din cauza situatiei existente, proiectantul Scetauroute-DP Consult a prevazut pe langa lucrarile care se executa in mod obisnuit – consoli-darea infrastructurii, schimbarea aparatelor de reazem, refacerea placii de suprabetonare si a consolei trotu-arului, hidroizolatie, cale pe pod si rosturi de dilatatie – si ridicarea cotei suprastructurii pentru asigurarea debuseului. Specialistii in materie inteleg mai bine ce inseamna o atare lucrare, care solicita cunostinte tehnice si tehnologice. 26 Revista Constructiilor noiembrie 2006 Punerea in opera a tuturor particu-laritatilor proiectelor de acest tip a creat si creeaza, pe zi ce trece, mari probleme privind fluenta circulatiei rutiere. Toate aceste necazuri afec-teaza conducatorii auto, cresc con-sumurile de carburanti si piese de schimb la mijloacele auto, reduc productivitatea etc. tinand cont de aceste dificultati si incercand, pe cat posibil, sa le elimine, SC Dara Constructii s-a organizat in asa fel incat la podurile de la km 171+894 (1) si 181+731 (12) s-a prevazut ridicarea suprastructurii cu 1,20 m, respectiv 0,80 m, evitandu-se procedura obisnuita pana acum, cand circulatia pe pod era inchisa si deviata pe un pod provizoriu, dupa care se efectua operatiunea de ridicare. Metoda folosita de Dara Con-structii a permis ridicarea supra-structurii la noua cota proiectata, fara inchiderea circulatiei pe pod, ceea ce a influentat pozitiv desfasurarea trafi-cului rutier. La podul de la km 171+894 (1), lucrarile proiectate (refacerea placii de suprabetonare si a consolei trotu-arului, hidroizolatie) au fost executate pe jumatate din cale inainte de inceperea operatiunii de ridicare cu 1,20 m. Avantajul utilizarii acestei metode consta in faptul ca nu a fost necesara constructia unei variante si a unui pod provizoriu, reducand astfel costurile si durata de executie, elemente eco-nomice importante atat pentru bene-ficiar, cat si pentru constructii. in final, trebuie semnalat faptul ca abordarea lucrarilor la infrastructura rutiera trebuie facuta cu constructori de specialitate si aleasa varianta optima ca productivitate si eficienta.  Vine, vine… iarna! PROGRAMUL NAtIONAL DE REABILITARE TERMICa (II) Faptul ca „iarna nu-i ca vara” este de mult constatat de fiecare dintre noi. Din pacate, vara, cand „gafaim” de caldura, uitam acest lucru si nu ne pasa ca, peste doar cateva luni, incepe (cel putin pentru unii, destui ca numar) teroarea frigului din apartamente gratie „binefacerilor” oferite din plin de sistemul ter-moenergetic centralizat. Pentru limitarea si eliminarea pe cat posibil a unor asemenea stari de lucruri suparatoare, specialistii in materie si chiar statul ofera unele solutii demne de luat in seama. Mai recent, este vorba despre „Programul National de Reabilitare Termica” elaborat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT) in colaborare cu autoritatile publice locale. Pentru interesul dvs. de a cunoaste intentiile si efectele unui asemenea program, ne facem ecoul celor care l-au elaborat si trimis publicand, in paginile Revistei Constructiilor, continutul lui cu speranta ca si societatile cu profil de constructii vor participa (in urma solicitarilor viitorilor beneficiari) la realizarea programului in termen scurt si la parametrii de calitate ceruti. REABILITAREA TERMICa A FERESTRELOR Tamplaria exterioara joaca un rol deosebit de impor-tant in reabilitarea termica a cladirilor de locuit, deoarece prin suprafetele vitrate se face cel mai mare transfer termic. Majoritatea cladirilor de locuit din Romania, construite inainte de anul 1990, sunt dotate cu ferestre din lemn cu geam simplu, fiind departe de asigu-rarea performantei energetice si a confortului specific unei locuinte moderne. Sectiune printr-o fereastra moderna cu tamplarie din PVC si geam termoizolant 28 Economisirea energiei termice necesare pentru incalzirea locuintelor in cadrul programelor de reabilitare termica, la inlocuirea ferestrelor traditionale cu geam simplu, cu ferestre cu geam termoizolator, se obtin urmatoarele avantaje: zscaderea transferului termic prin suprafata vitrata conduce la o protectie termica pe timpul verii; zasigura conditii speciale pentru ventilarea perma-nenta a incaperilor; zcreste calitatea vietii prin asigurarea unui confort modern; zprin izolare buna, se reduce zgomotul; zconservarea mediului prin reducerea emisiilor de CO in atmosfera, datorate reducerii consumului de com-bustibili primari utilizati la incalzirea locuintelor; 2 zscaderea costurilor pentru incalzire. Fereastra termoizolanta standard recomandata pentru blocurile de locuinte Elementele din care se executa o fereastra ter-moizolanta trebuie sa-i confere acesteia, in primul rand, functionalitate si durabilitate. Astfel: Profilele PVC trebuie sa prezinte: zminimum 3 camere de izolare; zreteta materialului din care se extrudeaza aceste pro-file sa corespunda climatului sever din Romania; zsa fie armate cu profile din otel zincat cu grosime de minimum 1,5 mm; zlatimea minima a profilului sa fie de 58 mm. Feroneria trebuie sa fie oscilo-batanta si sa prezinte rezistenta la 15.000 cicluri inchis-deschis. Geamul termoizolator trebuie prevazut cu pelicula low-E, iar grosimea lui sa fie de minimum 24 mm; coeficientul de transfer termic al ferestrei in ansamblu -Uw d2 W/m2K. Suplimentar, fereastra poate fi prevazuta cu un sistem de ventilare, a carui montare nu necesita nicio modificare a acesteia, in schimb asigura primenirea permanenta a aerului din incapere si previne formarea, in anumite conditii, a condensului si, respectiv, a mucegaiului. continuare in pagina 30 ® Revista Constructiilor noiembrie 2006 ¬urmare din pagina 28 Montajul tamplariei trebuie sa respecte normele speci- fice fiecarui proiectant de sistem de ferestre. Glaful exterior impiedica patrunderea apei de ploaie in interior, scurgerea apei pe fatada si murda-rirea acesteia. TERASE La stabilirea solutiilor de reabilitare termica, se tine seama de starea (gradul de deteriorare) straturilor hidroizolante si termoizolante existente. Se pot constata urmatoarele situatii: a) Starea hidroizolatiei si a stratului termoizolant nu este corespunzatoare; reabilitarea termica presupune: zindepartarea tuturor straturilor existente pana la fata superioara a betonului de panta; zrefacerea acestora in conditiile inlocuirii stratului termoizolant existent cu un nou strat termoizolant, de calitate si grosime corespunzatoare noilor cerinte. b) Starea termoizolatiei existente este buna, dar hidroizolatia este deteriorata si se impune refacerea ei; reabilitarea termica consta in: zindepartarea straturilor existente pana la hidroizo-latia existenta, in conditiile mentinerii ei cu functie de bariera contra vaporilor si ale mentinerii stratului termoizolant existent; zmontarea unui strat termoizolant suplimentar, de calitate si grosime corespunzatoare noilor cerinte; zmontarea celorlalte straturi, inclusiv a straturilor hidroizolante. c) Starea hidroizolatiei este buna si se mentin toate straturile existente, mai putin stratul de protectie a hidroizolatiei, realizandu-se o buna protectie mecanica si termica (inclusiv la actiunea directa a radiatiei solare) a straturilor hidroizolante; reabilitarea termica presupune: zindepartarea stratului de protectie a hidroizolatiei; zexecutarea unor eventuale reparatii locale ale hidroizolatiei; zmontarea, daca este cazul, a unui strat hidroizolant suplimentar; zmontarea unui strat termoizolant, peste hidroizolatie. Sectiune printr-un planseu de terasa 30 d) Starea hidroizolatiei, a stratului termoizolant si a betonului de panta nu sunt corespunzatoare; reabilitarea termica presupune: zindepartarea tuturor straturilor, inclusiv a betonului de panta; zrefacerea completa a terasei, eventual cu montarea betonului de panta peste stratul termoizolant. Pentru reducerea substantiala a efectului defavorabil al puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua masuri de „imbracare“ a aticelor cu un strat termoizolant. ªARPANTE Solutia de reabilitare termica a unei sarpante existente se stabileste in urma unei expertize tehnice de specialitate (cerinta E), in functie de destinatia spatiului de sub sarpanta (pod sau mansarda) si de nivelul necesar de izo-lare termica. Pentru poduri care nu necesita climatizare, reabilitarea termica se realizeaza prin termoizolarea pardoselii podu-lui, astfel: zcuratirea si nivelarea suprafetei suport; zaplicarea barierei contra vaporilor; zaplicarea termoizolatiei; zaplicarea unui strat de separare (folie polimerica, material geotextil etc.); zmontarea pardoselii. Pentru poduri care necesita climatizare (mansarde), reabilitarea termica se realizeaza la nivelul structurii sarpantei, astfel: zdesfacerea structurii de inchidere interioara a spatiilor; zmontarea intre capriori sau sub acestia a termo- izolatiei; zaplicarea spre interior a barierei contra vaporilor; zmontarea plafonului. TRANSFORMAREA TERASELOR iN ªARPANTE Transformarea teraselor in sarpante se face cu acordul asociatiei de proprietari si al autoritatilor locale, pe baza unei expertize tehnice de specialitate (cerinta A – Rezis-tenta si stabilitate si cerinta E – Izolatie termica, hidrofuga si economia de energie). Solutiile se stabilesc in functie de: zinaltimea constructiei; zsistemul constructiv al cladirii care sustine structura sarpantei (cosoroaba, popi, grinzi, capriori) care nece-sita/nu necesita modificari; zconceperea structurii sarpantei si a modului de fixare-ancorare in structura constructiei, astfel incat sa raspunda cerintelor de rezistenta si stabilitate sub actiunea factorilor de mediu; zgeometria acoperisului (invelitorii) care trebuie conceputa astfel incat sa asigure evacuarea exterioara sau interioara a apelor pluviale, tinandu-se seama de viteza de scurgere a apei, de posibilitatile de deversare peste elementele de preluare, dirijare si colectare-evacuare a apelor, incadrarea in arhitectura zonei; znatura materialului si a modului in care este realizata invelitoarea pentru a raspunde actiunilor fizico-mecanice si cerintelor de etanseitate.  (Continuare in numarul viitor) Revista Constructiilor noiembrie 2006 Fillcoat si Fillcoat Fibre sunt pro-duse de etansare pe care oricine ar trebui sa le aiba acasa. Ele permit repararea infiltratiilor/scurgerilor chiar si in conditii meteo nefavorabile. Astfel, pot fi rezolvate pe loc cele mai dificile probleme, pentru a lasa apoi locul unui profesionist sa efectueze o reparatie finala (foto 1). Fillcoat si fillcoat fibre Etanseaza infiltratiile/scurgerile, rapid si simplu chiar si in conditii de ploaie Foto 1 Infiltratiile apar intotdeauna la momentul nepotrivit. Pentru a va ajuta in astfel de situatii, Bucuresti Trading SA ofera doua produse de etansare: Fillcoat si Fillcoat Fibre. Cu aceste produse puteti actiona imediat pentru repararea infiltratiilor in acoperis, la canale de scurgere, muchii de acoperis, cosuri de fum si la tevi de evacuare (foto 2). Fillcoat si Fillcoat Fibre permit repararea instantanee a acoperi-surilor indiferent de conditiile Foto 2 meteo (foto 3). Umiditatea, ploaia sau nin- soarea nu diminueaza perfor-mantele produsului Fillcoat. Pentru infiltratii minore, utilizati Fillcoat, iar pentru crapaturi sau fisuri mai mari, utilizati Fillcoat Fibre (foto 4). Foto 3 Fillcoat si Fillcoat Fibre pot fi aplicate pe aproape orice tip de suport, precum: straturi vechi de hidroizolatii, pasla, bitum, asfalt, tabla, PVC, poliester, sticla, tigla, beton cu vechime de cel putin Foto 4 1 an etc. 32 Revista Constructiilor noiembrie 2006 TEHNOLOGIE DE APLICARE Curatati intreaga suprafata care urmeaza a fi tratata. indepartati praful, noroiul, frunzele uscate si toata murdaria cu o perie, apoi spalati cu un burete. Aplicati Fillcoat sau Fillcoat Fibre cu o pensula normala. Pensulati mereu in aceeasi directie, preferabil perpendicular pe crapaturi sau fisuri. in locurile unde s-au mai efectuat reparatii sau unde sunt crapaturi mari, puteti sa aplicati un strat de tesatura Dakfill si sa acoperiti imediat cu un alt strat gros de Fillcoat. Revista Constructiilor noiembrie 2006 Grand Offices Marriott, Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 1, tronson 4, cam 1.15, sector 5, Bucuresti Telefon: 021.403.41.13; Fax: 021/403.41.16; E-mail: buctrad@b.astral.ro; web: www.bucurestitrading.ro 33 GREAT STUFF PRO -calitatea pe care te poti baza Curentii de aer provocati de diverse gauri si fisuri conduc la pierderi de caldura si reduc eficienta chiar si a celor mai bune materiale izolatoare. Aerul din afara poate intra si iesi din cladiri in diferite moduri, dar cel mai des se poate observa acest fenomen pe la tocurile usilor si ale ferestrelor, mansarde, prize, conducte si instalatii sanitare, podele. Spuma poliuretanica GREAT STUFF PROTM de la Dow este solutia ideala pentru acest gen de probleme. Poate fi aplicata cu mare precizie si se fixeaza in numai 10 minute. Dupa circa o ora, cand este complet uscata, poate fi taiata, sablata sau vopsita. GREAT STUFF PRO interactioneaza extrem de eficient cu urmatoarele materiale: ```beton; ```caramida; ```ipsos; ```piatra; ```lemn; ```metal. ```materiale plastice; Proprietatile sale sunt sporite daca suprafata pe care urmeaza sa fie aplicata este curatata de impuritati, pete de grasime sau umezeala. Spuma poliuretanica GREAT STUFF PRO de la Dow isi mareste volumul in momentul aplicarii, de aceea doar jumatate din golul unde este aplicata trebuie umplut, pentru a lasa spatiu de extindere. Ghidul utilizatorului de GREAT STUFF PRO Ferestre si usi Astupa nisele dintre geamuri sau usi si tocurile acestora. Este ideal pentru etansarea tocurilor din lemn, PVC sau aluminiu. Casa si gradina Foarte practic pentru etansarea si izolarea golurilor de la garaje sau soproane. Materiale de constructii Etanseaza sparturile si crapaturile din structura cladirii, imbinarile din dusumele sau pereti, golurile sau nisele in parchet sau grinzi. Instalatii sanitare Confera excelente rezultate la aplicarea in jurul tevilor si la intrarile acestora in pereti sau podele, ca si pentru izolarea instalatiilor si a conductelor de apa. Sisteme electrice Poate fi cu usurinta aplicata in jurul panourilor electrice sau prizelor. Sisteme de climatizare Etanseizeaza si izoleaza gurile de ventilare. Asigura protectia si izolarea conductelor, precum si etansarea imbinarilor si a punctelor de penetrare. ®TM* Trademark of The Dow Chemical Company (“DOW“) or an affiliated company of Dow Spuma poliuretanica, un sin-gur aplicator cu control de volum. Curatator pentru pistolul aplicator. Dizolva si inlatura spuma ramasa in interiorul aplicatorului. Un singur aplicator de spuma poliuretanica izolatoare, cu control de marire a volumului, cu aplicare in toate directiile. Precizie marita Dozare economica inchidere etansa Refolosire Distribuitor autorizat: SC ROMPOLYKEM SRL ªos. Dudesti Pantelimon nr. 42, Sector 3, Bucuresti E-mail: office@rompolykem.ro; Tel.: 021-255.41.78; 021-255.38.92; Fax: 021-255.02.01 ®TM* Trademark of The Dow Chemical Company (“DOW“) or an affiliated company of Dow Panouri sandwich pentru pereti si acoperis in domeniul constructiilor civile si industriale, Ruukki Romania proiec-teaza si furnizeaza sisteme metalice complete, hale industriale la cheie, structuri metalice pentru cladiri parter sau multietajate, fatade arhitecturale, sisteme complete de acoperisuri meta-lice (inclusiv accesorii si sisteme plu-viale), profile trapezoidale si panouri sandwich. Ruukki este renumita pentru experienta vasta in livrarea de compo-nente si sisteme, in servicii integrate de furnizare de materiale pentru centre logistice, centre industriale si comer-ciale, birouri si hoteluri in tarile baltice, nordice, din Europa Centrala si de Est, Rusia si Ucraina. Disponibile intr-o varietate de forme si culori, panourile sandwich oferite de Ruukki sunt alcatuite dintr-un miez izo-lator (spuma poliuretanica rigida, incombustibila, fara HCFC, vata mine- rala cu o foarte buna rezistenta la foc sau polistiren) si doua foi din tabla plana, galvanizate pe ambele fete la parametrii corespunzatori otelului S 280GD + Z 275, cu strat de acoperire organic. Tabla plana standard este acoperita cu un strat de pro-tectie din poliester cu grosimea de 25 microni, disponibil in culorile din paletarul standard pentru panourile metalplast Isotherm. Tabla este protejata la partea interioara cu un strat ce asigura aderenta miezului izolator la aceasta. 38 Pentru comenzi speciale, se pot oferi panouri sandwich metalplast Isotherm realizate cu tabla din otel zincat, cu urmatoarele sisteme de protectie: zPVDF – cu grosimea de 25 microni, ce ofera o exce-lenta protectie anticoroziva si o buna rezistenta la factorii mecanici; sistemul de protectie confera o buna rezistenta in timp a culorii chiar si la temperaturi de pana la 120 0C. zPlastisol – cu grosimea de 200 microni, disponibil in culoare alba (alte culori din sistemul RAL sunt disponibile in comenzi speciale). Sistemul Plastisol are cea mai mare rezistenta impotriva factorilor corozivi si mecanici si ofera, de asemenea, o foarte buna rezistenta in timp a culorii (la temperaturi de pana la 60 0C). zPVC – cu grosimea de 120 microni, disponibil in culoare alba; este un sis-tem de protectie special, cu rigiditate crescuta, utilizat in constructiile din industria alimentara sau la camerele frigorifice. Folia PVC nu se pateaza, se spala usor si este rezistenta la actiunea solutiilor industriale pentru spalat. zOtel inoxidabil – 0H18N9 – apli-cat pe ambele fete, pentru panourile metalplast Isotherm SC si metalplast Isotherm CH, utilizate, in special, in industriile farmaceutica si alimentara. Revista Constructiilor noiembrie 2006 Panourile METALPLAST ISOTHERM cu miez din spuma poliuretanica Caracteristica principala a acestor panouri este capaci-tatea mare de termoizolare in comparatie cu produsele similare de pe piata. Coeficientul de conductivitate ter-mica pentru spuma poliuretanica este O=0,022W/m2K, calculat la 10 0C, iar coeficientul de transfer termic (U), cal-culat in zona centrala a panoului, este de 0,10 y 0,46 W/m2K, acesta fiind variabil, in functie de grosimea panoului. Din aceasta gama, panourile sandwich metalplast Isotherm CH sunt utilizate pentru peretii si acoperisul depozitelor frigorifice, datorita tipului special de imbinare, cu rupere de punte termica, precum si datorita grosimii mari a miezului. Panourile metalplast Isotherm PB cu miez din spuma poliuretanica au fetele realizate din hartie (carton) atat in exterior, cat si in interior, fiind destinate in special indus-triei agrozootehnice. Panourile METALPLAST ISOTHERM cu miez din vata minerala Aceste panouri nu necesita solutii suplimentare pentru etansarea rosturilor si prezinta o izolare termica relativ buna. Coeficientul de conductivitate termica pentru vata minerala este O=0,039W/m2K, calculat la 10 0C, iar coefi-cientul de transfer termic (U), calculat in zona centrala a panoului, este de 0,25 y 0,46 W/m2K, in functie de grosimea panoului. Caracteristica principala a acestor panouri este capaci-tatea mare de izolare la foc. Panourile pentru inchideri si compartimentari sunt incadrate in clasa EI 120. Rezistenta la foc a panourilor cu miez din vata minerala ajunge pana la EI 90 si EI 120, in functie de grosimea acestuia. Revista Constructiilor noiembrie 2006 Panourile metalplast Isotherm cu miez din vata minerala sunt recomandate pentru constructiile care necesita pro-tectie ridicata la foc sau pentru constructiile turn, cu multe etaje. Panourile METALPLAST ISOTHERM Aceste panouri necesita solutii suplimentare pentru etansare (modelul PLUSs) si produse pe baza de butil (modele de SCs si Ds) in zona rosturilor. Au o capacitate de izolare termica buna si un coeficient de conductivitate termica pentru polistiren de O=0,037W/m2K, calculat la 10 0C. in functie de grosimea panoului, coeficientul de transfer termic (U), calculat in zona centrala a panoului, este de 0,15 y 0,57 W/m2K. cu miez din polistiren Rezistenta la foc a unui panou cu miez din polistiren atinge E 30 sau E 60 (pentru inchideri si compartimentari) si E 120 (pentru invelitori). Panourile metalplast Isotherm cu miez din polistiren sunt recomandate pentru cladirile cu nivel mediu de rezistenta la foc. Cele trei tipuri de panouri sandwich metalplast Isotherm indeplinesc cele mai exigente criterii solicitate de arhitecti, proiectanti sau investitori, necesare obtinerii unor forme si finisaje speciale pentru cladirile proiectate. Ruukki este expertul in metal pe care va puteti baza oricand aveti nevoie de produse, componente, sisteme si solutii metalice complete in domeniul constructiilor civile si industriale. Dezvoltam permanent gama de produse pentru a veni in intampinarea solicitarilor clientilor nostri. Pentru mai multe detalii, accesati www.ruukki.com. Ruukki Romania, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 3, sector 1, Bucuresti. 39 Alternativa viitorului Printr-o crestere puternica a investitiilor in tehnologia necesara obtinerii unor produse de cea mai inalta calitate, compania Megaprofil, membra a grupului belgian Joris Ide, este la 5 ani de la infiintare numarul 1 in Romania, atat din punctul de vedere al cifrei de afaceri, cat si al diversitatii produselor. Doar in ultimul an de activitate, pe langa gama de produse deja existenta, compania noastra a investit in trei noi utilaje de profilare, diversificand astfel oferta necesara satisfacerii pietei. Profil 58.160.825 mm Este profilul metalic de inalta rezistenta imprimat cu aripi laterale pentru a mari aderenta betonului pe el, fiind folosit la cofraje pentru plansee intermediare. Cofrajul ramane definitiv incorporat in structura planseului conferindu-i o rezistenta marita, fiind considerat ca o armatura inferioara in stratul de beton. Datorita sectiunii favorabile a profilului, tur-narea planseului intermediar nu necesita sprijiniri suplimentare facute de o structura anexa de sustinere a planseului pe toata perioada matu-ritatii betonului. Stratul de zinc aplicat profilului de tabla confera acestuia protectie suplimentara anticorosiva. Sinus profil 76.18.988 mm Este folosit ca profil de acoperis si fatada, putand fi montat atat pe vertical, cat si pe orizontal, oferind o libertate arhitecturala volumetrica intr-o gama diversifi-cata de culori. Datorita profilarii ondulate a produsului, gama de aplicabilitate creste, putand fi folosit atat la corpuri de birouri, centre comerciale, fatade in reparatii capitale, dar si pentru constructii industriale. Etansarea este perfecta, iar trecerea de la o coala la alta este invizibila. 40 Revista Constructiilor noiembrie 2006 Planche Un produs destinat fatadelor cladirilor speciale a caror ima-gine arhitecturala se incadreaza perfect in ambientul urban al complexelor moderne. Datorita volumetriei extra plate a profilu-lui si fixarii invizibile, expunerea acestuia pe fatada cladirilor con-fera o omogenitate arhitectonica spatiala. Produsele prezentate mai sus, precum si intreaga gama de tabla cutata si panouri sandwich le puteti achizitiona de la orice distribuitor Mega-profil din Romania. Pentru mai multe detalii, va rugam accesati site-ul nostru www.megaprofil.ro!  Revista Constructiilor noiembrie 2006 41 Consolidari de infrastructura ing. N. SIMA - SC GEOSOND SA Putem executa lucrari de consolidare intr-un ritm foarte alert? Raspunsul este afirmativ! Numai ca lucrarile la care este strict necesar sa se efectueze consolidari de infrastructura, desi au fost anuntate, au fost mereu amanate si, in cele din urma, nu s-au executat. Ne referim, de pilda, la numeroasele lucrari de consolidare proiectate pentru asigurarea stabilitatii versantilor limitrofi coridorului de cale ferata Comarnic-Predeal. Desi s-au desfasurat licitatii, pana in prezent nu s-au nominalizat castigatorii. Consecventa procesului de pro-movare a noilor tehnologii de con-solidare, societatea GEOSOND era si este pregatita sa treaca la efectu-area lucrarilor de consolidare in sis-temul ISCHEBECK, socotit pentru moment cel mai eficient pentru executia ancorelor si minipilotilor. in toata lumea, sunt promovate noile tehnologii cu aplicatii largi, atat la consolidarea infrastructurii cailor ferate si rutiere, cat si la sporirea stabilitatii versantilor (taluzelor). Aceste tehnologii au fost preluate si de societatea GEOSOND care, cu concursul asociatului si colaboratorului HIMMEL&PAPESCH din Germania, le-a utilizat in anul 2006 pe mai multe santiere din tara executand lucrari de consolidare prin ancore active dupa sistemul ISCHEBECK. Este vorba in primul rand despre santierul de pe soseaua nationala DN1– Bucuresti-Brasov, km 114, unde s-a intervenit in forta pentru restabilirea soselei nationale executandu-se 4500 m de ancore active, minipiloti de I150 mm si drenuri suborizontale de I75 mm – 650 m. Toate lucrarile enumerate s-au executat in decurs de 50 de zile, cu o pro-ductivitate de 10-12 ancore pe zi. A urmat zona Magura de pe soseaua nationala DN10, unde GEOSOND a realizat ancorarea unui zid de sprijin cu 42 de ancore de 65 tf cu lungimea de 24 m. Tehnologia ISCHEBECK a fost descrisa pe larg intr-un articol publicat in Revista Constructiilor (nr. 14) din luna aprilie 2006. Reamintim ca sistemul consta din folosirea de bare de ancoraj prefabricate, realizate din otel Titan de calitate superioara, confec-tionate din segmente cu lungimi de 3 – 6,5 m si cu diametre diferite. La barele cu gaura centrala, pe masura avansarii se introduce sus-pensie de ciment sub presiune controlata. Avansarea barelor se face cu o sapa fixata la capatul lor inferior, sapa care strapunge rocile indiferent de taria acestora. Sistemul ISCHEBECK scuteste multe alte operatii si asigura o pro-ductivitate mare in situatia in care gaura isi atinge limita proiectata, deci intra in faza finala. Activand in acest mod, o instalatie de foraj, pregatita special, poate executa 10 ancore pe zi in roci semistan-coase si pana la 8 ancore pe zi in roci dure cu adancimi de pana la 25 m. in sistem clasic (executia gaurii, tubarea si detubarea gaurii, extragerea prajinilor de lucru si cimentarea armaturii), in aceeasi perioada de timp se pot realiza maximum 2 ancore de 20–30 m adancime. Datorita acestor avantaje mari si certe, sistemul a fost promovat iar rezultatele obtinute au fost deosebite. Este motivul pentru care revenim astazi cu aceasta descriere sumara a sistemului ISCHEBECK insistand asupra avantajelor pe care le ofera si a necesitatii extinderii lui la lucrarile de consolidare de infra-structura din tara noastra. Subliniem ca unele intrebari referitoare la imposibilitatea obtinerii unor dovezi directe prin foraje nu Fig. 1 sunt realiste, intrucat detalii privind constitutia litologica trebuie cunoscute din faza de cercetare. Cat priveste performantele ancorelor sau ale minipilotilor realizati, exista posibilitatea de a se efectua incer-cari de smulgere in perioada de executie care pot demonstra capa-citatea portanta. Despre performantele acestor ancore si minipiloti a se vedea mate-rialele publicate anterior in Revista Constructiilor nr. 14/2006.  42 Revista Constructiilor noiembrie 2006 Mucegaiul din apartamentele de bloc dipl. ing. Alexandru PÉTER – SC AQUAPOL ROMaNIA SA Oradea Anii trec nu numai peste oameni, dar si peste spatiul si obiectele care ii inconjoara. Efectele trecerii timpului si anumite „interventii” negative provocate tot de natura creeaza conditii de cosmar in loc de viata obisnuita. Un asemenea „dar al naturii” este mucegaiul din apartamente. S-a mai vorbit despre el in publicatia de fata. De data aceasta insa, oferim cateva informatii de o mare importanta pentru eradicarea mucegaiului. Din cauza modificarii regimului higrotermic prin schimbarea si/sau comasarea destinatiei spatiilor si a incaperilor, in apartamentele de bloc si chiar la multe cladiri unifamiliale, mucegairea peretilor si a altor obiecte din interior a devenit o problema generala, deosebit de raspandita. in unele cazuri avem de a face cu adevarate „explozii biologice”. Numai in baza cunoasterii detaliate a fenomenului, sub toate aspectele lui, se poate opri raspandirea si se pot lua masurile necesare pentru eradicarea acestei infectii biologice. Expresia de „mucegai” este, de fapt, o denumire cuprinzatoare care include specii diferite de ciuperci, dar asemanatoare ca forma. Unele tipuri de mucegai sunt deosebit de utile omenirii, fiind folosite in viata de toate zilele la prepararea branzeturilor speciale si a salamului de iarna, unde „muce-gaiul nobil” este indispensabil. Mucegaiul are un rol foarte impor-tant si in prepararea unor medica-mente cum sunt antibioticele. Pe de alta parte, sunt tipuri de mucegai care produc mari pagube, distrugand obiective valoroase, istorice, culturale si arhitectonice. Aparitia mucegaiului este foarte neplacuta mai ales in apartamente unde se poate observa pe pereti, mobila si pe alte obiecte casnice. Aceste infectii provoaca, din pacate, din ce in ce mai multe probleme in lume. 44 Suprafetele acoperite de muce-gaiuri de diverse culori sunt deosebit de neplacute pentru viata si confor-tul persoanelor care il locuiesc. Un astfel de apartament pare neingrijit si, in multe cazuri, devine chiar nelocuibil. Nu se poate ignora nici efectul daunator al mucegaiului asupra sanatatii, deoarece o mare parte a ciupercii se raspandeste in aerul interior, fiind inhalata de locatari. CARACTERISTICI BIOLOGICE Mucegairea este produsa de ciu- perci de marime microscopica, care, daca apar in cantitati mari, se pot vedea si cu ochiul liber. Celulele de inmultire (spori – konidium) plutesc prin aer si ajung pretutindeni. Conditia principala a existentei mucegaiului este apa. Ciupercile apar si se dezvolta numai pe substante nutritive care contin multa apa sau intr-un spatiu cu un grad ridicat de umiditate atmosferica. Pentru mentinerea functiilor vitale, mucegaiul are nevoie de umiditate relativa de cel putin 60%, iar atunci cand umiditatea relativa a aerului este de 80-90%, mucegaiul ataca toate substantele organice. Conditi-ile de temperatura necesare dez-voltarii mucegaiului variaza, de obicei, intre 10 0C si 30 0C. in ceea ce priveste substantele nutritive, muce-gaiul nu este pretentios, practic; orice substanta organica este potrivita pen- tru dezvoltarea lui. in formarea mucegaiului din apartamente (se cunosc peste 120.000 de specii) un rol deosebit ii revine unui grup mai mic de specii de ciuperci, mucegaiul de „pensula” din specia Penicillium, mucegaiul de „cana” din specia Mucor, Rhizopus eventual Aspergillus si mucegaiul de „funingine” din specia Cladosporium sau Alternaria. Colorantii negri produsi de aceste ciuperci le prote-jeaza atat de razele ultraviolete ale radiatiei solare, cat si de uscare. Mucegairea – indiferent de sub-stanta pe suprafata careia se formeaza – apare numai in cazul in care ume-zeala persista fie sub forma de apa, fie sub forma de aburi. Temperatura este mai putin importanta, pentru ca si valorile mai scazute sunt bine supor- tate de mucegaiul dezvoltat. CAUZELE APARItIEI MUCEGAIULUI Materiile variate care se gasesc pe suprafata peretilor (de exemplu clei, grund si adezivi de tapet, tapet de hartie, lianti de ipsos, grasimi, ami-don, proteina, glucoza etc.) si sunt disponibile in cantitati relativ mari continuare in pagina 46 ® Revista Constructiilor noiembrie 2006 Pentru profesionisti MEMBRANE HIDROIZOLATOARE DE iNALTa PERFORMANta Din gama de membrane de inalta performanta de la Polyglass, vom selecta cateva produse care se preteaza executarii hidroizolatiilor profesioniste. Retineti aceste nume: FUTURA RS4 si POLYFLEX. Fiecare dintre ele a facut istorie in hidroizolatii in Europa! Aceste produse ofera rezistenta la temperaturi scazute care incep de la -10 0C in jos. FUTURA RS4 ajunge chiar la -25 0C. Ele sunt materialele de care aveti nevoie cand doriti cea mai lunga durabilitate si o aplicatie usoara in acelasi timp. Unde este nevoie sa aplicam un produs cu o calitate excelenta? Oriunde! Nu e asa de simplu, deoarece – chiar si in aceasta gama de produse selecte – avem cateva mai potrivite decat altele, in diverse situatii. POLYFLEX HP25, de exemplu, este proiectata pentru a rezista celui mai mare stres mecanic. Asta inseamna ca solicitarile mecanice aparute la poduri, viaducte si constructii sub-terane si oriunde altundeva pot fi preluate de POLYFLEX HP25. De asemenea, avem produse atestate in Clasa 1 de rezistenta la foc. Ele pot fi folosite atunci cand e necesar ca structura sa reziste la actiunea focului. Cu cat produsul are calitati superioare, cu atat el aco-pera un domeniu mai mare de utilizare. in orice situ-atie, va trebui sa cititi datele tehnice sau sa consultati site-ul web pentru a gasi aplicatia ideala. FUTURA RS4 este cel mai performant produs din gama Polyglass. A fost lansat in urma cu opt ani. Certificarea ITC (Italia) permite folosirea chiar si monostrat. FUTURA RS4 a fost printre primele membrane in lume care a trecut de bariera de -25 0C. Produsul isi pastreaza aceasta proprietate chiar si dupa 6 luni de la tinerea sa intr-un cuptor, la temperatura de 70 0C. Un asemenea test este, probabil, cel mai strict prescris de catre Uniunea Europeana si efectuat pe o membrana bituminoasa. FUTURA RS4 este indicata oriunde sunt necesare o excelenta rezistenta mecanica si o durata nelimitata de viata. Revista Constructiilor noiembrie 2006 Tot in aceasta categorie, intalnim doua tipuri de membrane laminate produse de catre Polyglass: COPPERSHIELD, o membrana bituminoasa cu o folie de cupru si POLYALL, aceeasi membrana bituminoasa cu o folie de aluminiu. Aceste produse combina estetica atractiva cu aplicarea practica. O alta membrana – considerata, fara indoiala, regina membranelor elastomerice – este ELASTO-BOND S6, un produs care a fost certificat de peste 10 ani la standardele ICITE (Italia). Aceasta institutie certifica produsele doar dupa cele mai stricte selectii si teste, iar acest simbol de calitate constituie una dintre cele mai bune certificari tehnice pe care un produs bituminos le poate avea.  45 ¬urmare din pagina 44 reprezinta substanta nutritiva aproape neadecvata, prin ascensiunea capilara ideala pentru mucegai. a apei subterane din cauza lipsei Umiditatea aerului din incaperi hidroizolatiei orizontale etc. depinde de mai multi factori: de Cauza cea mai frecventa este insa exemplu de numarul persoanelor prezenta condensului pe suprafetele care se gasesc in apartament si de interioare: pereti, tavane, pardoseala, durata sederii lor (in 24 de ore un om tamplarie. La majoritatea aparta-elimina aproape 1 litru de apa prin mentelor de bloc construite inainte expiratie si prin piele). Umiditatea de 1990, precum si la case familiale aerului mai depinde si de obiceiurile nou-construite, din multiple cauze de viata ale locuitorilor, deoarece in (orientare, greseli de conceptie si/sau casa se desfasoara deseori activitati de executie, lipsa termoizolatie, sub-producatoare de aburi (spalat si uscat dimensionare termica etc.) s-au for-haine, gatit, imbaiat). insa, pentru mat asa-zisele punti termice. Aceste condensarea aburilor pe suprafata zone, fie punctiforme, fie pe o peretilor incaperilor, este nevoie si de suprafata mai mica sau mai mare, temperaturi scazute. sunt mai reci decat restul suprafetelor. Umezeala sub forma de apa poate Condensul va aparea intotdeauna pe ajunge pe pereti sau pe mobilier si aceste suprafete (fig. 1). din alte cauze. De exemplu, defecti- Mucegairea peretelui se manifesta uni ale acoperisului sau ale retelei de prima data pe o suprafata mica a burlane si jgheaburi, din instalatii de peretelui printr-o pata de culoare gri, apa si canalizare, termoizolatie maro sau roz (de exemplu in colturi, Fig. 1: Principalele cauze si locuri caracteristice ale aparitiei mucegaiului 1.termoizolarea insuficienta a peretelui exterior; 2. lipsa sau defectiuni ale hidroizolatiei orizontale la pereti; 3. lipsa hidroizolatiei impotriva umiditatii subterane; 4. lipsa hidroizolatiei peretilor si pardoselii subsolului; 5. lipsa izolarii termice a tavanului in consola; 6. parapet subtire fara incalzire; 7. termoizolare insuficienta a centurii de beton armat; 8. imbinarea defectuoasa a jgheabului; 9. imbinarea negli-jenta a burlanului; 10. nerezolvarea indepartarii apei din precipitatii; 11. infiltratii din cauza defectiunilor acoperisului; 12. lipsa izolarii termice a mansardarii ulte-rioare; 13. lipsa termoizolatiei planseului; 14. amplasarea in fata peretelui exterior de mobilier voluminos; 15. usa de baie deschisa; 16. uscarea sistematica a hainelor; 17. lipsa aerisirii 46 in spatele mobilierului sau al tablourilor). Dupa un timp, zona infec-tata se extinde si ocupa suprafete din ce in ce mai mari. De obicei, se pot observa zone acoperite de ciuperci mici cat acul de gamalie, colorate, umede si proeminente, dupa care tapetul sau zugraveala de tip „dispersit” se desprinde. Pe suprafetele varuite sau cu huma se formeaza un invelis fainos, continuu, neuniform, maro inchis – negru, catifelat. Deseori, raspandirea rapida a mucegaiului este accelerata de inchiderea peretelui mai rece printr-un sir continuu de mobila cu suport plin (fara picioare) care impiedica circulatia aerului si creeaza conditiile pentru formarea unui mediu umed, plin de vapori. Mucegairea se poate transmite de la o locatie la alta si prin intermediul sculelor. Acest lucru se poate evita prin utilizarea la fiecare lucrare numai a sculelor noi, neinfectate bio-logic (pensule, role, spaclu etc.). Uneori pe pereti se formeaza si o substanta albicioasa, pufoasa, care seamana cu mucegaiul, dar aceasta nu este de natura biologica; ea nu este altceva decat „eflorescenta” diverselor saruri higroscopice. Sarurile au fost dizolvate de apa din materialele com-ponente ale zidariei si tencuielii, iar dupa evaporarea apei, sarea a ramas pe suprafata peretelui sub forma de cristale. Acest fenomen deranjeaza doar estetic, dar, fiind hidrofob, absoarbe umezeala si astfel poate inlesni mucegairea suprafetei. PREVENIREA MUCEGaIRII Modul cel mai sigur si mai eficient al prevenirii aparitiei mucegaiului este inlaturarea umezelii prin diverse masuri ca: formarea aburilor in bucatarie sa fie redusa prin utilizarea unei hote, uscarea hainelor sa se faca in afara locuintei, sa se evite stationarea vaporilor din bai printr-o buna aerisire etc. Cea mai importanta este insa aerisirea eficienta si sistematica. Putem reduce, de asemenea, riscurile mucegairii peretilor si daca asiguram o incalzire continua si uniforma a tuturor incaperilor, inclusiv a celor care nu sunt folosite. Preventiv, cea mai la indemana solutie pentru evitarea mucegairii sunt tencuielile si finisajele anorganice, aseptice, hidrofobe, inerte biologic etc. Aceste tencuieli se executa din mortar de ciment aditivat cu generatori de macropori, cu proprietati ter-moizolante si hidrofobe. Finisajul se realizeaza cu gleturi de ciment si zugraveli silicatice minerale (silicat de potasiu). Se pot utiliza si tencuieli minerale subtiri gata preparate. continuare in pagina 48 ® Revista Constructiilor noiembrie 2006 Lucrari de hidroizolatie si termoizolatie Media City Hp este o companie specializata in executia de lucrari de hidroizolatie si hidro-termoizolatie. Ceea ce o diferentiaza de celelalte soci-etati similare de pe piata romaneasca este calitatea foarte inalta a lucrarilor executate. Pentru a mentine acest stan-dard inalt, compania dispune de perso-nal calificat si de logistica necesara unui asemenea gen de lucrari. Principalele Garantia tuturor lucrarilor execu-tate de Media City HP este de 10 ani. Lucrari de referinta executate de Media City HP: Pasajele si podurile de pe autostrada Bucuresti – Constanta – Tronson I, Comauto Meridian, Dorobanti 239 Office Building, ProAuto, PanVitan, Spitalul Coltea, Rostock, ansambluri rezi- dentiale si altele.  materiale folosite sunt importate direct din Belgia, fiind fabricate de concernul IKO, cel mai mare produ-cator de materiale hidroizolatoare din lume, concern care dispune de linii de productie in peste 10 tari. Cele mai utilizate produse sunt: 1. De la Iko Sales International (Ham – Belgia): zGama ARMOUR – membrane bituminoase aditivate cu APP, cu flexi-biliate la rece intre - 8 0C si -15 0C. 2. De la ATAB (Antwerp – Belgia): zGama POLYGUM – membrane bituminoase aditivate cu SBS, cu flexi-bilitate la rece pana la - 20 0C; zGama Polygum Hi-Tech – mem-brane bituminoase aditivate cu tri-polimeri cu dubla armatura (poliester si fibra de sticla) si flexibilitate la rece pana la -20 0C; zGama VINALAN – membrana PVC; zGama SPECTRAROOF – mem-brana TPE – poliolefina termoplastica elastomerica; Din anul 2005, Media City HP comercializeaza cu succes in Romania geotextile, geosintetice si geocom-pozite POLYFELT – Austria. Revista Constructiilor noiembrie 2006 47 ¬urmare din pagina 46 in schimb, din cauza proprietatilor sale hidroabsorbante, este interzisa cu desavarsire folosirea gletului de ipsos (ipsosul nu se va utiliza nici macar la fixarea instalatiilor). Sunt interzise, de asemenea, zugravelile acrilice, cunos-cute sub numele de „dispersit”, deoarece au rezistenta mare la difuzi-unea vaporilor de apa si nu sunt inerte biologic. Un element tehnic deosebit de important este determinarea punctu-lui de roua. Prin aceasta notiune se intelege temperatura la care apa din atmosfera, cu diverse continuturi de vapori, se precipita pe o suprafata. Azi dispunem de aparatura perfor-manta, electronica, pentru asemenea masuratori higrotermice. in ultimul deceniu, datorita cali-tatilor incontestabile, tamplaria PVC a cunoscut si in Romania o raspan-dire spectaculoasa. in schimb, din cauza etanseitatii aproape perfecte, a produs si schimbari esentiale in regimul higrotermic al apartamentelor. A crescut cu cateva grade temperatura inte-rioara. Nu a crescut insa si tempe-ratura peretilor exteriori. A crescut, in schimb, exponential umiditatea atmosferica din incapere. Garniturile tamplariei impiedica ventilatia fina a apartamentului; nu are loc deci un schimb suficient de aer intre interior si exterior. Aerisirea nu rezolva inte-gral problema decat daca este sistema-tica (atat ziua, cat si noaptea). Aerisirea intermitenta nu asigura uscarea suprafetei peretilor, mai ales a celor obturati cu mobilier, carpete si/sau tablouri. A crescut astfel sub-stantial temperatura punctului de roua. Acest fenomen se poate cuantifica dupa tabelul lui Eichler. De exemplu: • inainte de schimbarea tam-plariei, la temperatura interioara de 18 0C si umiditatea relativa de 50% a corespuns un continut de umiditate de 7,65 g/m3 aer; aceasta umiditate se condenseaza pe perete la tempera-tura de +6,77 0C; • dupa schimbarea tamplariei, temperatura interioara a crescut la 22 0C, iar umiditatea atmosferica rela-tiva la 60-70%, ceea ce corespunde unui continut de umiditate atmosfe-rica de 11,64-13,58 g/m3 aer; aceasta umiditate se condenseaza pe perete la temperatura de +13,59 – +15,90 0C; • in cazul in care la temperatura de +22 0C umiditatea atmosferica rela-tiva se mentine la 50% sau la 40%, temperatura de roua scade la +10,95 0C, respectiv la +6,99 0C, deci este mai putin posibil sa se produca roua. 48 in concluzie, se poate afirma ca, in cazul in care temperatura peretelui exterior, la colturi, muchii sau pe toata suprafata, inclusiv pe tamplarie, scade sub aceste valori se formeaza condensul. Altfel spus, pe suprafata rece se precipita umiditatea din atmosfera. Se creeaza astfel mediul de viata propice formarii si dez-voltarii mucegaiului. Se poate spune deci ca peretele exterior corespunde termic daca pe toata suprafata lui, temperatura este numai cu max. 1-2 0C mai mica decat temperatura atmosferica interioara. Pentru a realiza pereti cu supra-fete calde, este la „moda” termoizo-larea ulterioara, din interior, a peretilor exteriori. Indiferent de mate-rialele utilizate, se omite, insa, realizarea a doua elemente impor-tante, si anume: bariera de vapori la fata interioara (care opreste difuzia vaporilor de apa din interior, prin ter-moizolatie, catre peretele exterior care va deveni si mai rece) si racor- darea termoizolatiei cu peretii per- pendiculari pe peretele exterior (fig. 2). in acest caz, apare un fenomen fizic deosebit de periculos: prin realizarea stratului interior ter-moizolant se reduce substantial fluxul termic spre peretele exterior. Astfel, acesta se va raci si mai mult pe fata interioara (in anumite conditii poate sa ajunga chiar la 0 0C), creandu-se o suprafata de condens pentru vaporii de apa difuzati prin izolatie. in timp, spatiul dintre stratul de termoizolatie si perete va fi „invadat” de mucegai. ELIMINAREA MUCEGAIULUI Mucegaiul poate fi eliminat defi- nitiv doar prin inlaturarea cauzelor Fig. 2: Termoizolare ulterioara a peretelui exterior pe fata interioara: 1. Perete exterior temperatura -15 0C; 2. Termoizolatie interioara; 3. Punte ter-mica – in coltul camerei temperatura scade la +6…7 0C; 4. Perete transversal interior; 5. Locul condensului – mucegai; 6. Temperatura peretelui +17 0C care au condus la aparitia lui, prin refacerea si/sau marirea capacitatii de izolatie termica (partial sau integral) si a protectiei contra umiditatii, prin realizarea unor sisteme de incalzire si de aerisire corespunzatoare sau prin eliminarea surselor de infiltratie a apei (izolatii defecte, conducte de apa, canal si incalzire neetanse). Acestea nu se pot realiza insa intotdeauna, deoarece necesita un efort financiar considerabil, fiind deseori nevoie de reabilitarea intregii anvelope termice a cladirii si a tuturor instalatiilor tehnice. Modalitatea cea mai raspandita de inlaturare a mucegaiului este totusi folosirea unor procedee chimice. Cu ajutorul unor substante chimice care au anumite efecte asupra ciuper-cilor (opresc raspandirea lor, chiar le distrug), se spala si/sau se vopsesc suprafetele infectate. in comert se gasesc foarte multe produse chimice, mai bune sau mai putin reusite, dar inainte de alegerea tratamentului se recomanda con-sultarea specialistilor in domeniu. Substantele chimice ofera o pro-tectie temporara, inlaturand simp-tomele mucegairii pana la repararea defectiunilor tehnice sau pana la reno-varea locuintei sau a cladirii. Folosirea lor este justificata si in cazurile in care prin lucrari de con-structie s-au inlaturat cauzele aparitiei mucegaiului. Asta deoarece inlaturarea cauzelor opreste raspan-direa in continuare a mucegaiului, dar partile de ciuperca sunt viabile chiar si in lipsa umezelii. Substantele cu efect de distrugere a ciupercilor nu ofera in sine o pro-tectie definitiva. Prin urmare, in lipsa reparatiei tehnice infectia va reveni in decurs de cateva luni. Prevenirea mucegairii pe mai multi ani se poate obtine numai cu ajutorul unor sisteme speciale de tratamente anticiuperca. in toate cazurile, insa, trebuie sa ne asiguram ca defectiunile tehnice care au condus la umezeala sunt inla-turate inainte de a trece la tratarea chimica a peretilor. Se va astepta apoi uscarea suprafetelor deoarece sub-stantele chimice nu sunt absorbite de peretii umezi si, astfel, nu-si pot face efectul. Deseori mucegaiul apare doar in anumite colturi sau pe cate un perete, in functie de orientare. in aceste cazuri nu este indicata izolarea ter-mica ulterioara a intregii fatade, intrucat folosirea anuala a sub-stantelor de dezinfectie a suprafetelor mucegaite cu efect de oprire a raspandirii ciupercilor reprezinta o solutie definitiva. continuare in pagina 50 ® Revista Constructiilor noiembrie 2006 ¬urmare din pagina 48 La constatarea aparitiei infectiei suntem tentati sa incercam a rezolva problema singuri. Rareori reusim insa sa anihilam problemele pentru ca folosirea substantelor chimice care dis-trug mucegaiul necesita un anumit nivel de cunostinte de specialitate, chiar daca modul de aplicare a aces-tora coincide cu traditionala zugravire. Prin urmare, oprirea raspandirii mucegaiului necesita, in general, inter-ventia specialistului si costuri materiale. Cu ajutorul specialistului intram in posesia unor informatii pretioase care merita cheltuiala. El este cel care poate stabili proportia si cauzele infectiei. Tot el este acela care, in functie de intere-sele si posibilitatile beneficiarului, poate da sfaturi asupra modalitatilor de distrugere si asupra aplicarii lor in prac-tica si poate indica solutiile tehnice pentru eliminarea definitiva a infectiei, poate consilia in legatura cu modi-ficarile ce se impun in utilizarea locuintei si indica etapele care trebuie urmate pentru distrugerea simptomelor. SOLUtII ªI TEHNOLOGII PRACTICE Solutiile tehnice, tehnologiile si sfaturile practice pentru limitarea acestor fenomene de infectie biolo-gica se refera la unul sau mai multe apartamente si nu la un ansamblu de bloc de locuinte. Atragem atentia ca solutia tehnica unica si definitiva pentru un bloc de locuinte este numai refacerea unitara a anvelopei termice a cladirii intregi, atat la pereti, cat si la acoperis si nu separat pe apartamente cu diferite tehnologii. Primul pas este depistarea si elimi-narea surselor directe de umezire, si anume, exfiltratiile de la instalatiile de apa – canal si de incalzire, infiltratiile de la acoperisuri si de la sistemele de evacuare a apelor pluviale. Indiferent de extinderea mucegairii, orice lucrare de intretinere, reabilitare, reparatie va fi precedata obligatoriu de dezinfectia biologica. Aceasta si daca a fost infectat peretele si daca nu (trata-ment preventiv). Pentru tratament se vor alege numai produse care au in compozitie atat algicide, bactericide, cat si fungicide. intr-un apartament in care a aparut cel mai mic simptom de infectie biologica, se va utiliza, exclu-siv si obligatoriu, zugraveala silicatica minerala pe baza de silicat de pota-siu. Sunt interzise zugravelile sinte-tice (de exemplu, tip dispersit), pe baza de huma sau var aditivat cu aracet sau materiale organice. Reducerea umiditatii atmosferice interioare, care conduce, implicit, la ridicarea temperaturii punctului de roua, se poate realiza cu asa-numitele aparate deumidificatoare. Aceste aparate inhausteaza (absorb) intr-un anumit spatiu inchis atmosfera umeda si exhausteaza (elimina) aer uscat la parametrii reglati dupa necesitati. in cazul in care se doreste deumidificarea atmosferei intr-un grup mai mare de incaperi, cu un sin-gur aparat de capacitate mai mare, se va asigura circulatia aerului intre incaperi. De exemplu, usile se vor prevedea cu fante de aerisire mini-mum 40-60 cm2. Aerisirea fina permanenta se poate realiza prin montarea in rama tam- plariei PVC sau in goluri cu diametru de I100 mm in peretii exteriori, a unor dispozitive higrosensibile automate. O solutie buna este si schimbarea garniturilor tamplariei PVC cu garnituri care permit difuzia vaporilor de apa (Pd100). Termoizolatia interioara ulterioara se poate executa in stratificatie omogena sau heterogena pe baza unor detalii de executie elaborate de un specialist in termoizolatii. Termoizolatia omogena se reali-zeaza dupa dezafectarea tuturor stra-turilor (zugraveala, glet, tencuiala) pana la peretele brut. Se va executa din tencuiala groasa de mortar de ciment (circa 3-5 cm) aditivat cu agent generator de macropori si armat la aparitia fisurilor cu fibra de polipropilena (1 kg la m3 mortar). Pentru marirea rezistentei termice se poate utiliza, in loc de nisip, si zgura de furnal. Se pot folosi, de asemenea, mortare usoare gata preparate cu fulgi de polistiren. Ca finisaj se va utiliza glet de ciment aditivat cu generatori de pori, iar pentru zugraveala – exclusiv – materiale silicatice. Fig.3: Racordarea termoizolatiei ulte-rioare cu alte elemente de constructie: 1. Perete exterior -15 0C; 2. Fata interioara rece ±0 0C; 3. Termoizolatie interioara +17 0C acoperita cu bariera de vapori; 4. Pana de termoizolatie; 5. Perete interior Termoizolatia heterogena se va executa dupa razuirea zugravelii si a gletului. Stratul termoizolant poate fi din vata minerala sau de sticla, poli-stiren, fibrolemn sau combinatia acestora cu diverse grosimi (rezulta din calcul termotehnic!). Se fixeaza mecanic cu dibluri sau cu adezivi. Obligatoriu, peste termoizolatie se va executa un strat de bariera de vapori, de preferinta din folie de polietilena cu indice de difuzie vapori Pt200.000 (de exemplu, aerul are P=1). Acoperirea se va face cu materiale inerte biologic si usor de intretinut (de exemplu placi de gips-carton hidrofobizat, panouri eternit, lambriu PVC etc.) si ventilate pe intrados. in fig. 3 se indica modul de racor-dare corecta a termoizolatiei inte-rioare cu peretii transversali. Acest detaliu se va aplica de la caz la caz si la racordarea cu tavanul si cu pardoseala. O solutie tehnica deosebita este incalzirea electrica a peretilor. Astfel, pe peretele rece se asigura o temperatura constanta, reglata la o valoare superioara punctului de roua. Sistemul se poate automatiza cu ajutorul unor senzori de temperatura si umiditate, incalzind numai atunci si atat cat este necesar. Grosimea straturilor nu depaseste 1,5-2 cm, deci nu sunt pierderi de spatiu de locuit. Putem concluziona ca pentru combaterea mucegaiului exista nume-roase solutii, dar pentru alegerea vari-antei corespunzatoare, trebuie neaparat sa se consulte un specialist cu expe-rienta in domeniul reabilitarii cladirilor. Un element deosebit de important este si urmarirea comportarii in timp a lucrarii realizate. in aceasta etapa, la cel mai mic semn de reaparitie a mucegaiului se va consulta un expert in domeniu. Odata cunoscute toate aspectele prezentate mai inainte, putem fi mai aproape de cunoasterea stiintifica a aparitiei mucegaiului, in functie de care putem lua masuri preventive sau putem actiona pentru eliminarea lui. Sanatatea oamenilor si a constructiilor trebuie sa primeze inca din faza de proiectare si realizare a cladirilor, in asa fel incat sa se elimine din start orice cauza de aparitie a mucegaiului. Desi am intrat in sezonul de toamna, inca mai este vreme pentru efectuarea unor lucrari care sa ne fereasca pe viitor de efectele nefaste ale mucegaiului.  50 Revista Constructiilor noiembrie 2006 CARMEUSE HOLDING SRL Fieni LASSELSBERGER SA Bucuresti TRUDBENIK AD Belgrad MACON SA Republica Moldova SOCIETATEADE INGINERIE SISTEME SA- Bucuresti RON LIMITED SRL Brasov EVIDENT IMOBILIARE SRL Bucuresti LAZARIDIS MARMURa ªI GRANIT SA- Baicoi TERM SISTEM GRUP SRL Bucuresti PLASTROM IMPEX SRL Voluntari ECAS CONSTRUCT SRL Bucuresti APROMET DISTRIBUtIE SRL Pantelimon PROD AGREGATE SRL Gaesti MECHELSRL Campia Turzii DAMILASRL Ramnicu Valcea TELECON COMIMPEX SRL Cluj-Napoca CONSTRUCT ACTIVE MEDIASRL - Braila ROUND INVEST SRL Bucuresti GRAFIC CONSTRUCT SRL Bucuresti REVALUX SRL Bucuresti LAFARGE COMNORD SA Bucuresti LIBRAIMPEX SRL Cluj-Napoca BIANCAROMaNIASRL Ploiesti SELC Editia a XVIII-a – 2006 Neptun SCHIMB DE EXPERIENta AL LABORATOARELOR DIN CONSTRUCtII ing. Ioan BURTEA – director general Quality Cert in cadrul reuniunilor la nivel national cu un pronuntat caracter stiintific se afla si „Schimburile de Experienta ale Laboratoarelor din Constructii – SELC“, care reunesc anual circa 200–300 de participanti din domeniul constructiilor si al industriei materialelor de constructii, din administratia centrala, servicii centralizate, patronate, asociatii profe-sionale, universitati, institute de cercetare, organisme de acreditare, organisme de certificare, operatori economici din constructii, producatori de materiale de constructii. La euni ne din acest an au par- ticipat r 275 ude a specialisti din peste nomici, dintre care, 17 profesori uni- 200 de institutii si operatori eco- versitari, din 5 centre, 8 doctori in stiintee tehnice,tr 18 , reprezentanti l ai organ lor cen ale ai asociatii or patronale, profesionale, de acre- ditare, de Istandardizare, 12 reprezen- tanti ai nspectoratului de Stat in Constructii. Pentru reun une s-au elaborat, de catre colective i de specialisti,a56 f de comunicari, dintre care 25 u ost prezentate in plenul lucrarilor, facand in acelasi timp obiectul unei expozitii. De asemenea, s-a tiparit si s-a difuzat participantilor si bibliotecilor univer- sitare un volum de lucrari cuprinzand 256 d pagini, ca e a st rnit un interes e deosebit in r. randul a partici- pantilor la SELC XVIII Subiectele abordate de catre spe- cialisti, incluse in cadrul acestui volum, au vizat, cu prioritate, teme din dome- niul cercetarii, metode moderne de investigare/expertizare, materiale si tehnologii noi, precum si referiri la cadrul normativ si legislativ si la stadiul pregatirii in vederea integrarii europene. in cadrul reuniunii s-au organizat doua mese rotunde, cu ca acter interac- tiv, laecare s-au dezbatut,r cu prioritate, probl mele cu care se confrunta opera- torii economici din constructii si din industria materialelor de constructii. vi- Discutiile purtate au scos in e denta preocuparile actuale ale spe- cialistilor din domeniul constructiilor si al industriei materialelor de con- structii, precum si unele masuri care se impun a fi luate, in perioada ramasa pana la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. la Problemele ridicate de participantii SELC se pot clasifica, in functie de tematica acestora, in sase grupe, pe care incercam sa le prezentam succint, considerandu-se ca rezolvarea aspec- telor semnala e ar putea avea un impact considerabil tin asigurarea conditiilor de competitivitate a operatorilor economici din constructii si din indus- 1. Cu privire la cadrul legislativ tria materialelor de constructii. Se semnaleaza ca sunt necesare unele modernizari ale legislatiei exis- tente, precum si emiterea unei Hotarari de Guvern care sa permita operatorilor economici din con- structii l sa participe cu sanse egale la licitatii e publice. in acest sens, s-a mentionat nece- sitatea adoptarii unor masuri precum: z modernizarea prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in con- structii si in roducerea de prevederi referitoare lat calificarea profesionala; promovarea HG privind Certifi- carear calificarii iprofesionale a opera- z torilo econom ci din constructii si introducerea ca o conditie obligato- rie, l pentru religibilitate,rt la c licitatiile pub ice, a p ezentarii ce ifi atului de calificare profesionala; zreanalizarea OUG 34/2006 si introducerea unei prevederi privind obligativitatea aprezentarii certificatu- lui de calific re profesionala ca o conditie eliminatorie; z cre ea unui cadr or anizat de instituirearde asociatii ude g operatori economici din constructii, dupa caz, si din industria materialelor de con- structii, adjudecarea de lucrari de catrecoperatorii economici speciali- zati, ei mai competitivi; z afisarea pe site-ul MTCT a proiectelor de acte legislative/norma- tive in stadiu de ancheta, in vederea formularii de puncte de vedere. tiv 2. Cu privire la cadrul norma Procesul de armonizare a no ma- tivelor din domeniul constructiilorreste lent, existand peste 100 de normative al caror prevede i se abat si/sau sunt inecontradictie cur prevederile standar- delor/normelor europene armonizate. Se mentine in valab lita e norma- tivul NE 012:1999, care iare tprevederi ce contravin celor din standardele europene armonizate, producandu-se interpretari neconforme, ce pot genera consecinte nedorite. Nu s-a valorificat studiul elaborat in care s-au identificat normativele care la anul 2002 de INCERC Bucuresti, prin acea data nu erau aliniate la prevede- rile standardelor europene armonizate. Pentru o mai buna pregatire a cadrului normativ si a alinierii aces- tuia la cerintele din legislatia euro- peana, s-a mentionat ca fiind necesare urmatoarele masuri: zactualizarea in cel mai scurt timp a studiului privind armonizarea normativelor cu normele/standardele europene; z intocmirea de catre MTCT a unui planl de prioritati, cu tconsultarea patronate or si a asocia iilor profe- sionale, pentru elaborarea de norma- tive armonizate cu prevederile standardelor europene; zreanalizarea componentei comite- telor tehnice si includerea in cadrul lor a specialistilor selectati perbaza de criterii bine definite, care sa pa ticipe efectiv la avizarea actelor normative. Urgentarea punerii de acord a reglementarilor privind betonul, beto- nul armat, betonul precomprimat, cu prevederile standardelor europene. 3. Cu privire la activitatea de adoptare a standardelor europene standardelor teuropene, punandu-se S-a discu at problema preluarii accentul pe numarul mare de stan- darde in conditiile in care operatorii economici din constructii nu dispun de specialisti si/sau mijloace pentru traducerea corecta a acestora. in vederea asigurarii unei baze de date care sa poata fi accesata cu usurintatde catre specialist, s-a propus: z in ocmirea de catre ASRO, impreuna cu MTCT, a unui inventar al standardelor andosate si/sau a stan- dardelor de metoda nepreluate; z stabili ea de catre MTCT, cu consultarear patronatelorr si i a asocia- tiilor profesionale de p of l, a unui plan de prioritati; zinstituirea unui sistem adecvat de informare de catre ASRO, privind stadiul la zi al standardelor europene 52 Revista Constructiilor noiembrie 2006 adoptate, in vederea preluarii aces-tora de catre operatorii economici interesati, in cel mai scurt timp dupa intr4.eCuoprivire larcalificarea profe- ar a l r in vigoa e. sionala a personalului din constructii S-a reluat in discutii problema formelor de recunoastere a compe-tentei personalului, punandu-se accentul pe faptul ca, in prezent, se utilizeaza forme de agreere, atestare, autorizare, care nu sunt in concor-danta, in unele cazuri, cu prevederile standardului european preluat si de Romania – SREN 17024:2005. S-au exprimat puncte de vedere prin care se considera necesara reanalizarea sistemelor utilizate in prezent pentru recunoasterea compe-tentei personale si certificarea aces-teia, precum si crearea cadrului legislativ/normativ pentru alinierea la procedurile de certificare/recunoastere utilizate in Uniunea Europeana. profe- 5. Cu privire la c ali ficarea sionala a personalului de laborator Lipsa de specialisti in domeniul calitatii masurabile a reprezentat una dintre temele larg discutate, avand in vedere faptul ca invatamantul preuni-versitar si cel universitar nu au in pro-grama analitica calificarea de personal specializat pentru derularea activi-tatilor de laborator, iar in nomencla-torul unitar al ocupatiilor „Clasificarea ocupatiilor in Romania” nu se rega- sesc ocupatiile pentru personalul din laboratoarele de constructii si din industria materialelor de constructii. S-au formulat propuneri privind: zreinfiintarea de clase specia- lizate in licee, colegii, universitati cu profil de scolarizare a personalului de laborator; zanalizarea posibilitatii includerii in programele din fonduri europene a actiunilor de scolarizare a persona-lului specializat pentru derularea activitatilor de laborator, inclusiv prin actiunile de recalificare, specializare postliceala/postuniversitara; zreintroducerea in nomencla-torul din Romania a ocupatiilor de „sef de laborator in constructii”, „sef de profil de incercari in constructii”, „laborant in constructii”; zimpunerea la acreditarea labo-ratoarelor de incercari a conditiilor pri 6. Cu privire la.autorizarea labora- vind calificarea toarelor din constructii Autorizarea laboratoarelor nu se regaseste in legislatia europeana si nici in cea a statelor membre ale UE, sin-gura forma utilizata fiind acreditarea. Nu exista un registru sau un sistem de informare a operatorilor economici cu privire la laboratoarele carora li s-a retras autorizatia. Se impune reanalizarea termenului de autorizare, introducerea unui sistem de recunoastere, in care sa se faca apel la organizatii profesionale de profil, care sa indeplineasca crite- riile stabilite prin standardele europene. Se propune instituirea de catre autoritate a unui sistem de infor-mare electronica a operatorilor eco-nomici cu privire la laboratoarele recunoscute, precum si la profilul de incercari pe care au dreptul de a le efectua. Analiza si stabilirea unei masuri de solutionare de catre autoritatea coor-donatoare a domeniului reglementat al constructiilor, a problemelor ridicate de participantii la lucrarile SELC, editia a XVIII-a – 2006 Neptun, se considera ca fiind o prioritate, deoarece menti-nerea operatorilor economici pe piata interna, dupa aderarea la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeana, depinde de gradul de pregatire realizat in domeniul legislativ, crearea cadrului normativ adecvat, precum si de asigu-rarea instrumentelor de lucru care sa permita acestora sa opereze in conditii de egalitate cu operatorii economici din tarile UE. Reamintim ca integrarea in UE a Poloniei s-a soldat cu iesirea de pe piata a circa 70% din intreprinderile de constructii, iar in Ungaria, 40% din intreprinderi nu au putut face fata competitiei pe teritoriul acesteia. Consideram ca problemele ridi-cate de participantii la lucrarile SELC, editia a XVIII-a – 2006 Neptun sunt de stricta actualitate si sunt demne de a li se acorda atentia cuvenita de catre autoritati si ceilalti factori implicati.  SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ªI DOMENIUL VOLUNTAR Organism de certificare ORGANISM ACREDITAT RENAR • Certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • Certificarea conformitatii produselor in domeniul reglementat si voluntar. produse recunoscut de MTCT • Atestarea conformitatii produselor in conformitate cu HG 622/2004 si aplicarea marcii de conformitate CS, Certificat de recunoastere nr. 4 din 2003. iN CURS DE ACREDITARE RENAR ORGANISM • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Inspectie. PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • inspectie la nivelul standardelor europene; Procedee, metode, tehnici de auditare, • Auditori formati la nivel: - National - CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT • Profesori universitari; (Franta), AJA-EQS (Anglia); • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management al calitatii; • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Calificarea profesionala a intreprinderilor; • Inspectie; • Audit. QUALITY CERT SA- ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LAUN iNALT NIVEL PROFESIONALin concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA Solutii eficiente pentru protectia parcajelor in cei 50 de ani de experienta pe care a acumulat-o in fabricarea materialelor anticorosive, societatea noastra si-a indreptat eforturile catre obtinerea celor mai eficiente solutii de protectie. Suntem constienti ca pentru clientii nostri nu este simplu sa cunoasca in amanunt performantele fiecarui produs pentru a opta in cunostinta de cauza pentru un material sau altul. Nu este foarte simplu, de asemenea, sa recomandam un produs cu o calitate excelenta fara a lua in calcul toate detaliile lucrarii respective, deoarece fabricam produse customizate pentru diverse situatii. Vom prezenta, in continuare, avantajele diverselor solutii tehnice pentru protectia pardoselilor de la parcajele acoperite, semideschise sau subterane. Cele mai noi solutii din familia protectiilor pentru pardoseli sunt cele pe baza de rasini epoxidice/poliure-tanice, marca ALOREX/ACOTANE. Decorative, rezistente la trafic intens si spalari frecvente, aceste par-doseli permit o intretinere usoara pe intreaga lor durata de viata. Utilizarea ca protectie a unui suport de beton turnat si elicopterizat confera acestuia multiple avantaje: zcresterea duratei de viata a suportului de beton si a rezistentelor mecanice; zetansarea suprafetei de beton – protectia patrunde profund in porii suportului si creeaza o pelicula con-tinua, elastica, rezistenta la socuri mecanice, rezistenta la produse petroliere, uleiuri minerale, trafic intens etc.; zrealizarea unei bariere impotriva friabilitatii stratului superficial – elimina pericolul crearii prafului; zpermiterea igienizarii usoare, cu utilaje specializate, a suprafetei; zintretinere si reparare facile, in regie proprie. Aplicarea acestui tip de pardoseli presupune urmatoarele etape de executie: 1. PREGaTIREA SUPRAFEtEI DE LUCRU Se va face cu mijloace mecanizate care constau in: zfrezare mecanica sau sablare (inclusiv la rampe) pentru deschi-derea porilor si crearea rugozitatii in cazul suprafetelor orizontale; zdesprafuirea suprafetelor cu aspiratoare industriale; zdegresarea suprafetelor cu sol-venti organici; zmasurarea umiditatii suportului (cu umidometrul) pentru verificarea gradului de umiditate (admis maxi-mum 6% umiditate). Aceste operatii au rolul de inde-partare a laptelui de ciment, a portiu-nilor neaderente sau a altor contaminanti ai betonului (uleiuri sau grasimi) care pot crea, ulterior, defecte de aderenta ale sistemelor de protectie epoxidice. 2. REPARAtIA STRUCTURII BETONULUI Defectele de suprafata ale beto-nului – fisuri, gauri, structuri poroase – se vor remedia cu beton epoxidic marca ALOREX. Aplicarea se va face cu fierul de glet dupa deschiderea in „V” a fisurilor, pana la reprofilarea suprafetei. 3. PROTECtIA FINALa Stratul final de protectie epoxi-dica, in grosime minima de 2-3 mm, poate fi aplicat in doua variante de finisaj, fie ca strat de protectie perfect plan, lucios, fie ca strat de protectie antiderapanta, rugoasa; ambele vari-ante sunt livrabile intr-o paleta larga de culori. Sistemele de protectie se compun din: Varianta plana zaplicarea unui strat de amorsa epoxidica ALOREX PDG; zpardoseala epoxidica autonive-lanta ALOREX MGP; zstrat de sigilare poliuretanic ACOTANE; ztrasare de marcaje cu vopsea poliuretanica ACOTANE. continuare in pagina 56 ® 54 Revista Constructiilor noiembrie 2006 ¬urmare din pagina 54 Varianta antiderapanta zaplicarea unui strat de amorsa epoxidica ALOREX IJG0; zaplicare de nisip cuartos cu granulatie 0,5-1mm; zaplicarea unui strat de rasina epoxidica ALOREX IJG; zaplicarea unui strat de rasina epoxidica ALOREX VG; zstrat de sigilare poliuretanic ACOTANE; ztrasare de marcaje cu vopsea poliuretanica ACOTANE. Zonele de rampe ale parcajului pot fi prelucrate cu benzi paralele transversale pentru reducerea vitezei configurate din beton epoxidic. Zonele de marcaje vor fi, de asemenea, profilate prin adaos supli-mentar de cuart si rasina epoxidica si vopsite in culoarea specificata de beneficiar, alta decat cea de pardoseala. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PROTECtIILOR PENTRU PARCAJE zDuritate; zBarcol min. 30 0B; zShore D 70 - 90 0sh D; zRezistenta la compresiune mini-mum 450 daN/cm2; zRezistenta la incovoiere mini-mum 30 daN/cm2; zAderenta la beton prin rezistenta la tractiune minimum 40 daN/cm2; zRezistenta termica -30 – 80 0C. Secretul eficientei protejarii parca-jelor supuse unor solicitari extreme, din cauza traficului intens, precum si al durabilitatii solutiei alese consta in calitatea ridicata si aplicarea corecta a materialelor. De aceea, Anticorosiv SA va sta la dispozitie cu intreaga sa echipa de specialisti, pentru a va furniza toate informatiile de care aveti nevoie ca sa puteti alege solutia optima de pro-tectie a parcajelor. Adresati-va cu incredere departa- mentului nostru de vanzari!  in intreaga lume, mereu in apropierea dumneavoastra Cu peste 120 de amplasamente in intreaga lume si reprezentanta in peste 55 de tari, Doka Tehnica Cofra-jelor GmbH – Austria ofera o retea densa de servicii pentru produse din domeniul tehnicii de cofrare. Inovatia inseamna innoire si optimizare Pentru SC Doka Romania Tehnica Cofrajelor SRL, clientul se afla in cen-trul tuturor reflectiilor noastre – idee valabila nu doar pentru produsul finit Doka, ea fiind decisiva la proiectarea noilor solutii de cofrare, a noilor sis-teme sau servicii. Mai mult decat alte branse, indus-tria constructiilor este in continua transformare. Pentru a asigura succesul clientilor nostri, ne concentram asupra unor sisteme si servicii care economisesc bani si timp pentru manopera unor produse ce func-tioneaza ireprosabil chiar si in cele mai grele conditii, fiind in acelasi timp viabile si sigure si indeplinind cele mai exigente cerinte referitoare la produsul final beton. Cofrajele sunt echipamentele tehnologice care determina forma, dimensiunile si aspectul elementelor structurale din beton armat pe toata durata procesului de intarire a aces-tuia, pana la atingerea rezistentei necesare pentru decofrare. Caracterul acestor echipamente tehnologice este acela de con-structie specifica, auxiliara si de tip provizoriu in structura care urmeaza a fi realizata. Ponderea cofrajelor reprezinta circa 30-60% din costul lucrarilor din beton armat, fapt care justifica ideea folosirii unor sisteme de cofraje cat mai performante, apte sa confere cali-tate, fiabilitate, productivitate si sigu-ranta la un pret de achizitie/inchiriere cat mai scazut. Cofrajele simple din lemn – scan-duri, lemn rotund, lemn ecarisat, cuie etc., asigura cu greu etanseitatea si suprafata neteda a betonului, nu asi-gura rezistenta la presiunile de turnare a betonului necesare azi, consuma multa manopera si importante can-titati de material lemnos si cuie. Asigurarea unui ritm sustinut de exe-cutie este conditionata, in cele mai multe cazuri, de existenta materia-lului pentru cofrarea urmatoarei sectiuni de constructie. Aceste cofraje necesita forta de munca, dulgheri de inalta calificare, dar si munca mai putin calificata pentru decofrare, curatarea materialului recu- perat, scoaterea cuielor, sortarea etc. Echipamentele moderne de cofrare contribuie major la rationalizarea tuturor acestor operatii, respectiv la asigurarea calitatii lucrarilor in con-ditii de siguranta a muncii, reducerea manoperei si scurtarea radicala a timpilor de cofrare, prin lucrari de cofrare intelegandu-se cofrarea pro-priu-zisa, decofrarea, curatarea cofra-jelor si a celorlalte elemente. Apropierea de clienti in practica prin consiliere si instruire Pentru orice firma este absolut necesar sa vanda sau sa inchirieze servicii si produse. Relatiile bine fundamentate cu clientii si multumirea acestora joaca un rol la fel de important ca si inte-legerea pentru interesele variate ale clientilor. La Doka colaborarea incepe cu intelegerea proiectului. Consilierii nostri de specialitate sunt familiarizati cu sistemele de cofrare, cu cerintele si problemele clientilor si stau la dis-pozitia acestora atat cu informatii referitoare la utilizarea economica a cofrajelor, cat si cu date privind con-structiile moderne din beton. O gama larga de servicii Doka ofera o gama larga de servicii pentru alegerea, proiectarea si uti-lizarea sistemelor ei de cofrare, sporind siguranta in privinta cos-turilor pentru lucrari de cofrare pe santier si usurand astfel sarcina sefu-lui de santier si a masinistilor. Planificarea lucrarii se realizeaza prin solutii de cofrare optimizate dupa analiza sarcinilor tehnice si de termen ale proiectului de constructie, prin dezvoltarea unor solutii de cofrare speciale, individuale, sta-bilirea listei de materiale si piese componente, planificarea stocurilor de materiale pe baza termenelor. De asemenea, sunt puse la dispozitie indicatiile de montare conform nor-melor de securitate si pentru aplicatii speciale si instructiunile de utili-zare a cofrajelor conform normelor in vigoare. Pentru santierele mari, se asigura prezenta unui specialist Doka, pentru coordonarea dispunerii si utilizarii cofrajelor, si consiliere permanenta a conducerii santierului in toate proble-mele referitoare la cofraje. SC Doka Romania SRL ofera o gama variata de cofraje, verificate in practica pentru toate situatiile pe santier, pentru toate domeniile de uti-lizare si toate cerintele referitoare la suprafata betonului.  58 Revista Constructiilor noiembrie 2006 SC CELCO SA a acumulat o experienta de peste 30 de ani in producerea BCA-ului, fiind unul dintre cei mai importanti producatori din Romania. Iar pentru ca piata a cerut-o, de 6 ani societatea si-a largit gama de produse, fabricand si mortar pentru BCA, adeziv pentru placaje, sapa si mortar uscat. Este evident ca, odata cu dezvoltarea socioeconomica a Romaniei, si numarul lucrarilor de constructii a crescut de la an la an. SC CELCO SA si-a impus ca obiectiv dezvoltarea capacitatilor de productie, in sensul maririi dimen-siunilor productiei si a calitatii acesteia. in perspectiva aderarii la Uniunea Europeana, CELCO SA a initiat, ince-pand cu anul 2000, un amplu program de investitii pentru modernizarea si retehnologizarea societatii. CELCO SA este preocupata in permanenta de domeniul cercetare/dezvoltare, compania detinand in prezent un laborator modern, echipat cu apa-ratura de ultima ora. Investitiile reali-zate pana in momentul de fata depasesc cifra de 7 milioane de euro. Printre investitiile semnificative valo-ric, cu impact major in procesul de productie, se numara inlocuirea com-pleta a autoclavelor si achizitia unei masini de taiat si profilat cu tehnolo-gie Stork Olanda. Acest proces s-a finalizat in 2005, odata cu moder-nizarea sistemului de taiere prin realizarea sistemelor performante de imbinare NUT si FEDER. Prin aceasta, s-a obtinut o precizie superioara de taiere, ajungandu-se la abateri dimensionale minime, de r1 mm, deci un produs aproape perfect. in pre-zent, intregul proces tehnologic este automatizat, pornind de la macinare, dozare, translatie poduri rulante, pana la procesul de autoclavizare. Calitatea CELCO este sustinuta si de certificarea produselor in con-formitate cu standardele europene asimilate. SC CELCO SA a obtinut certificarea conformitatii controlului productiei in fabrica pentru toate produsele. Marcajul national de con-formitate CS, aplicat BCA-ului, este o garantie a respectarii cerin-telor standardului european asimilat SR EN 771– 4/2004. Compania este certificata pentru sistemul de management al calitatii conform EN ISO 9001:2000. 60 Revista Constructiilor noiembrie 2006 Aderarea la Uniunea Europeana va fi benefica pentru compania CELCO, deoarece piata materialelor de con-structii se va maturiza si va continua sa creasca in urmatorii 5–10 ani, cu o medie de cel putin 5–10% pe an. Segmentul de piata pe care soci-etatea isi desfasoara activitatea are o evolutie foarte dinamica. Pentru a face fata cererilor inregistrate pe piata de profil, societatea realizeaza pro-duse noi, BCA profilat cu o greutate specifica de 400 ± 50 kg/m3. Datorita capacitatii termoizolante foarte bune, zidaria din BCA asigura un confort termic excelent pe toata perioada anului. CELCO ofera solutii inteligente prin sistemul de inzidire compus din cel mai usor BCA, cu cele mai bune caracteristici tehnice, insotit de mortarul pentru straturi sub-tiri M10, care transforma simplul bloc de BCA in zidul ideal, fara adaosuri, artificii tehnice sau solutii de compro-mis (mult mai costisitoare, atat in faza de ridicare a unei case, dar, mai ales, dupa aceea, in timp). Construind cu BCA-ul produs de CELCO SA, se evita cheltuielile suplimentare atat din faza de exe-cutie, cat si cele din faza de exploatare, cheltuieli care se vor acumula an de an, dupa terminarea constructiei.  Revista Constructiilor noiembrie 2006 61 Dezvoltarea ingineriei seismice CONTRIBUtII IEªENE cercet. st. pr. I, ing. Daniel DIACONU – presedinte al Asociatiei Romane de Inginerie Seismica (ARIS), CP II dr. ing. Adrian-Constantin DIACONU, CP I dr. ing Dumitru VASILESCU, CP I dr. ing. Tudorel POPA – INCERC Iasi Motto: „Daca noi ne jucam cu natura, si natura se poate juca cu noi!“ Activitatea de cercetare in domeniul ingineriei seismice s-a desfasurat si se desfasoara la Iasi in cadrul Filialei INCERC si al Facultatii de Constructii, in stransa colaborare cu alte centre universitare, institute nationale si judetene de proiectare, si a slujit mutatiilor si etapelor parcurse de constructorii din tara noastra, de la acoperirea cerintelor de existenta si crearea bazei tehnico-materiale pana la actiunea de finisare a localitatilor si de modernizare-con-solidare a fondului construit existent, concomitent cu diversificarea si marirea posibilitatilor de cercetare. Pentru constructorii ieseni, anul 2006 are o dubla semnificatie: zse implinesc 65 de ani de la infi-intarea, in cadrul Institutului Politehnic Iasi, a Facultatii de Constructii (noiem-brie 1941) ; zse implinesc 50 de ani de la infi-intarea Filialei INCERC Iasi, ca Filiala a Institutului de Cercetari si Studii pentru Constructii (ICSC – iunie 1956), actiune datorata profesorului Anton ªesan, cu sprijinul organelor centrale de resort si al unor persona-litati stiintifice. Domeniile in care cercetarea din Iasi si-a adus contributii semnificative se refera la doua directii majore care privesc protectia constructiilor la acti-uni dinamice-seismice si la actiuni climatice. Activitatile s-au dezvoltat si diver-sificat continuu dupa anul 1960, in special odata cu punerea in functiune a primei platforme seismice de 140 tf actionata cu program (1966), a Statiei de incercari higrotermice (1972) si, ulterior, a noii baze de cercetare din zona Podu Ros (1985). DETERMINAREA CARACTERISTICILOR DINAMICE ALE CONSTRUCtIILOR (1961) Prima actiune intreprinsa de colectivul din Iasi, cu implicatii majore in cuantificarea raspunsului seismic al structurilor, a fost stabilirea metodologiei pentru determinarea experimentala a caracteristicilor dinamice ale cladirilor, folosind ca agent perturbator agitatia microseismica, metodologie si rezultate publicate in 1962 si confirmate la Conferinta mondiala de inginerie seismica din Chile, 1969. Fundamentarea metodologiei s-a facut utilizand comparativ si alte surse de producere a vibratiilor: socuri in terenul invecinat, vibro-masini de diferite capacitati si carac-teristici s.a. Reliefam ca metodologia de cerce-tare propusa s-a dezvoltat continuu, azi fiind folosita atat la diagnosticarea unor neconformitati structurale, cat si ca metoda de control al eficientei lucrarilor de consolidare. CONSTRUCtII CIVILE S-au experimentat la actiuni dinamice-seismice si s-au omologat: a) Structuri din panouri mari in sis-tem fagure si celular cu P + 4E si cu nuclee verticale, avand P + 9 E (foto 1). S-a determinat capacitatea de rezistenta si de deformabilitate a panourilor la actiuni statice, verticale si orizontale, a imbinarilor orizontale si verticale la actiuni dinamice – seismice Foto 1 Foto 2 continuare in pagina 64 ® 62 Revista Constructiilor noiembrie 2006 ¬urmare din pagina 62 (generatia I, II, III si IV – de la profi-latura cu dantura mare la alveole), a portiunilor de structura sau a mode-lelor structurale, stabilindu-se modul de lucru al imbinarilor, planseelor si peretilor structurali, eliminandu-se prin masuri constructive (calari ale panourilor, sub-betonari si praguri) discontinuitatile in special orizontale ale peretilor structurali. Foto 3 Foto 4 64 b) Structuri din zidarie de caramida simpla, armata cu OB sau grile polimerice, cu stalpisori, cu plansee monolite sau din fasii prefa-bricate, reliefandu-se rolul supra-betonarii planseelor; c) Structuri din elemente spatiale de dimensiunea unei camere cu P+4E, asamblate prin precomprimare verti-cala (foto 2); Studiile au evidentiat importanta vitezelor relative intre elementele spatiale in cuantificarea raspunsului seismic structural si inutilitatea pre-comprimarii; d) Structuri din cadre monolite sau partial prefabricate cu P+10E, cu si fara „diafragme moi“ (foto 3). Studiile intreprinse pe modele structurale mari sau subansamble la scara natu-rala au evidentiat importanta depla-sarilor relative de etaj, a efectului amortizarii cu impact major asupra filtrajului si intarzierii oscilatiilor pe inaltimea cladirii, a rigiditatii si armarii corespunzatoare a stalpilor scurti, medii si lungi, a rigiditatii si armarii nodurilor, a influentei, rigi-ditatii si a modului de prindere a panoului de umplutura din ochiurile cadrului, a influentei efectului fortei taietoare la diferite tipuri de imbinari grinda – stalp s.a. e) Structuri din cadre lamelare, partial prefabricate cu P +8E. Studiile intreprinse pe stalpi lame-lari cu conformare spatiala (+, T, L) si pe modele structurale au evidentiat necesitatea armarii corespunzatoare Foto 5 a stalpilor pentru preluarea lune-carilor verticale dintre aripile stalpilor si reducerea corespunzatoare a depla-sarilor relative de etaj. Structurile cu stalpi lamelari de conformare spatiala si dala groasa, fara grinzi, nu sunt recomandate in zone seismice; f) Structuri din diafragme verticale monolite si plansee dala prefabricate (foto 4). Studiile au analizat com-portarea diafragmelor armate clasic sau diagonal, a bulbilor, a buian-drugilor armati clasic sau diagonal si a influentei rigiditatii acestora asupra panoului peretelui structural, a modului de imbinare dintre planseu si peretele structural, a consecintelor parterului flexibil si a diminuarii aces-tui efect prin utilizarea unei structuri de tip “pantalon”; g) Structuri din cadre cu diafragme rare, cu nuclee centrale sau multiple (foto 5), nucleele fiind monolite sau prefabricate asamblate prin precomprimare. Studiile au evidentiat importanta amplasarii acestora in structura, astfel incat efectul de torsiune sa fie minim, precum si importanta modului de cuplare a nucleelor cu structurile din cadre; h) Structuri rurale din materiale locale (foto 6) a caror rezistenta la seism este conditionata de realizarea unei infrastructuri corespunzatoare si a camasuielii peretilor cu mortar armat cu plase din sarma moale sau din grile polimerice. Foto 6 continuare in pagina 66 ® Revista Constructiilor noiembrie 2006 ® CERAMICA IASI ® ® Un oras construit numai din caramizi... ... acest lucru s-ar intampla daca am concentra toate locuintele construite cu blocurile ceramice si caramizile produse de catre Ceramica Iasi. in cei aproape 40 de ani de cand Ceramica Iasi produce blocuri ceramice si caramizi, productia companiei a totalizat peste 200 de milioane de bucati, cu care s-au construit aproximativ 40.000 de locuinte. Luand in calcul marimea medie a unei gospodarii din Romania, rezulta ca in cele 40.000 de case locuiesc peste 125.000 de persoane, adica echivalentul populatiei unui oras de dimensiunile Botosaniului. Este un exemplu care justifica si cuvintele de inceput ale acestei prezentari. REtETA SUCCESULUI COMPANIEI: caracteristicile imbatabile ale argilei si paleta larga de produse de calitate Avantajele produselor ceramice (zidarii, invelitori, fatade): zAu o rezistenta la compresiune superioara altor materiale (produse cu marca de rezistenta minimum 100, ajungandu-se la unele dintre blocuri ceramice chiar la marca de rezistenta 280). zAsigura cea mai buna protectie antiseismica. zSunt materiale ecologice fabricate din materii prime 100% naturale. zAu un coeficient de absorbtie de apa redus, care nu permite formarea condensului (fenomen intalnit frecvent la alte materiale de zidarie des utilizate). zAu o rezistenta ridicata la acizi si baze. zAu o durata lunga de viata, dovedita, de circa 80–100 de ani. 30 de tipuri de produse de calitate superioara, livrate integral pachetizat sau paletizat Ceramica Iasi realizeaza peste 30 de produse ceramice grupate in trei categorii: produse ceramice pentru zidarie, produse pentru inveli-tori ceramice si produse pentru finisajul fatadelor.  Despre Ceramica Iasi CERAMICA Iasi a fost infiintata in anul 1969, avand ca obiect de activi-tate fabricarea produselor ceramice pentru constructii. incepand cu anul 1997, compania declanseaza un ambitios program de investitii, con-cretizat prin achizitionarea unei insta-latii automatizate de fabricare a tiglelor dublu presate si a coamelor. Programul investitional a fost con-tinuat, materializandu-se prin achizi-tionarea in anul 2005 a unei tehnologii de ultima ora in domeniul productiei de blocuri ceramice. Demarata cu succes si aflata in curs de finalizare, aceasta investitie aliniaza compania, din punct de vedere tehnic, la ultimele standarde internationale in productia de materiale ceramice pentru zidarie. Programul investitional masiv, coroborat cu recertificarea sistemului de management al calitatii, ISO 9001:2001, si obtinerea certificatului de management al mediului, ISO 14001:2005, transforma CERAMICA Iasi intr-una dintre cele mai moderne companii de profil din Romania, capa-bila sa produca blocuri ceramice in conformitate cu standardele de calitate europene si mondiale. ¬urmare din pagina 64 Totalitatea studiilor intreprinse pentru noile tipuri de constructii civile a avut ca scop gasirea unui com-promis intre flexibilitatea partiului si capacitatea de rezistenta a sistemului structural la actiuni gravitationale si, in special, seismice. CONSTRUCtII INDUSTRIALE a) Structuri de hale parter si etajate Elaborarea unui sistem tipizat de hale parter si etajate integral prefabri-cate, cu mare productivitate in mon-taj, a impus verificarea la actiunea cutremurelor a unei serii intregi de sisteme constructive, module functio-nale, subansambluri si imbinari care au permis obtinerea unor constructii industriale optimizate, multiplu functionale. Se mentioneaza rezultatele experi-mentarilor intreprinse pentru confor-marea seismica a acoperisurilor halelor parter (foto 7) cu diferite grade de vitrare, cuantificarea rigiditatii stalpilor (rectangulari sau circulari), influenta efectului oscilatiilor nesin-crone ale terenului asupra raspunsu-lui seismic, comportarea diferitelor tipuri de imbinari grinda-stalp de la nivelul acoperisului realizate prin procedee umede sau uscate, precum si a ponderii influentei portalelor metalice de franare in raspunsul global structural. Reliefam faptul ca, pentru prima data, s-a reusit calibrarea coeficien-tului „<“ pentru hale parter din beton armat pe criterii dinamice. Evidentierea particularitatilor de raspuns seismic a diferitelor sisteme Foto 7 66 de hale etajate, usoare sau grele, inte-gral prefabricate, structuri in cadre, cadre cu pereti structurali sau cu nuclee, realizate monolit sau prefa-bricat, au furnizat date semnificative privind dinamica planseelor si peretilor portanti, a nodurilor si imbinarilor, a stalpilor si riglelor, pre-cum si reliefarea stadiilor de lucru post elastice si a mecanismelor de cedare. b) Constructii speciale Pentru constructii speciale tipizate (foto 8), rezervoare supraterane de 25 – 60 mc confectionate din polies-teri armati cu fibre de sticla, de 5.000 – 10.000 mc realizate din elemente de beton prefabricat – precomprimate si de 60.000 – 80.000 mc executate din metal, precum si pentru seria de castele de apa de 150 – 170 mc, s-a intreprins un amplu program experi-mental, care a oferit posibilitatea cuantificarii efectului de balansare a lichidului asupra starii de eforturi si de deformatii in peretii rezervoarelor, ponderea efectului P–' in stabilitatea si capacitatea de rezistenta a sectiu-nilor inelare din beton armat pentru castele de apa, precum si unele date privind distributia armaturilor in aceste sectiuni. Foto 8 CONSTRUCtII UNICAT DE IMPORTANta NAtIONALa Cunoasterea comportarii la actiuni seismice a unor structuri speciale, uni-cat, de importanta nationala, ca metroul Bucuresti si obiective ener-getice (marile termocentrale Rovinari (foto 9), Chicani, centrala atomo-elec-trica Cernavoda, uzina de apa grea Drobeta Turnu – Severin etc.) a impus, de asemenea, efectuarea unor ample programe experimentale, finalizate cu instructiuni si metodologii de proiectare pentru marile termocen-trale, pentru constructii ingropate de tip metrou, conducte subterane, ziduri de sprijin, precum si pentru con-structiile subterane si supraterane supuse actiunii exploziilor. Complexele fenomene au fost tratate tinand cont de conlucrarea structurii cu terenuri de fundatii, de distributie a accelera-tiilor, vitezelor si deplasarilor relative in masivele de pamant. Sinteza studiilor efectuate a con-dus la concluzia ca raspunsul seismic maxim pentru constructiile ingropate se obtine la deplasari relative, calibrate Foto 9 continuare in pagina 68 ® Revista Constructiilor noiembrie 2006 Redactor Cum car c erizati p ata mana? Ca e este s tuatia imp ort urilor de astfe de produse? Danut Costache: in momentul de fata, mana cunoaste o crestere importanta, atat din punc ul de vedere al volumului pietei, duselor comercializate. Acesta este si motivul pentru car , pe piata autohtona de gistrand o valoare mai mare de 50%. isi spune cuvantul, influentand in mod ales din punct de vedere cali a iv. in acest sens, se observa o cizelare a pietei, in speta ce in ce mai performante, punand accent in pas cu cerintele pietei Printre produsele care contribuie cu un procent semnificativ la cifra de afaceri a ACOM (Asociatia Comerciantilor de Materiale de Constructii) se numara uneltele, aparatele, masinile si instalatiile. Cateva amanunte despre acest sector, in interviul cu Danut Costache, manager de produs. interna la:rsculelori siaat uneltelori de segmentul intern al sculelor si uneltelor de cat si din tpunctul de vedere al calitatii pro-profil, importurileedetin suprematia inre-Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana pozitiv tendintele de crestere ta t pietei, mai a clientului final, care solicita produse din pe raportul calitate-pret. in viitorul apropiat cele de o calitate indoielnica. Astfel, pen-profil, jucatorii care activeaza in acest importatori) sunt nevoiti sa respecte cerin- vor exista pe acest segment doar materiale performante, acestea excluzandu-le pe tru a ocupa un loc cat mai bun in piata de domeniu (fie ca sunt producatori sau tele clientilor si, totodata, sa se alinieze normelor impuse de Uniunea Europeana. contribuit in mod evident la realizarea R: Care este grupa de produse care a cifrei de afaceri a compa niei ACOM? D.C.: Dintre principalele produse din categoria sculelor si unel elor care au contribuit la cresterea cifreit de afaceri fac importateedin eSlovenia si Croatia), t cu o tate de 125, 130, 145, 160, 190 si 250 de unul dintre principalii furnizori de aseme-fesionala de betoniere (cu motor termic si cuprinse intre 300 – 500 de litri si desti-celor care isi construiesc locuinte rin regie tip de betoniera marca Limex, disponibila roabele parte: (marcile Liv si Limex capacitat d 75 si 85 de li ri si betonierele acelorasi marci, cu o capaci- litri. incepand din luna mai, Comatex – nea produse – a oferit pietei o gama pro- electric), disponibile la capacitati nate atat firmelor de constructii, cat si proprie. in viitorul apropiat, Pi itex va include in portofoliul de produse un nou la o capacitate de peste 190 de litri. R: Din punct de vedere geografic, puteti denumi o zona in care ati inre- gistrat un volum mai ridic at cererilor de unelte si scule? D.C.: n centrul si in sudul tarii constatam al un numari mai mare al afacerilor specializate mana. Astfel,i din totalul cifrei de afacerirafe-vanzarile inregistratei in icele doua zone mai in comercial zarea sculelor si uneltelo de rente primelor 5 luni ale anului 2006, sus-amintite au contr buit cu 52,2%. R: Care sunt ob ectivele dumnea- voastra in cadrul ACOM? D.C.: Unul dintre principalele obiective pe care il am in vedere pentru anul in curs actionari si, totodata, marirea portofoliului De asemenea, o prioritate este si marirea in acest scop, este necesara o colaborare si, nu in ultimul rand, dezvoltarea retelei. este cooptarea unui numar cat mai mare de de produse oferite spre comercializare. cifrei de afaceri in cursul acestui an. cel putin la fel de buna cu furnizorii ACOM in prezent, pe segmentul sculelor si unel- telor, ACOM detine un numar de 11 con- tracte semnat cu furnizor de asemenea produse, care eactiveaza la inivelul intregii tari.  ¬urmare din pagina 66 in functie de caracteristicile sursei de Pe baza unor ample studii intre-actiune (armonic, seismic sau explozii), prinse, s-au elaborat metodologii de la nivelul fundatiei izolare pasiva cu de caracteristicile masivului de pamant s IZOLAREA SEISMICa; INTERACtIUNEA suporti de neopren armat, tampoane CLaDIRE-ECHIPAMENTE INDUSTRIALE i de tipul structural. de neopren simplu si izolare cine- matica cu elipsoizi din beton armat Studiile complexe, experimentale cu fibre metalice, realizandu-se la izolare seismica pasiva sau cinema- Iasi si un bloc experimental izolat cu tica la nivelul fundatiilor si in struc- si teoretice, privind problemele de elipsoizi. Varietatea mare a sistemelor de amortizare – disiparea energiei seis- mice in st ru ctura a permis, pe baza tura, inclusiv limitarea deplasarilor orizontale structurale, s-au abordat pe o baza conceptuala noua, in sensul folosirii elementelor pasive si a unor amplelor studii experimentale si a elemente active de disipare a energiei investigatiilor teoretice efectuate la in timpul cutremurelor puternice. INCERC Iasi, sa fie grupate in: zdisipatori directionali; zdisipatori inertiali; zperete disipator; zsisteme disipatoare excentrice (linkuri); zsisteme de disipare din placi de rigidizare si disipare in forma de „X” (PL-X). Subliniem ca, pentru toate sis-temele de disipare structurala a energiei seismice, s-au elaborat metode si instructiuni de proiectare. Experimentarile complexe si gene-ralizarile teoretice privind com-portarea ansamblului constructii – utilaje in timpul exploatarii, cat si in timpul actiunii seismice au condus la elaborarea unor metodologii de analiza si proiectare a acestor sisteme, inclusiv stabilirea limitelor de la care Foto 10 interactiunea devine semnificativa. Foto 11 68 REABILITAREA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT Reabilitarea structurala s-a desfa-surat in cadrul programului national de reabilitare a constructiilor exis-tente (de locuit, de emergenta, indus-triale si culturale). O prima categorie structurala abordata de catre INCERC Filiala Iasi se refera la consolidarea construc-tiilor din zidarie realizate in diferite etape in tara noastra. Pentru aceasta categorie struc-turala, s-au elaborat metode si pro-cedee de consolidare, verificate experimental, a infrastructurilor si peretilor structurali, in special prin camasuire cu mortar sau microbeton torcretat, camasuire armata cu OB sau grile polimerice (foto 10). Pentru structurile din panouri mari, realizate in prima etapa la noi in tara, s-a elaborat si testat o solutie de consolidare de tip „corset” exterior (camasuiri ale fundatiilor si peretilor de elevatie pentru infrastructura, respectiv stalpisori si centuri exte-rioare din beton armat in dreptul imbinarilor exterioare, ancorati ori-zontal la nivelul planseelor prin cabluri precomprimate, care imbu-natatesc totodata si efectul de dia-fragma orizontala rigida a planseului (foto 11). Mentionam ca ambele solutii de consolidare structurala pentru con-structiile din zidarie si cele din panouri mari se pot executa fara evacuarea locatarilor. S-a studiat, utilizand analize deduse pe baza indicelor de degradare structurala, reabilitarea structurilor in cadre si din diafragme din beton armat prin camasuire sau prin introducerea unor panouri de rigidizare din beton armat, respectiv din zidarie, creandu-se astfel dia-fragme de rigidizare rigide, respectiv moi. iMBUNaTatIREA CONLUCRaRII LA ACtIUNI DINAMICE – SEISMICE DINTRE DIFERITE MATERIALE ªI ELEMENTE DE CONSTRUCtIE in acest context reliefam: zStudiile privind lunecarea, respectiv ancorarea barelor de otel cu profil periodic si lise inglobate in beton, produsa de actiuni dinamice; zStudiul alcatuirii si comportarii elementelor de beton armat cu arma-tura rigida, realizata din profile cu pereti subtiri care, in comparatie cu sistemele din beton armat cu arma-tura rigida laminata, reduc consumul de otel cu circa 30%; continuare in pagina 70 ® Revista Constructiilor noiembrie 2006 Firma SC Acoperisul SRL Oradea, in iintata in anul 2000, a a uns in aproape 6 ani la performanta de a se situa printre Solutii eficiente pentru acoperisuri durabile dipl. ing. Magda DULL – administrator SC Acoperisul SRL Oradea cei jmai mari distribuitori in Romania def conectoare metalice specialitate, i societatea i poate sa ofere i clientilor cele t mai efi- BMF SIMPSON Strong-Tie Gang-Nail si placi multicui . Avand cupr nsa in ob ectul de activ tate si consul anta de ciente si cele mai ieftine solutii pentru realizarea unor perisuri durabile si estetice. acoProducatorul danez SIMPSON Strong-Tie GmbH, inova- torul numarul unu pe plan mondial in ceea ce priveste sis- temele de conectoare pentru structuri din lemn, asigura solutii variate si performante pentru realizarea constructiilor din lemn: papuci de grinda, papuci de stalpi, suporti pentru stalpi si pane, piese de sustinere grinzi, piese de imbinare grinzi, coltari, ancore fixare, placute perforate, benzi de contravan- tuire, papuci stalpi pentru inlocuirea fundatiilor traditionale de gard, legaturi dintate pentru elemente de lemn stratificat, suruburi din otel special, cuie crestate, bolturi tip bara, suspen- sori speciali etc., raspunzand la toate pretentiile si cerintele in domeniul constructiilor din lemn. Montajul conectoarelor se poate face deosebit de usor si rapid. Ele asigura durabilitate, eficienta si estetica, ceea ce face sa fie din ce in ce mai solicitate pe piata romaneasca. Acoperisul SRL Oradea -a anga at in distribu ea unei game de tproduse fractionale,scel maij des folosite, irprezentate in Ca alogul BMF Simpson Strong-Tie redactat in limba romana. Asta nu inseamna ca nu satisfacem cererea si pentru alte piese Simpson necuprinse in catalog. oDatele statistice, redac- tate in limba romana, stau la disp zitia constructorilor in proiectarea imbinarilor rezistente si eficiente. Sistemele de conectoare BMF SimpsonlStrong-Tie com- pleteaza cu succes si sistemul de placi mu ticui Gang-Nail . Realizarea rapida si perfecta a legaturilor ermelor de acoperi prefabricate din lemn cu structura constructiilor, precums si rigidizarile suplimentare transversale fsi longitudi- nale necesita toate aceste elemente deosebit de sigure. Acoperisurile cu deschideri mari (10–30 m), din ferme de lemn prefabricate sunt tot mai raspandite in Europa, iar acest sistem de constructie castiga din ce in ce mai mult teren si pe piata romaneasca. Ele au urmatoarele avantaje: greutate foarte redusa fata de metal sau fata de materialele traditionale, rapiditatea montajului (se pot executa sute de 2 2 m – 600-700 m – de acoperiri in numai 8 ore), precum si economii considerabile de cost, de circa 40%, fata de alte materiale. Formele variate ale fermelor prefabricate in sistem Gang-Nail de placi multicui , proiectate cu program software, permit construirea unei game variate de acoperisuri civile, sociale si industriale. SC Acoperisul SRL sta la dispozitia proiectantilor si benefi- ciarilor cu consultanta si proiecte de acoperis prefabricat din lemn. Profilul firmei include comercializarea placilor multicui, produse de GANG-NAIL SYSTEM LIMITED/Anglia, venind in intampinarea r necesitatilorealtor fabricanti si proiectanti rexis- tenti in tara p in preturile r duse practicate de societate. in 2006 am inceput o colaborare cu firma de const uctii de case din lemn Casa Heimann. Acestea pot fi vazute in intreaga zona de ves a tar i: Timis, Caras-Severin, Arad, Mehedinti, Satu-Mare,t Bihor. i Solicitarile partenerilor externi pentru a construi Case Heimann in UE: Germania, Italia, Austria, s Slovenia, sunt tot mai frecvente. itRezultatele din primul emestru al anului 2006 ne perm sa estimam o crestere accentuata a cifrei de afaceri in acest domeniu. Casele Heimann o era un confort sporit, siguranta calitate durabilitate, rezistentaf in timp si costuri de intretinere, reduse. , Revista Constructiilor noiembrie 2006 Tehnologiile actuale permit sa realizam intr-o gama foarte larga aceste case si, mai ales, la costuri din ce in ce mai mici. Dar, nu numai atat! Am rezolvat o parte din acoperisurile tip sarpanta, am construit case, dar mai ramane problema acoperisurilor tip terasa. Suntem in stare sa rezolvam si aceasta problema. Oferta noastra include materiale perfor- mante cu toate accesoriile necesare realizarii hidroizolatiilor perfecte! Sistemul de produse hidroizolante din PVC Rhenofol si PIB Rhepanol/FDT-BRAAS Germania, in variantele cu fixare mecanica, lestare sau lipire, satisfac asteptarile celor mai pretentiosi beneficiari. Durata de viata de peste 30 ani, rezistenta sporita la rupere si la ardere, rezis-tenta la imbatranire si la temperaturi extreme sunt numai cateva calitati de exceptie ale acestor produse. Important este si raportul calitate-pret in favoarea clientilor nostri, precum si accesoriile puse la dispozitie. Aparatura Leister/ Elvetia cu utilaje de montaj dintre cele mai cunoscute si performante, colectoarele de apa, aerisitoarele VarioGully si SITA Gully, cu dimensiuni, functionalitate, material si forme variate, aduc un plus de calitate hidroizolatiilor. Colaboratorii societatii in materie de montaj, cei mai perfor- manti din tara, ofera servicii de executie de exceptie cores-punzator cu calitatea materialelor, la nivelul cerintelor europene. Alte informatii pentru cei interesati oferim la: acoperisul@rdslink.ro si www.acoperisul.ro.  69 ¬urmare din pagina 68 zModelari dinamice ale lega- transport – distributie), chimice si turilor dintre elementele prefabricate petroliere. care au evidentiat influenta lor asupra Astfel, s-au calificat seismic: fortelor seismice, starea eforturilor si zintrerupatoare deformatiilor structurale; (230 KV, 400 KV, 750 KV); zStudiul comportarii dinamice a zseparatoare (simple, duble); planseelor compozite, profile meta- ztransformatoare (400 KVA – lice-placa de beton armat turnata in 400 MVA); cofraje metalice de tabla cutata, zbobine de reactanta (in labo-cuplate prin gujoane; rator + in situ – Isaccea); zAnaliza criteriilor de conden- zcelule de inalta si medie tensiune; sare si decondensare a structurilor zsuporti pentru linii aeriene si care a stabilit erorile comise in apli- transport; carea acestor tehnici; zpanouri de automatizare, vane; zAnaliza curbelor histeretice zbaterii de acumulatori, reduc- obtinute experimental pe diverse toare de gaze; tipuri de elemente, imbinari, sub- zpenetratii ermetice pentru CNE, ansamble si structuri din beton armat, statie control presurizare, traductori monolit si prefabricat care a permis de siguranta etc. calibrarea unor modele histeretice cu Metodele si procedurile de califi-larga utilizare practica; care au urmarit identificarea pe cale zBaze de calcul energetice, experimentala a elementelor matri-fundamentate experimental, pentru celor de rigiditate si amortizare, evaluarea degradarii structurilor, ele- frecventele dominante ale diverselor ment decizional important in reabi- subsisteme ale utilajului si testarea litarea structurala. ansamblului utilajelor la nivelul de CALIFICAREA SEISMICa exploatare si avarie. A ECHIPAMENTELOR Testele la seism s-au facut con-ªI UTILAJELOR TEHNOLOGICE form procedurilor seismice de pro- Filiala INCERC Iasi a intreprins dus, in functie de cerintele de studii experimentale si generalizari incercare si clasa produsului (gene-teoretice privind calificarea seismica rala sau speciala) ele au fost testate la a echipamentelor si utilajelor tehno- nivelele cerute de beneficiari: la logice luate individual, independente fragilitate (limita superioara), sub de constructii, atat pentru partenerii sarcina (pentru componente sensibile din tara, cat si pentru cei externi. la vibratii) si fara sarcina. Astfel s-au intreprins studii privind Certificarile s-au elaborat pentru comportarea seismica a utilajelor si anumite conditii tehnice de lucru si echipamentelor specifice domeniilor utilizare, cerinte care au constituit energetice (foto 12) (producere – certificatul de acceptare a produsului. Foto 12 70 COLABORARE Colectivul din Iasi al Filialei INCERC a realizat, totodata, servicii de cercetare pentru parteneri externi pe baza de contract (V.R.B. – Venezuela, Jacobson & Widmark – Suedia), cercetari bilaterale mixte, colaborari cu prestigioase institute din strainatate (Centrul de Cercetari in Ingineria Seismica a Universitatii Berkeley – California, UCLA – USA, Tniisk – Moscova, ISMES – Bergamo, LNEC – Lisabona, IZIIS – Scopje) si participari cu lucrari la toate confe-rintele europene si mondiale de inginerie seismica (incepand cu 1969). Totodata, a lucrat la pro-grame internationale de cercetare in domeniul seismic, organizate in cadrul PNUD – UNESCO, UNDRO, CAER, INCO – COPERNICUS, PECO ERBEV – ECOLAND, BECEP – IC s.a. in acest context, mentionam ca prima „Conferinta privind calculul seismic al structurilor” cu participare internationala (11 tari si 21 de comu-nicari ale delegatilor straini, 40 de comunicari fiind din tara), s-a organi-zat la Iasi in septembrie 1970. Toate aceste realizari au fost posi-bile datorita elaborarii unor meto-dologii proprii de experimentare pentru structuri in situ, portiuni de constructii, modele fizice mari ale acestora, subansamble si imbinari, precum si crearea unei baze materi-ale corespunzatoare de actionare in regim dinamic si seismic (platforme seismice de 60 Kgf, 1 tf, 15 tf, 140 tf, vibromasini, standuri pentru sub-ansamble structurale) de captare a marimilor caracterizante ale raspun-sului seismic global, de stocare si de prelucrare automata a datelor experimentale. Noi dimensiuni vor capata investigatiile in acest domeniu prin finalizarea investitiei incepute in 1985, care cuprinde noi standuri de incercari la sarcini dinamice ale elementelor si subansamblelor de constructii structurale la scara natu-rala, precum si stradaniile de a ter-mina simulatoarele seismice de mare capacitate (I-5 tf, I-30 tf, I-200 tf, I-1000 tf).  Revista Constructiilor noiembrie 2006 Elemente de constructii din lemn lamelat stratificat COMPORTAREA LA DIFERITE TIPURI DE SOLICITaRI Victoria BACIU, Vasilica VASILE, Mirela LAZaR – INCERC Bucuresti, Laboratorul de Produse Polimerice si Finisaje in Constructii Realizarea de elemente structurale rezistente la diferite tipuri de solicitari si la conditiile climatice specifice tarii noastre s-a inscris in gama de rezultate preconizate a fi obtinute in cadrul proiectului 6B01 din Programul AMTRANS, proiect realizat de INCERC Bucuresti, Laboratorul de Produse Polimerice si Finisaje, impreuna cu partenerul cofi-nantator, firma GLULAM ROMaNIA. Denumirea de lemn lamelat stratifi-cat este utilizata pentru descrierea unitatilor structurale, care constau din lamele de cherestea imbinate cu adezivi speciali, in conditii determinate de temperatura, umiditate si presiune. Etapele procesului tehnologic de fabricare a lemnului lamelat stratificat sunt in conformitate cu SR EN 386: „Lemn lamelat incleiat. Caracteristici de performanta si conditii minime de fabricatie”, standard romanesc iden-tic cu norma europeana. Lemnul utilizat pentru realizarea elementelor din lemn lamelat stratifi-cat trebuie sortat dupa rezistenta, iar incleierea trebuie sa fie fiabila si durabila. Aceste prescriptii generale sunt considerate satisfacute daca, pe ansamblu, caracteristicile din stan-dardele SR EN 386 si SR EN 301 sunt satisfacute. Productia curenta a fabricii este supusa controlului intern de calitate, in laboratorul propriu de incercari. Laboratorul de Produse Polimerice si Finisaje din INCERC realizeaza controlul extern al calitatii productiei de lemn lamelat stratificat, prin inspectii periodice, si preleveaza esantioane pentru incercarile pre-vazute de standardele europene armonizate. Specialistii INCERC, Departamen-tul Structuri au determinat com-portarea la solicitari statice a elementelor de constructii din lemn lamelat stratificat, la scara naturala, conform SR EN 408, prin supunerea la urmatoarele tipuri de incercari: 74 zincercarea la incovoiere, pentru Grinda 2 – la mijlocul deschiderii, determinarea rezistentei la incovoiere pornind de la doua noduri amplasate si a modulului de elasticitate la inco- in aceeasi sectiune, in lamela de la voiere global talpa inferioara intinsa, si continuata Grinda se asaza orizontal, incar- prin crapaturi orizontale in urma- candu-se simetric, in doua puncte toarele doua lamele, inclusiv o zona situate pe o deschidere egala cu de pe suprafata de lipire. Grinda 3 – la aproximativ mijlocul deschiderii, pornind de la un nod din 18 ori inaltimea. Se aplica forta cu o viteza constanta a capului de incar- lamela de la talpa inferioara, intinsa, si continuata prin crapaturi orizontale care, astfel incat forta maxima sa fie atinsa in (300 ± 120) s. Se masoara sagetile in centrul prin lamela de deasupra, extinse din-deschiderii si in centrul laturii intinse. incercarile efectuate pe elemente la scara naturala au confirmat rezul- colo de punctele de incarcare. Se noteaza valoarea maxima a fortei, timpul in care s-a ajuns la rupere si modul de rupere. tatele obtinute pe epruvete in cadrul Forma si dimensiunile grinzilor incercarilor de laborator, si anume clasa de rezistenta GL 24. supuse la incovoiere sunt prezentate zincercarea la compresiune, pen-tru determinarea rezistentei si a mo- in tabelul nr. 1 , iar rezultatele obti- tabelul nr. 2 nute sunt inregistrate in . dulului de elasticitate la compresiune Modul de rupere a grinzilor: paralel cu fibrele Grinda 1 – sub unul din punctele Epruveta se asaza vertical, incar-de incarcare, pornind de la noduri candu-se concentric, cu ajutorul unui suprapuse in primele doua lamele de dispozitiv care permite aplicarea unei la talpa inferioara si apoi extinsa pe sarcini de compresiune fara a induce intreaga sectiune verticala. Tabel incovoiere. continuare in pagina 76 ® ul 1 Tabelul 2 Revista Constructiilor noiembrie 2006 Usa NOBILA Produs romanesc destinat locuintelor rezidentiale Pornind de la o conceptie unitara de gandire tehnologica constructiva a tuturor categoriilor de produse ale firmei, specialistii SC MACO PRODIMPEX SRL au proiectat si realizat o noua usa destinata, in special, echiparii locuintelor tip vila. Usa imbina siguranta si robustetea cu ele-ganta, design-ul si finisajele cele mai moderne elaborate sub denumirea Nobila (marca protejata OSIM), dezvoltand ideea constructiva de baza aplicata la produsele standard (Civica). Primul element care asigura obtinerea unui produs superior din punctul de vedere al imaginii, al modelelor si finisajelor fetelor inte-rioare si exterioare ale blatului il reprezinta profilele speciale din alu-miniu, care se monteaza pe partile laterale ale casetei metalice. Ele per-mit fixarea panourilor decorative din MDF si PVC plastifiat. Modelele apli-cate pe fronturile din MDF, la care se adauga nuantele de culoare specifice diferitelor esente lemnoase decora-tive, confera produselor o nota supe-rioara de noblete si frumusete. Un alt aspect foarte important la o usa exterioara este siguranta, realizata la cote maxime cu usa Nobila, prin existenta modulului metalic central rigidizat si izolat, a protectiilor supli-mentare din dreptul sistemelor de siguranta si prin folosirea unei ferone-rii de calitate. Pe baza de comanda se pot exe-cuta orice dimensiuni, intr-un canat sau in doua canaturi, cu supralumina, cu lumina- toare laterale s i g r i l a j e ornamentale. zConstructie: modul metalic central reali-zat din doua foi de tabla din otel dublu decapat, de 0,8 mm, cu protectii suplimentare de 3 mm in zona sistemelor de sigu-ranta, cu ranforsari interioare in forma de „zet”, canturi faltuite care confera o mare rezistenta intregului ansamblu, toc profilat din tabla de otel dublu decapat, de 1,5 mm, spuma poliuretanica injectata la inte-rior, ce asigura o buna izolare termica si fonica si comportarea usii ca un intreg, placi MDF termovidate cu folie PVC, cant exterior dintr-un profil special de alumiSiguranta: chei cu dubla barbie, niu. z cilindri de securitate, blindaje supli-mentare de 3 mm sudate pe interiorul usii in dreptul broastelor, pentru a anula posibilitatea gauririi broastei, bolturi fixe sudate pe blatul de usa care devin active atunci cand aceasta este inchisa si care, impreuna cu tijele de inchidere pe verticala, anuleaza orice tentativa de scoatere de pe toc (usa este avizata de Politia Capitalei ca avand un grad sporit de siguranta).  Revista Constructiilor noiembrie 2006 75 ¬urmare din pagina 74 Se aplica forta cu o viteza con-stanta, astfel incat forta maxima sa fie atinsa in (300 ± 120) s. Se masoara deformatiile pe o lungime de referinta centrala egala cu de patru ori dimen-siunea cea mai mica a sectiunii epru-vetei incercate, utilizandu-se doua extensometre. Se noteaza valoarea maxima a fortei, timpul in care s-a ajuns la rupere si modul de rupere. Forma si dimensiunile grinzilor supuse la compresiune sunt mentio-nate in tabelul nr. 3, iar rezultatele obtinute, in tabelul nr. 4. in cadrul Laboratorului de Produse Polimerice si Finisaje din INCERC Bucuresti, laborator de gradul I, autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii si acreditat RENAR, cu Certificatul de acreditare nr. 345-L din data de 23.05.2005, a fost deter-minata comportarea la solicitari cli-matice a elementelor de constructii din lemn lamelat stratificat. Metoda de incercare la imba-tranirea naturala a produselor din lemn lamelat stratificat presupune expunerea acestora la solicitari clima-tice directe, in poligoane amplasate in diverse zone: urban-industriala, alpina, marina. Statiile de expunere constau dintr-o serie de stative pe care se monteaza epruvetele ce urmeaza a fi cercetate. Fixarea epruvetelor pe stative se face in asa fel incat sa fie orientate spre sud si inclinate cu un unghi de 450 fata de orizontala. imbatranirea artificiala a produ-selor este realizata prin alternarea expunerii la intemperii, si anume: la UV si la temperatura de +70 0C, cu ploaie si perioada de inghet la -20 0C. incercarile de laborator care pun in evidenta modificarea calitatii lemnului lamelat stratificat, dupa expunerea la imbatranire naturala, in mediu urban-industrial, marin si alpin, si la imbatranire artificiala sunt: incercarea la incovoiere a imbinarii in dinti multipli si incercarea la forfecare a zonelor incleiate. 1. Determinarea rezistentei la incovoiere se efectueaza conform SR EN 408 si consta in masurarea fortei de rupere la incovoiere a unei epruvete de lemn lamelat incleiat, incarcata simetric in doua puncte (fig. 1). Se calculeaza rezistenta la incovoiere si se noteaza modul de rupere al epruvetei. 76 2. Rezistenta la forfecare a zonelor De asemenea, s-au determinat incleiate se determina conform comportarea si rezistenta zonelor de SR EN 392 si consta in masurarea incleiere dupa metoda A din SR EN fortei de forfecare in zona de incle- 391, astfel: iere a lamelelor si notarea modului de zs-au introdus epruvetele in incinta, s-a asezat o greutate peste ele si s-a rupere. Epruveta se asaza in dispozitivul de forfecare, in asa fel incat forta sa se adaugat apa in cantitate suficienta cat aplice paralel cu fibrele (fig. 2). sa le acopere complet . s-a creat o depresiune de 70 kPa z Zona de ncleiere trebu e sa ie plasata astfel i incat distanta i pana fla pana la 85 kPa care s-a mentinut timp planul de forfecare sa nu depaseasca zs-a anulat depresiunea si s-a sta-Se apreciaza proportia de rupere bilit presiunea la o valoare de 600 kPa de 5 minute. 1 mm in niciun punct. timp de 1 ora. in lemn rotunjind cu multiplu de 5, Cu epruvetele total scufundate in apa, s-a repetat ciclul de depresiune– presiune, pentru a obtine doua cicluri la valoarea cea mai apropiata. in continuare se incearca toate pla- nurile de incleiere corespunzatoare unui element. de impregnare, pe o perioada de 130 min. Rezultatele obtinute sunt sinteti- S-au uscat epruvetele timp de 22 h zate in tabelul nr. 5. in aer a carui temperatura a fost de +70 0C. Tabelul 3 Tabelul 4 Tabelul 5 Fig.1: Dispozitiv de incercare pentru masurarea fortei de incovoiere h – inaltimea sectiunii la incercarea de incovoiere; l – deschiderea la incovoiere; F – forta de incovoiere. Revista Constructiilor noiembrie 2006 Fig. 2: Dispozitiv de forfecare, cu epruveta amplasata in dispozitiv Tabelul 6 Pentru fiecare epruveta in parte, s-a calculat proportia de desprindere prezentata in tabelul nr. 6. CONCLUZII Lemnul lamelat stratificat poseda o serie de calitati care il recomanda ca materie prima pentru productia elementelor structurale folosite in majoritatea tipurilor de constructii, cum ar fi: locuinte, constructii indus-triale sau agrozootehnice, sali de sport, piscine, magazine si centre comerciale, biserici, poduri pietonale si auto, stalpi de inalta tensiune sau telegraf, monumente sau elemente de design interior. Cercetarile de laborator efectuate asupra elementelor de constructii din lemn lamelat stratificat au confirmat capacitatea acestora de a indeplini cerintele impuse de legislatia euro-peana, preluata pe plan national. Rezultatele obtinute constituie un imbold pentru folosirea pe scara mai mare a lemnului in constructii, reali-zandu-se astfel cladiri ecologice, integrate armonios in mediul urban si rural.  ARACO Integrarea europeana a societatilor de constructii (VIII) Ghidul „PREGaTIREASOCIETatILORDECONSTRUCtII-MONTAJPENTRUDESFaªURAREA ACTIVITatII iN CONDItIILE INTEGRaRII ROMaNIEI iN UNIUNEA EUROPEANa” Anexa indrumar de masuri pentru satisfacerea cerintelor de protectie a mediului in domeniul constructiilor (proiect) 1. GENERALITatI Prezentul indrumar are ca obiectiv pregatirea soci-etatilor de constructii-montaj pentru satisfacerea cerintelor UE privind protectia mediului. indrumarul contine doua parti: Partea I Constructiile si mediul: trecere in revista a legislatiei Partea a-II-a Masuri Partea I este deja tratata in aceasta documentatie. Partea a-II-a se „schiteaza“ in aceasta anexa, urmand a fi definitivata in etapa urmatoare, pana in decembrie, anul acesta. 2. SCHEMA DE ABORDARE in figura de mai jos se observa rolul masurilor in cursa pentru mentinerea sau imbunatatirea starii medi-ului si sanatatii oamenilor. 3. MaSURI in tabelul 1 se sintetizeaza masurile necesare pentru satis-facerea cerintelor de calitate a lucrarilor de constructii-mon-taj, precum si de calitate a materialelor pentru constructii. Tabelul constituie o trecere in revista a surselor de polu-are din cadrul constructiilor si a cerintelor, distribuite pe: • calitatea aerului: - in interiorul cladirilor; - in exteriorul cladirilor; • alimentarea cu apa; • canalizarea. ® continuare in pagina 80 Pregatirea unitatilor de constructii-montaj in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana. Constructiile si mediul – schema de lucru. • Aer - materiale de con-structii, oameni, animale, plante, subsol (gaze de fer-mentare etc.), apa inmagazi-nata sau de alimentare, echipamente de combustie, servicii, sisteme de venti-latie, sisteme de conditionare a aerului, polu-area din exterior in interior; • Vapori, aburi, umiditate pereti si acoperis, precipi-tatii, apa subterana, con-dens, ciuperci, praf, instalatii incalzire, racire, ventilatie; • Apa de alimentare conducte si imbinari, materiale in con-tact cu apa, rezervoare; • Apa uzata – etansari imper-fecte, camine, tratari la fata locului, refulari; • Deseuri solide, produse depozitate, ambalaje, con-tainere. • COV, CO2; • microbi, ciuperci, radioactivitate (materiale con-structii, incinerari); • formaldehida (0,1 ppm); • pentaclorfenol (PCP), etc. • cresterea emisiilor si concentratiilor in COV, GHG, radioac-tivitatea etc.; in atmosfera; • concentratii in CBO5; • micropoluanti, bac-terii in apa; • contaminarea solului (a apei, plantelor etc.); • ocuparea solului. • sanatatea oamenilor (boli cardiovascu-lare, respiratorii, car-cinogene); • inconfort (ocuparea terenurilor, aspectul curat, praf, miros, culoarea apei, zgo-mot etc.); • biodiversitatea (zgo-mot, fragmentarea terenurilor, ocuparea cu gunoaie, defrisari). • limitarea folosintei unor materiale; noi metode de proiectare • executie a constructiilor sisi instalatiilor; • etanseizarea, limitarea pierde-• concentrareai poluantilor in rilor de caldura si substante; conditii defin te; • prizele de aer; • ventilarea subsolur lor; • prevenirea formarii ibacteriilor; • evitarea descarcarilor in ape • evitarea instabilitatii chimice • controlul etansarilor • transportul materialelor; naturale; si biologice a apei; depozitelor de deseuri; • sisteme de certificare a constructi-• temelor de incalziri si ventilatii • instruirea personalului din con- ilor cu maximum 5 ani vechime; inspectia periodica a sis- cu maximum 15 ani vechime; structii pentru noile cerinte; • etichetarea ecologica; gospodarirea deseurilor: • - identificarea si clasificarea; • alimentarea; cu apa a - selectarea; - colectarea santierelor; • evacuarea apelor uzate; • biocidele. Constructorul de care ai nevoie infiintata in anul 1994, societatea ATCIM cu capital 100% privat, are ca obiect de activitate transportul rutier de marfuri, dar si alte activitati, cum ar fi: pregatirea terenurilor pentru constructii, executarea retelelor de canalizare, apa si gaze, confectii metalice, constructii, terasamente si dru-muri, inchirierea utilajelor specifice acestor activitati, pre-cum si vanzarea de produse de balastiera. SC ATCIM SRL urmareste cresterea continua a calitatii lucrarilor prin indeplinirea cerintelor prevazute in con-tracte, caiete de sarcini, specificatii, norme si standarde aplicabile, cerinte legale si de reglementare. Totodata, firma se conformeaza legislatiei actuale privind protectia mediului si oricarei evolutii a acesteia, referitoare la activitatile desfasurate. LUCRaRI EXECUTATE DE CaTRE SC ATCIM SRL in subantrepriza: zretele de canalizare (beneficiari: ADPP Ploiesti; Parcul Industrial Crangul lui Bot – Ploiesti). Lucrari in subantrepriza Acvatot zretele de apa si canalizare: CARREFOUR, BRICOSTORE, MEDIA GALAXY, MOBEXPERT – Brasov; CARREFOUR, BRICOSTORE – Ploiesti; CARREFOUR – Constanta; CORA Militari – Bucuresti; CORA– Cluj; APANOVA– Bucuresti etc.; zretele de gaze (Ramnicu Valcea). Alte lucrari sunt cele de: constructii (structuri, amena-jari interioare), confectii metalice, drumuri de acces, retele de apa si canalizare la diferite puncte de lucru (case, vile, blocuri, diferite obiective); terasamente si dru-muri, reabilitare de strazi in cartierul Baneasa. Operativitatea si calitatea lucrarilor sunt asigurate de o bogata baza tehnica, tehnologica si logistica. in dotarea tehnica a SC ATCIM sunt incluse utilaje de ultima ora, acestea fiind elementele care determina in final producti-vitatea si calitatea lucrarilor executate: buldoexcavatoare, excavatoare, compactoare, autogredere, incarcatoare frontale, autobasculante. Asadar, o firma cu activitate complexa, prin inter-mediul careia, printr-un singur contract, puteti beneficia de aproape tot ce este necesar unei lucrari la... cheie! incercati sa va convingeti de toate aceste oferte si sigur veti reusi in realizarea unei investitii eficiente.  ¬urmare din pagina 78 I. Calitatea aerului in interiorul cladirilor continuare in pagina 82 ® ¬urmare din pagina 80 II. Alimentarea cu apa III. Canalizarea IV. Salubrizarea V. Mediul inconjurator (exteriorul constructiilor) continuare in numarul viitor Sisteme de incalzire industriala Radu tURCAN – director comercial HORNOFF TRADE CONSULT Atat sectorul constructiilor industriale, cat si cel al constructiilor civile au luat un avant extraordinar in ultimii ani. Cererea in crestere de spatii de locuit (ansambluri de vile, blocuri etc.) si de spatii industriale impune folosirea la maximum a perioadelor in care se pot executa lucrari de constructii. De asemenea, preturile in continua crestere ale combustibilului si ale materiilor prime impun adoptarea pentru spatiile industriale a celor mai eficiente metode de incalzire. Confruntandu-se cu o asemenea problema, pe piata de termotehnica din Germania au aparut firme specializate care ofera solutii de incalzire industriala. Unul dintre cei mai importanti producatori din Germania de astfel de sisteme de incalzire industriala este firma KROLL. Importate si in Romania prin Hornoff Trade Consult, echipamentele Kroll se diferentiaza, in primul rand, prin faptul ca pot satisface orice cerinta. Fie ca aveti nevoie sa incalziti o hala de productie, o vopsitorie, o hala in care nu doriti sa ridicati praful, un service auto, o sala de sport, un cort sau ca doriti sa uscati mai repede o camera care tocmai a fost zugravita, sa topiti gheata de pe anumite uti-laje care lucreaza iarna in aer liber, KROLL va ofera solutia ideala. Alegerea celui mai adecvat mijloc de incalzire conduce, in primul rand, la costuri de incalzire mai mici. Gama foarte diversificata si posibilitatea de utilizare a aproape tuturor combustibililor prezenti pe piata sunt puncte forte pentru produsele Kroll. Ideal pentru depozite, hale de productie, service-uri Varianta SKE Generator de aer cald cu refulare directa zCombustibil: gaz natu-ral/lichefiat, motorina, ulei universal; zPuteri de la 40 la 350 kW; zPosibilitati multiple de instalare – inclusiv suspendate; zPosibilitatea de ventilatie pe timp de vara. Varianta S in plus fata de cele enumerate mai sus, acest generator ofera: zposibilitatea de racordare la un sistem de tubulaturi pen-tru directionarea aerului; zputeri de la 40 pana la 730 kW. Varianta LH Aeroterme pentru racordarea in sisteme conventionale de incalzire zPuteri pana la 70 kW; zPosibilitatea functionarii in 2 trepte de putere; zInstalare suspendata (pe tavan sau perete). 84 Directionarea aerului cald se poate face cu ajutorul unor jaluzele, lamele de dirijare a aerului. Varianta N Generatoare de aer cald cu arzator atmosferic incorporat zCombustibil: gaz; zPuteri: pana la 75 kW; zInstalare suspendata; zPosibilitatea de sistem dublu de tubulatura pentru accesul de aer proaspat in incapere si pentru evacuarea gazelor arse. Varianta H Generator de aer cald cu arzator cu aer insuflat zCombustibil: gaz natural/lichefiat, motorina, ulei universal; zPuteri: de la 25 pana la 55 kW; zInstalare suspendata. Exista posibilitatea de folosire pe timp de vara doar pentru ventilatie. Ideal pentru spatii care se afla in constructie Pentru a realiza uscarea mai rapida a constructiilor noi sau pentru a crea atmosfera propice lucrarilor de con-structie fara a ridica praful, va recomandam urmatoarele solutii: Varianta IR33 Generator mobil de caldura cu radiatii in infrarosu zCombustibil: motorina; zPutere: 33 kW. De asemenea, pentru incal-zirea locala se pot folosi si urmatoarele generatoare: Varianta E Aeroterme electrice mobile zCombustibil: electric; zPuteri: de la 3 la 18 kW. Varianta P/PX Generatoare mobile de aer cald zCombustibil: gaz lichefiat (butelie); zPuteri: de la 10 la 140 kW. Revista Constructiilor noiembrie 2006 Varianta M Generatoare mobile de aer cald zCombustibil: motorina (aparatele de puteri mici sunt dotate cu rezervor); zPuteri: de la 22 la 125 kW. Exista posibilitatea de racordare a unui tub flexibil pentru dirijarea aerului cald. Varianta MA Generatoarele corespund descrierii de mai sus. Au posibilitatea de utilizare in spatii inchise, deoarece dispun de racord pentru montarea tubulaturii de evacuare a gazelor arse. Varianta GK Generatoarele corespund descrierii de mai sus. Sunt recomandate a se utiliza in spatii deschise, deoarece nu au cale de gaze arse. Ca solutie temporara de incalzire pentru spatii mari, pentru desfasurarea de competitii sportive sau concerte ori in cazul in care se doreste o inlocuire temporara a instalatiei de incalzire daca aceasta s-a defectat, exista posibilitatea adoptarii unei surse temporare de incalzire sub forma unei centrale termice mobile. Varianta HM Centrala termica mobila zCombustibil: gaz natural/lichefiat, motorina, ulei universal; zPutere:190 kW; zLivrare: intr-un container. Distribuirea aerului cald se face printr-unul sau mai multe tuburi flexibile. Varianta W12 Umbrela radianta zCombustibil: gaz lichefiat (butelie); zPutere:12 kW. Ideal pentru spatii cu umiditate Daca se doreste uscarea aerului dintr-o incapere sau fixarea unui anumit procentaj de umiditate intr-un spatiu inchis, va recomandam deu-midificatoarele Kroll: Varianta T Deumidificatoare mobile zCombustibil: electric; zPuteri: de la 16 la 120 litri/zi. Ideal pentru service-uri in cazul in care autoritatea de mediu din zona dum-neavoastra va acorda avizul de folosire a unui produs care utilizeaza uleiul universal, va recomandam: Varianta W401 Soba pentru incalzire • Combustibil: ulei universal; • Putere: 29 kW. Varianta KG UB Arzator pe ulei universal zCombustibil: ulei universal; zPuteri: de la 20 la 200 kW. Avand in vedere ca piata in acest domeniu este in con- tinua expansiune, asteptam sugestiile dumneavoastra de colaborare la e-mail: office@vaillant.ro sau la sediul firmei HTC – Hornoff Trade Consult – importator unic Kroll in Romania: ªos. Odaii nr. 249-251, tel. 021/350.23.35-37. Informatii suplimentare referitoare la produsele prezentate mai sus gasiti si in sectiunea oferte la www.vaillant.ro  Ideal pentru terase, piete, restaurante Pentru ca terasa din fata restaurantului sa nu ramana nefolosita pe perioada iernii, un foarte mare succes il are in Germania umbrela radianta. Revista Constructiilor noiembrie 2006 Importator unic Vaillant pentru Romania si reteaua nationala de distribuitori autorizati. Detalii pe www.vaillant.ro. 85 TIAB S.A. CALITATE • EFICIENta • TRADItIE Modernizarea transportului cu metroul in Bucuresti ing. Vasile RaMNICEANU, ing. Dumitru BULUC Antreprenor: SC TIAB SA Beneficiar: SC METROREX SA De-a lungul timpului, pe mapamond, odata cu evolutia socioeconomica a statelor, problema transporturilor – fie de marfuri sau de persoane – a constituit o adevarata povara, care a apasat si apasa din ce in ce mai greu pe umerii celor care conduc destinele unei tari. Situatia se perpetueaza si azi – probabil, chiar mai accentuat in viitor – si in Romania. Deja, in prezent se constata o supra-aglomerare a traficului, de unde si intensificarea preocuparilor privind gasirea si implementarea unor solutii cat mai viabile si eficiente. La un asemenea demers participa multe firme de specialitate. Printre ele, SC TIAB, implicata direct si responsabil in lucrarile executate la metroul bucurestean. Urmand etapele realizarii magistralelor feroviare subterane, vom intelege si mai bine rolul jucat de SC TIAB. Vom putea retine totodata si ce oferta avem la dispozitie pentru contractarea cu SC TIAB a unor alte lucrari complexe. unui metrou in capitala Romaniei a fost prevazuta prima data Rememorand, putem afirma ca posibilitatea construirii de inginerul Dimitrie Leonida la inceputul secolului XX, dar construirea lui in acea perioada nu se justifica, deoarece orasul era mic (300.000 – 400.000 locuitori). Dezvoltarea ulterioara a orasului a insemnat gasirea unor solutii pentru satisfacerea cererii de transport in comun. Acest lucru s-a intamplat inca din anul 1970, cand s-au pre-vazut trasee majore de transport la suprafata care sa preia fluxurile de calatori. Deoarece acestea nu ofereau solutii corespunzatoare, s-a preconizat introducerea sistemului de transport cu metroul, solutie optima atat pentru desconges-tionarea traficului de suprafata, cat si pentru transportul cala-torilor in conditii sporite de confort, siguranta si rapiditate. in noiembrie 1974 au fost declansate lucrarile premerga- toare: rstudii, tranalize,e proiecte,o iar, dupa c infiintarea t intre-La 19 noiembrie 1979, prinderii Me oul Bucuresti (1975) a in eput cons ruirea tunelu ilor si proiectar a trenuril r. primul tronson al magis-tralei I, in lungime de 8,1 km, cu sase statii, pe distanta Semanatoarea – Timpuri Noi, a fost dat in exploatare. Dupa 1990, au fost stabilite masuri in scopul redresarii si imbunata-tirii activitatii metroului. Societatea a contractat imprumuturi de la orga-nisme bancare interna-tionale, garantate de Guvernul Romaniei, pen-tru a achizitiona echipa-mente in scopul cresterii sigurantei in exploatare. 86 Dupa elaborarea „Strategiei de dezvoltare si modernizare a metroului din Bucuresti” care prevedea si realizarea unor programe de investitii menite sa conduca la dezvoltarea si modernizarea metroului, a demarat materializarea progra-mului de finalizare a lucrarilor incepute inainte de 1989, cu finantare de la bugetul de stat si cofinantare externa. in acest sens, SC METROREX SA a organizat in 2005 lici-tatii pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de executie a lucrarilor pentru urmatoarele proiecte: zMagistrala 4. Racord 1. Nicolae Grigorescu 2 – Linia de Centura. Instalatii electrice (exclusiv tractiunea electrica); zMagistrala 4. Racord 1. Nicolae Grigorescu 2 – Linia de Centura. Instalatii sanitare si de ventilatie. SC TIAB SA a participat la ambele licitatii cu oferte continand echipamente de la firme de renume si cu o bogata experienta in domeniu (SIEMENS, MOELLER, WOODS etc.). Comisiile de evaluare au desemnat societatea TIAB SA drept castigatoare a ambelor licitatii. Acest lucru a fost posi-bil si ca urmare a experientei acumulate in cei peste 30 de ani in care societatea a realizat cea mai mare parte a insta- latiilor electrice, sanitare si de ventilatie de la metrou. Lucrarea executata de SC TIAB este complexa, avand in vedere importanta obiectivului care impunea respectarea unor conditii tehnice severe. Echipamentele, accesoriile si materialele utilizate, precum si tehnologiile de executie a lucrarilor de instalatii sunt produse feroviare ce fac parte din clasa de risc 2a. Proiectul intocmit de SC METROUL SA a tinut cont de procesul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana in 2007, care impune adaptarea strategiei de dezvoltare a transpor-tului cu metroul la standardele europene. Solutiile adoptate la realizarea sistemului electroenergetic si a sistemului insta-latiilor sanitare si de ventilatie ale metroului sunt conforme standardelor europene in domeniu. Noile echipamente montate de catre SC TIAB SA sunt moderne, de ultima generatie, achizitionate de la furnizori cu experienta in domeniul instalatiilor electrice si, mai ales, cu experienta in domeniul tractiunii electrice urbane. Revista Constructiilor noiembrie 2006 anotimp al anului. cu echipamente perfor- bricate inchise de interior, cu intreruptoare cu vid, avand telemecanica de la dispeceratul energetic al metroului, in furnizate de SIEMENS, dotate cu echipamente primare per-metrou. Unitatea de protectie sir control bazata ipe micropro-celulei monitorizate, indicand starea elementelor de comu-(inchis/deschis) ale fiecarui element de comutatie si prezinta schToate sitablourile electrice de joasa tensiune, furnizor mecanice (ventilatia generala a statiilor si interstatiilor, ventilatia Astfel, instalatia de 20 kV se echipeaza cu celule prefa- prevazuta comanda de la distanta si fiind manevrate prin coordonare cu dispecerul orasului Bucuresti. Celulele formante si automate programabile, au un rol important in exploatarea in siguranta si pe te men lung a no lor trenuri de cesoare permite prezentarea schemei sinoptice monofilare a tatie in timp real. Unitatea monitorizeaza ambele stari starile de functionare normala sau eroare prin intermediul emei noptice. MOELLER, aferente instalatiilor electroenergetice si electro- statiilor de hidrofor, statiilor de pompare si puturilor de mare adancime etc.) sunt dotate cu automate programabile care transmit la distanta, prin telemecanica, toate informa iile privi- toare la starea de functionare a tabloului si a utilajelortelectrice. Corpurile de iluminat sunt corpuri cu balast electronic respectand prescriptiile Directivei europene 2000/55/EC privind eficienta energetica a balasturilor pentru corpurile de iluminat fluorescente. Sunt folosite cabluri NEXANS cu izolatie din polietilena reticulata, cu comportament spec al la foc (rezisten a la propagarea flacarii, fara degajari de i halogeni –t halogen tfree, Instalatiile de ventilatie au drept scop asigurarea condi-instalatiilor care deservesc si participa la circulatia calatorilor emisii scazute de fum, corozivitate si toxici ate reduse a gazelor si a fumului in caz de foc). tiilor optime de functionare a utilajelor, echipamentelor si si asigura crearea unui microclimat corespunzator pentru pasageri si personalul de exploatare. Totodata, instalatiilei de ventilatie servesc si la evacuarea fumului si a gazelor fierb nti in situatii de incendiu, precum si la asigurarea parametrilor de confort in orice Instalatiile sunt realizate mante si fiabile furnizate Marea Britanie, FRANCE realizareap instalatiilor metroului ae fost utilizat prin utilizarea cuplajelor de firme de prestigiu in domeniu: WOODS din AIR din Franta. Pentru rima data, la sanitare din cadrul un sistem d montare si demontare a conductelor elastice (VICTAULIC) in locul tehnologiei clasice de filetare si cuplare prin acestui j sistem prezinta flanse sudate. Utilizarea avanta e importante: preluarea la imbinari a eforturilor cauzate de dilatarea sau cont actarea instalatiilor reducerea semnificativa a zgomo- tuluirprodus in instalatie,,cost diminuat in exploatare, usurinta rand o intretinere facila. cu care se pot face modificari ulterioare in instalatie, asigu- Nu in ultimul rand, trebuie mentionate si podurile de cabluri, furnizate de SC TIAB SA, realizate in conformitate cu narea si prinderea cablurilor ce poarta marcajul CS conform cauzati de avarii si reducerea riscurilor t de incendii si i acci- standardul SR EN 61537:2003 – si sisteme pentru pozitio- legislatiei in vigoare. Toate aceste masuri duc la cres erea sigurantei in exploatare prin reducerea timpilor de indisponib litate dente, ceea ce amplifica atractivitatea transportului cu metroul si asigura conditii de transport pentru un numar mai  mare de calatori. Str. Pictor Verona nr. 17, Sector 1 010312 - Bucuresti, ROMaNIA Telefon (Phone): (+4021) 316.22.52, 316.20.21, 316.76.58; Fax: (+4021) 316.22.54 E-mail: tiabsa@pcnet.ro; http://www.tiab.ro CALITATE • EFICIENta • TRADItIE SOCIETATE PE ACtIUNI CU CAPITAL PRIVAT, OFERa CLIENtILOR iN CONDItII AVANTAJOASE: • montaj • punere in functiune • service in perioada de garantie si post garantie • proiectare • pregatire tehnologica • software PENTRU INSTALAtII: • electrice • automatizare • termice • ventilatie, conditionare aer • antiefractie, antiincendiu, semaforizare - mediu normal - mediu cu pericol de explozie PRODUSE INDUSTRIALE: • confectii metalice • tablouri electrice • jonctiuni si terminale pentru cabluri de joasa si medie tensiune • accesorii de montaj • tubulatura metalica, PVC, ALP, pentru ventilatii, conditionare aer SERVICII DE ZINCARE TERMICa ªI ELECTROCHIMICa, pentru protectia anticorosiva a produselor SUBUNITatI TERITORIALE Piatra-Neamt • Onesti • Braila • Constanta • Bucuresti • Ploiesti • Pitesti • Craiova • Slatina • Arad • Targu Mures • Tulcea • Timisoara • Prefin Site-ul – o comunicare moderna si eficienta Anul 1990 a adus romanilor multe… neplaceri „placute”, stimulandu-i sa se adapteze rapid la ritmurile moderne ale capitalismului, in primul rand la operativitatea demararii si functionalitatii oricaror idei de afaceri sau de asigurare a unui confort personal sau colectiv. A intervenit in acest sens un mijloc modern de comunicare si informare, un site, pe baza caruia ai acces la cele mai noi si sigure informatii. A inceput odata cu acest fenomen sa se inteleaga mai direct ca, intr-adevar, informatia este marfa cea mai scumpa. Informatiile de pe site devin cu atat mai pretioase cu cat ele ne scutesc de alergatura, telefoane, bani cheltuiti si, poate cel mai pretios lucru, ne reduc la maximum timpul necesar alocat luarii unei decizii. ªi cat de importanta este aceasta operativitate nu mai este cazul sa insistam. Sa ne gandim doar la formula de succes „primul venit, primul servit”. Site-ul nu este un mijloc de comunicare batut in cuie odata implementat de o firma sau persoana, daca se vrea includerea celor mai noi si eficiente informatii necesare potentialilor interesati. Iata de ce reactualizarea lor continua este o formula de succes pentru emitenti. Una dintre firmele de prestigiu din industria cimentului care se respecta din acest punct de vedere este Carpatcement. in acest sens, din luna septembrie 2006 – Carpatcement Holding a lansat www.carpatcementcsr.ro, platforma online de comunicare a politicii de responsabilitate sociala a companiei. Lansarea site-ului a avut loc la sediul Carpatcement din Bucharest Business Park, in prezenta partenerilor proiectului si a reprezentantilor presei. Realizat in colaborare cu agentia Selenis, site-ul este organizat pe 5 sectiuni si contine informatii despre viziu-nea si filosofia de CSR a companiei, noutati despre impli-carea sociala a Carpatcement Holding si cele mai recente articole despre companie aparute in presa. Pilonul principal al platformei online este reprezentat de sectiunea „implicare sociala” care are drept obiectiv informarea sustinuta, educarea si responsabilizarea popu-latiei cu privire la protectia mediului si la programele desfasurate de Carpatcement Holding. Site-ul www.carpatcementcsr.ro contine informatii detaliate cu privire la platforma de responsabilitate sociala a companiei si a celor 4 domenii (protectia mediului, urbanism si arhitectura, sprijin pentru comunitatile locale 88 si donatii) in care Carpatcement Holding se implica. in plus, pentru facilitarea si eficientizarea procesului de selectie a solicitarilor de sprijin venite pe adresa com-paniei, site-ul contine si un ghid pentru cei interesati in obtinerea de sponsorizari. Avantajul major al platformei online fata de alte mijloace de comunicare il reprezinta posibilitatea actua-lizarii continue a informatiei cu privire la activitatile desfasurate de Carpatcement Holding. Site-ul devine ast-fel, pentru companie, un mijloc important, transparent si comod de comunicare a informatiilor catre presa, autoritati, parteneri, clienti si publicul larg. „Am decis sa folosim mediul online pentru a creste transparenta in ceea ce priveste raportarea actiunilor de responsabilitate sociala ale companiei si pentru a facilita stabilirea de noi parteneriate”, a declarat Bogdan Arnautu, Manager de Comunicare al Carpatcement Holding. Principalul proiect de responsabilitate sociala desfasurat anul acesta de CARPATCEMENT HOLDING este „Bucurestiul respira”. Programul a constat in plantarea unei paduri de protectie in apropierea Bucurestiului, in comuna Cornetu – judetul Ilfov, in vederea diminuarii celor mai importante probleme cu care se confrunta comunitatea din zonele limitrofe capitalei: poluarea si despaduririle. „Bucurestiul respira“ se desfasoara in perioada ianuarie-decembrie 2006 si va continua anul viitor prin extindere in alte localitati. Programul face parte din platforma „Orasul respira”. Asadar, orice „curios” in ale materiei, daca vrea sa se convinga ca este adevarat, necesar si util tot ce s-a scris mai inainte, nu are decat sa acceseze www.carpatcementcsr.ro si se va convinge ca nu sunt vorbe in vant. Succes!  Revista Constructiilor noiembrie 2006 Pachetul de programe ExpertKIT v. 4.5 prep. univ. drd. ing. Razvan-Silviu ªTEFAN – Catedra de Hidraulica si Protectia Mediului, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Continuand seria de articole, Valrom va propune sistemul de incalzire prin pardoseala, o alternativa confortabila si sanatoasa la sistemele clasice de incalzire. Sistemul de incalzire prin pardoseala ofera temperaturi uniforme atat pe verticala, cat si pe orizontala si un consum energetic redus. Avantajele oferite de acest sistem sunt numeroase: zconfort termic ridicat, comparativ cu sistemele cla- sice, prin distributia optima, pe verticala, a aerului din incaperi; zgrad de igiena crescut, datorita circulatiei reduse a aerului in incapere si, implicit, a prafului; zutilizarea sistemelor termice in condensatie sau a surselor alternative de energie (geotermala, pompe de cal-dura, solara), datorita regimului redus de temperatura a fluidului de incalzire; zeconomie de combustibil de 10–30%, in comparatie cu sistemele clasice; zavantaje din punct de vedere estetic, prin lipsa cor-purilor statice de incalzire. Dimensionarea corecta a unui sistem de incalzire prin pardoseala necesita o cunoastere in detaliu a constructiei. Proiectarea conform standardelor in vigoare (SR EN 1264 - incalzire prin pardoseala. Sisteme si componente) pre-supune o serie de calcule complexe si laborioase. Fig. 1: Plan parter 90 Aceste calcule pot fi simplificate considerabil, prin uti- lizarea software-ului ExpertKIT, pus la dispozitie de catre Valrom (www.valrom.ro). Spre deosebire de sistemul clasic de incalzire prin cor-puri statice, in cazul incalzirii prin pardoseala, la calculul necesarului de caldura, pierderile prin transmisie, la nivelul pardoselii, se vor considera nule. Pentru imbunatatirea caracteristicilor termice, s-a optat pentru un strat suplimentar de izolatie, reducandu-se astfel pierde-rile de caldura. Cladirea studiata este structurata pe 2 nivele, cu o suprafata totala de 310 m2 (fig. 1 si 2). Structura peretilor este urmatoarea: zzidarie din caramizi cu gauri verticale tip GVPtip 1 350; zizolatie din polistiren 5 cm; zstrat de mortar tencuit; zferestre de tip dublu strat 4 -16 - 4. Fig. 2: Plan etaj Revista Constructiilor noiembrie 2006 Plecand de la planurile de arhitectura, au fost definite incaperile incalzite prin pardoseli radiante, speci- ficandu-se (fig. 3): cu o latime maxima de 1 m, tevile vor fi indesite, dupa un pas inferior celui calculat pentru restul zonei de incalzire (5, respectiv 10 mm) (fig. 6). Fig. 3: Structura pardoseala incalzita zsistemul de fixare ales – placa polistiren cu nuturi (fig. 4); ztipul de aco-perire prezent – gresie cu o grosime de 10 mm in bai si bucatarii, parchet cu o gro- sime de 15 mm Fig 4: Placa polistiren in living-uri si cu nuturi dormitoare; zdestinatia fiecarei incaperi, cu influenta asupra limitei de temperatura la suprafata pardoselii. in urma calculelor efectuate, luandu-se in considerare limitarile debitului si pierderile de sarcina, programul a indicat: ztemperatura pe tur optima: 41,6 0C; zpasul pentru fiecare circuit in parte: 10 sau 15 mm, in functie de necesarul de caldura existent; zsetarea recomandata, in functie de sistemul de reglaj ales - numarul de rotatii pentru robinetele de reglaj si l/min, in cazul debitmetrelor (fig. 5). Pentru fiecare incapere in parte, se pot defini zonele periferice (recomandate in dreptul peretilor exteriori), unde pierderea de caldura este mai mare. in aceste zone, Fig. 5: Reglajul sistemului de incalzire in pardoseala cu ajutorul debitmetrelor Revista Constructiilor noiembrie 2006 Fig. 6: Detaliu zona periferica Reglajul tempe-raturii pe tur s-a realizat cu ajutorul kitului de joasa tem-peratura (fig. 7), avand rolul de a mentine constanta valoarea acesteia, prin amestecul din-tre fluidul provenit de la sursa de cal- dura si cel de pe returul circuitelor de Fig. 7: Kit de joasa temperatura incalzire. Tubulatura recomandata pentru sistemele de incalzire prin pardoseala este cea din polietilena reticu-lata PE-Xb, fabricata de catre Valrom Industrie, avand diametrul de 16 mm. ExpertKIT dispune de o facilitate de avertizare procen-tuala a utilizatorului, in cazul neacoperirii necesarului de caldura. in acest caz, utilizatorul poate recurge la montarea suplimentara a unor corpuri statice, pentru com-pletarea deficitului de caldura. in cazul bailor, suprafata incalzita utila a fost redusa, din cauza obiectelor sani-tare, programul estimand o acoperire de maximum 50% a necesarului de caldura, deficitul de 50% fiind suplinit prin radiatoare. in cazul holului 001, din cauza suprafetei mici, nu s-au introdus serpentine, utilizandu-se un radiator din otel Henrad 22DK. in camera 002 parter, cei 136 W necesari au fost acoperiti integral prin montarea tevilor de alimentare ale zonelor incalzite invecinate, programul cal-culand chiar un surplus de 26 W. in urma optarii pentru acest sistem de incalzire, ExpertKIT a calculat o putere termica necesara de 18,6 kW, spre deosebire de 33,5 kW, in cazul incalzirii prin radiatoare. Astfel, s-a obtinut un considerabil beneficiu, din punctul de vedere al consumului energetic. Avantajele oferite de catre sistemul de incalzire prin pardoseala sunt demne de precizat: eliminarea aparitiei condensului si a deteriorarilor la nivelul tamplariei din lemn existente, flexibilitatea ridicata pentru toate tipurile de cladiri si pentru toate cerintele constructive, pierderile de caldura mai mici, comparativ cu sistemele de incalzire traditionale.  91 incalzirea halelor industriale SOLUtII EFICIENTE SYSTEMA ROMaNIA propune solutii tehnice si echipamente pentru incalzirea eficienta a spatiilor industriale in conditiile realizarii unor economii importante de energie (de pana la 65%). incalzirea incaperilor industriale (si, in general, a incaperilor cu volum mare) pune, de regula, probleme dificile din cauza diversitatii tipurilor de cladiri intalnite, a varietatii activitatilor desfasurate si a necesitatii alegerii celui mai economic sistem, atat din punctul de vedere al investitiei, cat si al exploatarii. Ameliorarea conditiilor de lucru este sistematic cautata si in industrie ca, de altfel, in toate sectoarele de activitate, necesitatea asigurarii unui confort termic fiind cerinta care trebuie sa satisfaca parametrii necesari in incintele de volum mare si, de asemenea, sa contribuie la reabilitarea termica a constructiilor, precum si la economisirea energiei termice. Majoritatea halelor de tip industrial sunt cladiri cu inaltimi mari, de peste 5 m, ajungand chiar pana la 30 m. Exceptandu-le pe cele nou-construite, acestea sunt caracterizate printr-o izolatie redusa, uneori inexistenta. Consumul specific de energie termica al acestor cladiri se situeaza la niveluri ridicate, care se repercuteaza asupra preturilor de productie si conduc, de multe ori, la imposibilitatea platii facturilor sau la intreruperea activitatii pe timpul sezonului de iarna. in acest numar al revistei, va Grupul de combustie care se plaseaza corespunzatoare, conform norma- aducem in atentie gama de sisteme moderne de incalzire prin radiatie, care inseamna, pe langa eficienta, si in exteriorul cladirii are rolul de a genera caldura obtinuta de la arzator si de a realiza, prin intermediul unui tivelor in vigoare. Tuburi radiante modulare INFRA Sistemul de incalzire prin radiatie economii energetice importante, intre ventilator, circuitul continuu al INFRA este cea mai adecvata solutie 30% si 65%, in functie de tipul halei, gradul de izolare, procesul tehno-logic desfasurat etc. Sistemele de incalzire prin radiatie pot fi utilizate pentru: hale industri-ale, depozite, service-uri auto, sali de sport, spatii cu inaltimi mari, show-room-uri, pavilioane expozitionale, sere de flori si legume, crescatorii de animale, cuptoare cu temperatura strict controlata etc. Tubulatura radianta OHA Sistemul de incalzire prin radiatie OHA este o solutie excelenta pentru incalzirea spatiilor industriale si, in general, a spatiilor cu inaltimi medii si mari. Flexibilitatea sistemului consta fluidului caloportor. Circuitul se realizeaza in interiorul unei tubula-turi radiante etanse, aflata in depre-siune in raport cu mediul incalzit. Temperatura suprafetei exterioare a tubulaturii radiante este variabila si, dupa cerinte, se poate situa in inter-valul 120 0C – 290 0C. Marele avantaj al unui asemenea sistem de incalzire este acela ca se recircula in proportie de 80% gazele rezultate in urma procesului de ardere. de incalzire zonala. Echipamentele pot fi utilizate in spatii cu inaltimi cuprinse intre 5 si 20 de metri si chiar mai mult in conditii speciale. Concentreaza fluxul de caldura in zona de lucru si, in acelasi timp, limiteaza si stratifi-carea aerului intre pardoseala si planseu. Datorita faptului ca incalzirea se in adaptarea tubulaturii radiante la orice face prin radiatie, nu se produc exigente privind traseul acesteia in inte-riorul cladirilor incalzite. in functie de necesarul de caldura si inaltimea cladirii, tubulatura radianta poate avea o configuratie monotubulara sau bitubulara. Deoarece grupul de combustie este amplasat in exteriorul constructiei, sistemul poate fi utilizat si in situatia in care nu exista suprafata vitrata miscari de aer si pulberi de praf; se obtine, astfel, un ambient mai curat, fara curenti de aer. INFRA este un sistem foarte eco-nomic, care incalzeste rapid supra-fetele aflate sub conul de radiatie, 92 Revista Constructiilor noiembrie 2006 suprafete ce devin la randul lor emi-tori de caldura. Randamentele de combustie sunt mari: peste 95%. Toate acestea, coroborate cu un regim de functionare termostatat, conduc la economii de energie de 30%–65% fata de sistemele clasice. Cu tuburile radiante INFRA se pot obtine zone de temperaturi diferite in aceeasi incinta. Circuitul gazelor de ardere este in depresiune in raport cu mediul ambiant, iar camera de ardere etansa, ceea ce confera o siguranta deosebita in exploatare. Module radiante INFRA BAF Reprezinta o solutie perfecta pen- tru incalzirea serelor si a fermelor de animale. Exista mai multe variante sub care se pot realiza acestea, si anume: zINFRABAF MSV: module radiante legate la un canal colectiv pentru gaze de ardere cu exhaustor final, unic pentru toate modulele instalate. Acest sistem poate fi desfasurat pe lungimi de 12, 18, 24 metri lungime; zINFRA BAF USV: module radi-ante in forma de „U”, racordate la un canal colectiv pentru gazele de ardere, cu exhaustor final, unic pen-tru toate modulele instalate; zINFRA BAF MC: module etanse cu lungimi diferite si numar variabil de arzatoare BAF 28/45 kW; in functie de aplicatie acestea sunt desti-nate serelor si fermelor zootehnice, cu inaltimi reduse. Modulele au un sistem de liftare special gandit pentru aceste aplicatii. Cuptoare industriale INFRA BAF Tuburile radiante INFRA pot avea diverse utilizarii, astfel incat sa poata fi aplicate pentru: zuscarea diverselor materiale: piese metalice, plastice, produse agri-cole, forme si miezuri de turnatorie, marmura; zincalzirea diverselor tipuri de lichide cu schimbatoare de caldura imersate, nisipul pentru turnatorii si alte substante granulate, diverse materiale in vederea vopsirii etc. SYSTEMA ROMANIA va sta la dis-pozitie cu orice informatie din domeniu, consultanta, studii de fezabilitate.  Revista Constructiilor noiembrie 2006 93 Intersolar 2006 – Freiburg SURSE DE ENERGIE NECONVENtIONALE ing. Sorin MACARIE – director general SC ACTUAL, Alba Iulia Reasezarea socioeconomica a continentului nostru in ultimii 20 de ani a dus nemijlocit si la mutarea mastodontului energetic de la Rasarit, fapt ce a pus Europa in sah, determinand-o sa ia masuri de adaptare. Astfel, interesul germanilor pentru expozitia internationala „Intersolar 2006”, desfasurata in orasul Freiburg (Germania), a fost major nu numai pentru ca in apropierea Freiburgului exista un institut de cercetare in domeniul energiilor neconventionale. Dovada acestui interes este cat se poate de vizibila fie si daca privim lucrurile plecand de la un exemplu palpabil: casa-grajd existenta in multe zone rurale din Germania si-a schimbat culoarea acoperisului, un lucru care ar putea fi banal si de neluat in seama. Albastrul inchis al captatoarelor solare unifica acoperisul surii cu al casei, incercand sa asigure astfel necesarul de energie al locuintei. La expozitie au fost prezente peste 200 de firme din intreaga lume, cu preocupari in domeniul producerii energiei necesare cladirilor de catre surse neconventionale. Iata cateva detalii si consideratii. Tehnologia germana a oferit uti-laje pentru producerea panourilor solare. Importante in acest domeniu sunt imbinarile intre folia absorbanta de radiatie solara si teava recupera-toare prin care trece agentul termic . Au fost prezentate suduri cu ultrasunete si laser care pot lipi o folie de aluminiu sau cupru, ambele procedee facandu-se fara material de adaos. Se micsoreaza astfel peretele tevii recuperatoare de cupru, avand in schimb avantajul unor mari productivitati. Tot firmele germane demonstreaza ca pot acoperi pamantul cu o folie absorbanta cu conditia ca ea sa fie pusa in cutiile captatoare de catre indieni, chinezi si greci. Folia absorbanta folosita la capta-toarele solare are o caracteristica aparte. Ea nu respecta proprietatile corpului negru de a absorbi tot si a emite tot. Absoarbe aproape tot si emite foarte putin, dupa diagrama din fig. 1. Ajungand pana la 25-30 EU/mp, aceasta folie are un procent semni-ficativ in pretul captatoarelor. Ea se produce pe doi suporti din aluminiu si cupru. Cuprul este de preferat, avand durabilitate mai mare si conductibilitate termica superioara. Structura unui captator solar pen- tru energie termica este arhicunos- cuta, fiind de o simplitate evidenta. TIPURILE CONSTRUCTIVE DE CAPTATORI Captatoare plane Captatorul plan a fost prezentat in urmatoarele variante: a) Captator plan cu tevi de recu-perare paralele; b) Captator plan cu serpentina de recuperare; c) Captator plan vidat. Captatorul plan cu tevi de recu-perare paralele functioneaza foarte bine in sistem de incalzire cu circuit natural fara pompa, dezavantajul lui fiind conexiunile multiple din interior (~20 suduri). Captatorul plan cu serpentina de recuperare este cel mai robust, neavand suduri la interior. Functio-neaza optim doar in sistemele cu circulatie fortata. Captatorul plan vidat are cea mai buna izolatie termica, tehnologic fiind insa mai greu de obtinut. Garantarea vidului nu este o certitu-dine in timp (ani de zile), desi rezista foarte bine la impactul cu gheata, avand sprijinul fata-spate printr-o retea de tije. Dezavantajul major pentru zona noastra este ca nu poate fi dezghetat iarna prin circularea inversa a agen-tului termic. in diminetile de iarna, pe sticla se depune un strat de gheata care poate fi inlaturat de trecerea prin captator a agentului termic incalzit (din stocator). Foto 1: Aceasta linie a produs, in 2005, 30.000 de tone de folie absorbanta! 94 Fig. 1 continuare in pagina 96 ® Revista Constructiilor noiembrie 2006 ¬urmare din pagina 94 Foto 2: Tipuri de captatoare Captatoare tubulare Au fost prezentate in doua variante: a) Tub vidat cu teava si placa absorbanta; b) Doua tuburi concentrice cu vid intre ele, suprafata absorbanta fiind pe tubul interior. Recuperarea ener-giei termice se face printr-o teava de cupru cu aripioare, plasata in interi-orul acestui ansamblu. Dezavantajele acestora ar fi multi-tudinea de conexiuni, imposibilitatea de a fi dezghetate pe timp de iarna si rezistenta scazuta la impact pentru varianta b. Paraboloizi circulari si cilindrici Au o constructie robusta nece-sitand orientarea dupa soare atat pe azimut, cat si pe elevatie. Nu pot recupera radiatia difuza, functionand numai pe vreme insorita. Acesti paraboloizi se produc in tara si au diametrul intre 4 si 6 m si puteri de 8–20 kW. Avand suprafata de schimb termic in focarul paraboloidului, pierderile sunt foarte mici (diametre de 30 cm). Sunt foarte eficiente pe timp de iarna. La captatoarele plane, pierderile sunt proportionale cu suprafata, atat cele prin conductie, cat si cele de radiatie. Deci, iarna sunt mai putin eficiente. Toate aceste tipuri de captatoare (foto 2) se pot folosi in multiple vari-ante atat pentru locuinte (case), cat si pentru blocuri de locuit si intre-prinderi. Amplasarea lor si incadrarea in mediu aduc un nou si interesant element in domeniul arhitecturii solare. Casa moderna nu mai este o structura din beton si caramizi; ea este conceputa ca o adevarata uzina, iar in loc sa necesite bani pentru intretinere, furnizeaza energie si con-fort gratuit. Poate sa produca atat cal-dura, cat si frig. Este un produs in totalitate ecologic. Elementul cel mai important al acestor constructii este suprafata de captare. Soarele furnizeaza o energie imensa. Energia furnizata Terrei intr-o singura zi depaseste totalul tuturor surselor clasice de energie, incluzand si ceea ce a mai ramas prin subsol: gaz, petrol, carbune. Ajungand pana la 1,4 kW/mp, energia solara poate sa rezolve tot necesarul unei case atat termic, cat si electric. Energia minima este furnizata atunci cand avem cel mai mult nevoie de ea. Lunile cele mai dezavantajoase sunt noiembrie, decembrie si ianuarie. Pentru aceste luni captarea energiei trebuie sa fie optima. De aceea unghiul acoperisului unei case cu AUTONOMIE ENERGETICa trebuie sa fie in asa fel ales incat razele solare sa cada per-pendicular pe suprafata de captare. O constructie trebuie conceputa astfel incat suprafata acoperisului sa fie un plan maxim orientat spre sud si sa aiba un unghi de 600 (unghiul din-tre orizontala si planul acoperisului, unghiul de iarna). Acoperisul devine deci partea cea mai importanta a unei cladiri. Pentru o casa cu o suprafata locuibila de 300 mp, acesta trebuie sa aiba 200 mp de captare a energiei solare, ceea ce asigura 200 kW putere. Aceasta putere nu este constanta. Ea trebuie deci sa fie controlata si depozitata. Controlul se face simplu prin ori-entarea captatoarelor dupa soare. Depozitarea este mai dificila. Stocarea optima de energie se face in apa, aceasta avand cea mai mare capaci-tate calorica dintre toate materialele ieftine. Pentru casa de mai sus depozitul energetic trebuie sa fie de 200.000 litri sau 20 de mc. Un rezervor de o ase-menea capacitate cu izolatia termica corespunzatoare este foarte costisitor. Cu un efort minim de a ne scoate caramizile si BCA-ul din cap, putem spune ca avem suficient loc pentru depozitare in pereti. Am ajuns astfel la structura pere-telui modern de ultima generatie, care are o parte de acumulare si una sau doua parti de IZOLAtIE TERMICa ACTIVa. Izolatia termica activa inlatura dezavantajele izolatiei termice in exces si incadreaza in mediu orice constructie, realizand adaptarea ter-mica si, implicit, izolatia atat pe timp de vara, cat si pe timp de iarna. Ea are ca modalitate de realizare o sursa energetica cu putere „infinita”. Sursa energetica de putere „infinita” este subsolul cladirii si terenul din jurul ei. Pamantul la o adancime de 2 metri poate furniza, pe suprafete corespunzator calculate, un agent termic la 9–10 0C. 96 Revista Constructiilor noiembrie 2006 Asa cum se poate vedea in fig. 2, in structura peretelui partea de izo-latie termica activa este o retea de tevi prin care circula un antigel ce are un traseu prin subsolul cladirii si in jurul ei, la o adancime de 2 metri. Spatiul strabatut de aceasta retea de tevi va avea temperatura pamantului. Cand afara sunt -30 0C, pentru a mentine 5 0C in aceasta zona sunt necesari 100 litri/minut care pot fi asigurati de o pompa cu o putere de 100 W. Iata cum, cu ajutorul sursei de putere „infinita” si cu numai 100 W putere electrica, se poate realiza o temperatura de 5 0C in jurul unei cladiri. Casa „vede” ca afara nu sunt -30 0C, ci +5 0C. Acumulatorul termic isi face treaba ca si cand afara ar fi primavara. Izolatorul termic din interior are o structura aparte, lucrand ca un termoregulator. in acumulator pot fi maxim 30 0C, iar pierderile pe timp de iarna pot atinge 1 0C pe zi. in situatii critice aceasta zona se transforma in izolator termic activ, fiind in relatie directa cu acumula-torul MASTER din subsolul cladirii, care are o capacitate de 140 mc. Captatoarele solare transfera energia in aceste doua zone. Fig. 2: Structura peretelui cu acumulare energetica si izolatie termica activa: 1 - Izolator, 2 - Acumulator termic, 3 - Izolator, 4 - Izolatie termica activa, 5 - Izolator Rolul acestui perete pe timp de vara este evident: cu doar 100 W se poate asigura climaul necesar pe 300 mp, indiferent de canicula de afara. ATENtIE! Acoperirea cu polistiren a cladirilor este o solutie partiala: zpe timp de toamna, iarna, primavara, peretele sudic nu mai primeste energie de la soare; zin cazul unor canicule prelun-gite, peretii unei cladiri se incalzesc din cauza aerului cald, iar pe timp de noapte racirea lor este oprita de stratul de polistiren. Structura complexa a casei prezentate mai sus face din aceasta un adevarat „burete” energetic. Pe timp de iarna, sunt necesare 2 ore de soare pentru a compensa pierderile timp de doua zile. O casa moderna trebuie gandita dupa principii energetice. Proiectarea si realizarea ei nu sunt operatii simple. Fluxurile termice sunt coordonate de un sistem de calcul. Pe timp de iarna, coordonarea fluxurilor termice este usor de realizat, totul merge pe obtinerea de temperatura maxima si stocare maxima. Lucrurile se complica foarte mult primavara si toamna, cand apar zile intregi de canicula si zile intregi de temperaturi scazute. Procesele fiind foarte lente, se impune un control anticipativ. in tot acest proces, benefi-ciarul casei este exclus. El vede doar un confort sporit si un cost zero la energie.  Investigarea nedistructiva a infrastructurilor rutiere si aeroportuare dr. ing. Viorel PaRVU – expert tehnic in constructii, drumuri si piste aeroportuare, director al Departamentului Aeroporturi – Search Corporation SRL, Bucuresti Pe langa echipamentele DYNATEST 8000 FWD (deflectometru cu sarcina dinamica destinat infrastructurii rutiere) si DYNATEST 8082 HWD (deflectometru cu sarcina grea utilizat la infrastructurile aeroportuare) avand ca obiectiv investigatiile nedistructive si determinarea capacitatii portante reale, compania SEARCH CORPORATION, in pas cu tehnica mondiala in domeniu, si-a extins preocuparile de investigatie nedistructiva a structurilor rutiere si aeropor-tuare prin aplicarea metodei RADARULUI GEOFIZIC. PRINCIPIUL METODEI GEORADAR Aplicarea metodei GEORADA- RULUI consta in emisia si receptia semnalelor radio de catre o antena cu frecventa data, amplasata de regula pe suprafata imbracamintei rutiere de investigat sau in imediata apropiere a acesteia. Semnalele receptionate sunt undele radio reflectate de suprafete care separa medii cu proprietati dielectrice diferite sau de catre cor-puri care provoaca perturbatii in propagarea undelor radar, incluse intr-un mediu dielectric omogen, conform fig. 1. Semnalele receptionate de antena sunt inregistrate sub forma digitala in vederea prelucrarii si interpretarii lor cu pachete de programe speciale pentru acest tip de date, in termenii specifici ceruti de beneficiar. PARAMETRII STRUCTURII RUTIERE CARE CONDItIONEAZa ADaNCIMEA MAXIMa LA CARE POATE „VEDEA” GEORADARUL Parametrii care controleaza adanci-mea de penetrare a undelor radio sunt: a. Coeficientul de atenuare al undelor radio care se propaga prin diferite straturi rutiere. Aceasta vari-aza in functie de factorul de conduc-tivitate specific modului in care fiecare strat conduce curentul electric. Amplitudinea undelor radio recep-tionate scade exponential cu adan-cimea de investigatie. Totodata, aceasta variaza si cu valoarea coeficientului de absorbtie in sensul prezentat in graficul din fig. 2. b. Frecventa undelor radio. in mare parte, energia este pierduta in functie de tipul materialelor si de continutul de apa din pori, apa avand doua efecte: zionii continuti contribuie la cresterea conductivitatii; zmoleculele de apa absorb ener-gia electromagnetica la frecvente inalte. c. Rezolutia verticala reprezinta abilitatea sistemului de a identifica doua sosiri succesive ale semnalelor radio reflectate pe suprafetele unui strat de grosime minima. Valoarea sa este de un sfert al raportului dintre viteza de propagare in material si frecventa centrala a antenei de emisie, conform fig. 3. continuare in pagina 100 ® Fig. 2 : Amplitudinea semnalelor radar scade exponential in straturile rutiere cu diferiti coeficienti de atenuare Fig. 3 : Relatia dintre rezolutia verticala si banda de frecvente in roci Fig. 1: Schema de principiu a metodei Georadar si soluri umede 98 Revista Constructiilor noiembrie 2006 RAPID COMPLEX Fondata in anul 1991, societatea Rapid Complex are ca obiect de activitate forari orizontale pe sub drumuri, cai ferate, cursuri de apa etc. Firma detine ca logistica utilaje de forat orizontal, importate din Germania, dupa cum urmeaza: zutilaje GRUNDOMAT, cu diametrul tubului de protectie din PVC si metalic pana la 114 mm, care se folosesc pentru lucrari de bransamente; zechipamente GRUNDORAM, care pot executa foraje orizontale, cu teava din otel cu diametre pana la 2000 mm, utilizate pentru lucrari de canalizari, alimentari cu apa, gaze etc.; zutilaj DRILL care se foloseste pentru lucrari speciale (cursuri de apa, cai ferate, drenaje etc.). Rapid Complex este autorizata AFER si ISO9001. Firma este dotata cu utilajele necesare pentru inceperea lucrarii, in maximum 48 ore de la semnarea contractului in orice zona a tarii.  Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Fedo SRL 021 – 314.8022 Miv SRL 021 – 242.8277 Alba Iulia Vimed SRL 0258 – 817.988 Arad Bodimar SRL 0257 – 270.078 Bacau Dedeman SRL 0234 – 513.330 Estbau SRL 0234 – 518.291 Bistrita Stilex Prima SRL 0263 – 212.199 Botosani Totex SRL 0231 – 533.777 Buzau Constam SRL 0238 – 722.230 Cluj Credo Group SRL 0264 – 598.963 Dragan West SRL 0723 – 612.087 Constanta Narcom SRL 0241 – 691.092 Refrom Nav 0241 – 510.231 Craiova Dumitru LP SRL 0251 – 152.415 Focsani Hard Industries SRL 0237 – 230.440 Iasi Status SRL 0232 – 210.843 Miercurea Ciuc Shazy SRL 0266 – 111.057 Oradea GSV Exim SRL 0259 – 410.885 Pitesti Direct Auto Rom SRL 0248 – 265.557 Ploiesti Concret C-tii SRL 0244 – 515.867 Ramnicu Valcea Erhan SRL 0250 – 731.725 Satu Mare Armand SRL 0261 – 758.211 Sibiu Unimat SRL 0269 – 560.216 Ambient SRL 0269 – 229.630 Sinaia Intermont SRL 0244 – 313.700 Slatina Confort 2000 SRL 0249 – 438.957 Suceava Dedeman SRL 0230 – 206.341 Lider SRL 0230 – 526.534 Targoviste Falcor SRL 0245 – 211.013 Targu Mures Turbo Trans SRL 0265 – 161.941 Timisoara Egeria Sistem SRL 0256 – 286.004 Tulcea Total Ambiant SRL 0240 – 534.754 ¬urmare din pagina 98 Fig. 4a : Sectiune Georadar inregistrata cu o antena de 900 Mhz. Sunt evidente detaliile structurale din intervalul 0,0 – 0,6 m Fig. 4b: Sectiune Georadar inregistrata cu antena de 500 MHz. Rezolutia in intervalul 0,0 – 0,6 m este sensibil mai redusa fata de exemplul anterior. Fig. 5a: Sectiune Georadar inregistrata cu o distanta intre punctele de emisie/receptie succesive de 200 cm. Acuratetea inregistrarii ofera posibilitatea evaluarii starii fiecareia dintre componentele complexului rutier. Fig. 5b: Sectiune Georadar inregistrata cu pasul de 100 cm intre punctele de emisie/receptie succesive. Domeniul incadrat in dreptunghiul rosu corespunde cu sectiunea anterioara. Sectiunea ofera o imagine cu caracter general si este frecvent utilizata in monitorizarea comportarii in exploatare a complexului rutier. 100 Posibilitatile de identificare a componentelor complexului rutier in sectiunile inregistrate pe acelasi tron-son de pista aeroportuara sau drum, folosind doua antene cu frecvente diferite (900 MHz si 500 MHz), vari-aza de la o sectiune la alta, conform celor prezentate in fig. 4a si 4b. d. Rezolutia orizontala poate fi considerata distanta minima dintre punctele de emisie/receptie care asi-gura acuratetea inregistrarii eveni-mentelor care fac obiectul investigatiei. Ca si in cazul rezolutiei verticale, rezolutia orizontala este conditionata de mai multi factori cum sunt: frecventa antenei, viteza de propa-gare a undelor radio in subsol, adancimea obiectivului investigat si, nu in ultimul rand, de distanta dintre punctele de masurare a raspunsului mediului la undele radio transmie de antena, conform celor prezentate in fig. 5a si 5b. ADaNCIMEA DE EXPLORARE A GEORADARULUI PENTRU DIFERITE MATERIALE Masuratorile efectuate asupra parametrilor electrici pentru diferite tipuri de materiale permit o evaluare a adancimii pana la care pot fi „vazute” cu Georadarul in conditiile cele mai bune, adica in absenta facto-rilor de poluare chimica a mediului investigat, cu un cuplaj sol/antena foarte bun si cu tipul de antena care sa permita atingerea optimului in relatia care asigura cea mai buna rezolutie pe orizontala si verticala cu adancimea maxima ce poate fi atinsa pentru un obiectiv dat, asa dupa cum se poate vedea in fig. 6. Fig. 6 : Adancimea de penetrare a materialelor obisnuite continuare in pagina 102 ® Revista Constructiilor noiembrie 2006 ¬urmare din pagina 100 intre adancimea probabila a obiectivului investigat si rezolutia necesara exista o stransa corelare. Optiunea pentru investigarea unui interval de adancime implica acceptarea de catre beneficiarul unor astfel de lucrari a compromisului de reducere a rezolutiei verticale. La fel, optiunea pentru asigurarea unei rezolutii verticale bune implica acceptarea reducerii adancimii de investigatie. in contextul prezentat, benefi-ciarul si executantul lucrarilor de prospectiune Georadar trebuie sa-si defineasca foarte bine punctele de vedere inca din faza de proiectare a investigatiilor. CONCLUZII Utilizatorii metodei de investigare nedistructiva a infrastructurilor rutiere si aeroportuare cu Georadarul trebuie sa aiba in vedere, cand doresc sa obtina anumite informatii prin aceasta metoda, urmatoarele ele-mente: a. Mediul investigat cu semnale radio raspunde numai daca in struc-tura sa exista componente care pot sa creeze contraste semnificative ale proprietatilor dielectrice. Energia transmisa catre suprafata este direct proportionala cu marimea acestor contraste. b. intre adancimea obiectivului investigat si rezolutia verticala, relatiile sunt invers proportionale, deoarece: zinvestigarea unui mediu alcatuit din strate subtiri (cum sunt in partea superioara a sistemului rutier) nu poate fi realizata decat prin utilizarea antenelor cu frecvente inalte si foarte inalte (900 – 2500 Mhz); zamplitudinea semnalelor de inalta frecventa care pot asigura o rezolutie foarte buna este atenuata intr-un interval de timp mult mai redus decat semnalele de frecventa mai mica, dar cu o rezolutie mai mica. c. Prezenta apei in porii materi-alelor le modifica in mod substantial proprietatile dielectrice si, odata cu aceasta, atat valoarea contrastului cu un material uscat, cat si viteza de propagare a undelor radio. Pentru exemplificare mentionam viteza de propagare a undelor radio in cateva materiale in stare uscata si umeda: znisip uscat: 150 mm/ns; znisip umed: 60 mm/ns; zargila uscata:100 mm/ns; zargila umeda: 95 mm/ns; zbeton uscat: 110 mm/ns; zbeton umed: 55 mm/ns; zasfalt uscat: 170 mm/ns; zasfalt umed: 135 mm/ns. d. Datorita atenuarii reduse si vitezei mari de propagare a undelor radio in aer (300 mm/ns), prezenta golurilor, a cavernelor si, in general, a unor spatii inchise in subsol creeaza raspunsuri caracteristice sub forma de reverberatii. Energia acestor reverbe-ratii este cu atat mai puternica cu cat distanta dintre antena si caverna este mai mica. e. Corpurile metalice nu sunt penetrate de undele radio si provoaca perturbatii puternice, usor de identificat.  ROMNED – REPREZENTANT AUTORIZAT iN ROMaNIA AL COMPANIEI ITALIENE HYDRA Compania italiana Hydra este specializata in con-structia de utilaje hidra-ulice pentru foraje verticale si orizontale, foraje geo-tehnice si de cercetare, scule de foraj, demolatoare (picoane), scule manuale. Joy 05, Joy 1, Joy 2 si Joy 3 sunt utilaje usoare care pot face foraje verti-cale si inclinate pentru micropiloti, cercetare sol, ancorari si diferite foraje necesare in cariere si mine. Pot lucra cu diferite capete de foraj, ceea ce permite abordarea mai multor tehnici de forare: cu sape tip elice, cu ciocane de fund, cu aer comprimat. Aceste utilaje au dimen-siuni reduse, insa perfor-mante deosebite, fiind potrivite pentru lucrari care se desfasoara in spatii mici si in orice tip de sol. Geo-Easy 10 si Geo- Easy 20 sunt masini proiec- tate pentru efectuarea de teste si explorari geologice. Caracteristicile lor esentiale sunt usurinta in exploatare si transport, precum si per-formanta si versatilitatea. Cu aceste masini se pot efectua teste statice, dina-mice, se pot preleva probe de sol cu foraj rotativ sau cu percutie. Un interes deosebit prezinta masturile orizon-tale pe care se pot monta diferite capete hidraulice rotative, vinciuri si scule de foraj tip elice, tricon, trilama, carote sau ciocane pentru toate tipurile de sol. Mastul se poate cupla la orice tip de excavator si este echipat cu panou de control si reductor hidraulic pentru manevrarea capului rotativ. Cu aceste utilaje se pot dezvolta forte de 1.500, 3.000 sau 4.500 kg, sufi-ciente pentru foraje orizon-tale eficiente si de buna calitate. Alte produse ale com-paniei Hydra: sape tip elice (snecuri) mini (5 modele, de la 120 la 1.000 kg) si maxi (5 modele, de la 1.000 kg la 4.600 kg), atasabile la excavator si pentru orice tip de sol; unitati de putere hidrau-lice; ciocane hidraulice (picoane) pentru demolari (manuale si atasabile la excavator); pompe sub-mersibile actionate hidraulic, cu sita de protectie antipie-tris, scule manuale (snecuri, carotiere, perforatoare, taie-toare cu lama circulara) actionate hidraulic, cio-cane vibratoare atasabile la excavator pentru palplanse, vibroinfigatoare pentru piloti. Compania Hydra a fost prezenta la expozitia Geofluid care a avut loc in saptamana 02–08 noiem-brie in orasul Piacenza, Italia, alaturi de companii de renume din domeniu: Casagrande, Soilmec, Bauer etc.  Utilaj de forat Joy 2 Geo-Easy 10 Mast orizontal Unitate hidraulica de putere Joy 2 montat pe camion Geo-Easy 20 Utilaj de forat Joy 05 Revista Constructiilor noiembrie 2006 103 Peste 12 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII Agregatele – startul constructiilor Agregatele sunt materialele ce fac obiectul primilor pasi in realizarea… postamen-tului pe care se ridica viitoarea constructie. Dezvoltarea sectorului constructiilor a determinat o cerere tot mai mare de agregate. Furnizorii au dezvoltat spectaculos, la randul lor in ultima perioada, importante capacitati de productie. Firmele vechi au facut in acest sens investitii importante, modernizandu-si activitatea cu utilaje performante. in acelasi timp, au aparut societati noi, care au incercat sa patrunda pe piata agregatelor, tot mai solicitata in ultimii ani datorita amplorii fenomenului investitional. „Povestea” unei asemenea firme noi, Eurosort, ne-o relateaza in conti-nuare administratorul si actionarul sau principal, dl Adrian Enache. Citind-o, puteti retine cateva elemente demne de luat in seama. in primul rand, cum se demareaza o afacere in acest domeniu, apoi constituirea bazei tehnico-materiale si organizatorice si, nu in ultimul rand, un exemplu de reusita in afaceri, in special bazata pe o dotare tehnica moderna si rentabila. ªi inca ceva, demn de retinut: altruismul autorului, un atribut mai rar intalnit in lumea afacerilor, unde concurenta parca-i transforma pe altii in egoisti cu toate relele specifice acestui atribut. „Am lucrat in domeniu mai multi ani m-am hotarat satincep io activitate percont la o companie mare, multinationala si propriu. Am infiintat f rma in 2004 si am inceput produc ia in luna noiemb ie a acelui an. Cunoscand bine piata, am intrat in forta oferind clientilor seriozitate si calitate. Astazi, Eurosort are o productie de 40.000 mc/luna si poate ajunge la 60.000 mc/luna. Acest lucru inseamna o productie anuala de 400.000 mc. La nivelul Bucurestiului sunte folosite 2,5 milioane de mc/an agregat . Putem considera deci ca detinem o cota de 10–15% din piata capitalei. Situatia se datoreaza in parte colaborarii cu firme mari, precum Carpat Agregate, Holcim etc. in general, ne concentram pe domeniul betoanelor, nu pe infrastructura. La dru- muri, se lucreaza mult cu statul, unde sunt intarzierile cele mai mari la plata. in 2004, Eurosort a inceput activitatea cu un incar- cator destul de vechi pe care l-a reparat, un buldozer S1500 pe care il foloseste si astazi si, fi bineinteles, uno excavator. s Am apelat la rma Marcom pentru un excava- tor Komatsu. Marcom a f st singura oci- etate care ne-a girat pentru a putea cumpara uti ajul in l as ng. Am ales aceasta cale, lrenuntandela i inchirierea lui de la alte firme, pentru ca un excavator inchiriat nu are acelasi rand ment ca pro- priul utilaj. Statia de sortareaa fost achizi- tionata cu plata integrala. Ea costa cat un excavator, dar nu se poate achizitiona prin leasing deoarece o statie de sortare este realizata din subansamble. in general, firmele de lea ing se feresc sa fina teze achizitionarea s unui asemenea utilaj ncare este greu de revandut. Investitia de inceput a firmei a fost de 250.000 de euro, constand in statia de sortare, utilajele vechi, pamantul si avan-sul pentru utilajele noi. Zona in care lucram are mult balast, raul Arges fiind la 500 m departare. Probabil ca in trecut aici a fost vechiul curs al raului. Avem 100 de hectare cumparate, iar licenta este pentru 400 de hectare. Procesul de exploatare a balastului incepe cu decopertarea stratu-lui vegetal, care este dat la o parte, apoi se extrage balastul (pana la un metru dea-supra panzei freatice), iar dupa aceea pamantul este pus la loc. Rezulta o scadere de nivel de trei metri. La sfarsit, pamantul este nivelat cu un buldozer. Terenul astfel obtinut este redat agricul-turii, fertilitatea lui fiind crescuta deoarece este mult mai aproape de panza freatica. Balastul extras este incarcat in masini, care il transporta in statie pentru a fi spalat si sortat. La capacitatea actuala de productie sunt excavate in jur de 10 hectare pe an. Pentru transport, folosim masini Raba, care, in acest moment, reprezinta cea mai rentabila solutie pe distante scurte. in general, la transporturi trebuie sa fim foarte atenti la costuri, deoarece marja de profit nu este foarte mare, in jur de 10%, iar concurenta este acerba si uneori neloiala. in aceasta activitate, exca-vatorul devine cel mai solicitat utilaj si, totodata, cel mai important. Excava-toarele trebuie sa decoperteze si sa extraga balastul – la 45.000 mc extrasi pe luna, inca 40.000 mc manevrati prin decopertare. Produsele rezultate sunt manipulate cu un incarcator care are o productivitate de trei ori mai mare decat a unui excavator. Cu alte cuvinte, este nevoie de un incarcator la doua excava-toare. De curand, am mai achizitionat un excavator, mai mare decat primul si un incarcator, iar pana la sfarsitul anului dorim sa mai cumparam un excavator si un buldozer. Astfel, vom avea toata gama de utilaje grele de la Komatsu. Productivitatile utilajelor trebuie core-late cu statia de sortare si capacitatea de transport. Optiunea pentru aceasta marca de utilaje este legata de inceputurile activitatii, atunci cand totul depindea de un singur excavator. Primul achizitionat, Komatsu PC 210 cu o cupa de 1,2 mc, generatia a saptea, a functionat 5.000 de ore intr-un an. Asta inseamna o medie de 20 ore/zi. A fost un utilaj intens exploatat, iar noi am fost foarte multumiti; nu am avut nicio problema cu el. O singura data s-a spart un furtun, pentru ca operatorul l-a fortat nepermis de mult. Practic, suprafata decopertata noaptea era exploatata ziua. Aceste 5.000 de ore de functionare au fost esentiale pentru societate. Atunci am pus pe picioare activitatea. Pe parcurs, s-au efectuat toate reviziile programate (la 500 ore de lucru), iar colaborarea cu Marcom a continuat si dupa ce utilajul a iesit din garantie (dupa 2.000 ore), fiind folosite doar piese originale. Operativitatea interventiilor si fiabilitatea pieselor originale ne-au convins sa nu apelam la alte solutii. Al doilea excavator achizitionat este un PC 240 cu o pro-ductivitate cu 50% mai mare decat a precedentului. Este generatia a opta, cu motor mai performant si un consum pe mc excavat mai mic. in viitor, firma Eurosort doreste sa mai achizitioneze unul identic pentru a-l inlocui pe primul. incarcatorul pe care il folosim este tot Komatsu, model WA 380 cu o cupa de 3,5 mc. Are o productivitate de aproxi-mativ 400 mc/ora. in final, se impune totusi o remarca deloc de neglijat. Daca la nivel de utilaje putem gasi astazi in Romania o oferta foarte variata, in schimb operatorii pentru acestea repre-zinta o problema. Practic, in acest moment nu exista posibilitatea de scolarizare, ceea ce genereaza multe neajunsuri.“  106 Revista Constructiilor noiembrie 2006 Probleme structurale la mecanismul unei foarfeci de debitat sef lucrari ing. Valentina MANEA, asistent universitar ing. Darrian COTESCU – Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti Pe santierele de constructii se folosesc diferite masini care debiteaza fier-beton, corniere, bare. Unele sunt de tip foarfeci simple, altele sunt mai complicate, fiind cu dublu efect. Cele cu dublu efect asigura initial prinderea semifabricatului si apoi debitarea lui. Aceste masini sunt mai performante, deoarece usureaza efortul muncitorului si asigura o debitare cu o calitate buna a suprafetei din zona de debitare. Mecanismul unei asemenea masini este studiat in continuare. Acest mecanism este prezentat in sectiune in fig. 1 si ca schema cine-matica in fig. 2 [Kojevnikov]. STUDIUL STRUCTURAL AL MECANISMULUI Schema cinematica a mecanis-mului este data in fig. 3. Mecanismul are: z10 elemente mobile: 2, 3, 4, 10, 5, 8, 7, 6, 1, 9; z14 cuple de clasa a V-a: A (0,2), B (2,3), C (3,4), C (4,5), D (4,10), D (10,8), E (0,10), F (3,5), H (6,7), L (6,1), L (1,0), K (8,6), G (7,9), G (9,0). Fiind mecanism plan, rezulta: M = 3 x 10 – 2 x 14 = 30 – 28 = 2, deci mecanismul are doua ele- mente conducatoare. Schema structurala a mecanis-mului este reprezentata in fig. 4. continuare in pagina 110 ® Fig. 2: Schema cinematica a mecanismului [Kojevnikov] Fig. 1: Schema in sectiune a mecanismului unei foarfeci de debitat Fig. 3: Schema cinematica a mecanismului 108 Revista Constructiilor noiembrie 2006 ªcolarizare de specialitate in noul an scolar 2006-2007, a doua generatie de elevi a inceput cursurile ªcolii Postliceale de Tehnicieni in Industria Cimentului, scoala infiintata de Holcim Romania la Alesd in 2004. Cei 15 tineri beneficiaza de pregatire teoretica si practica timp de doi ani si de un an de instruire exclusiv practica intr-un domeniu specific (mecanic, electric, operare, laborator). La terminarea scolarizarii, care este finantata integral de Holcim Romania, elevii primesc o diploma de absolvire recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii si au posibilitatea de a ocupa posturi vacante in cadrul companiei Holcim Romania. Programul se desfasoara in cadrul fabricii de ciment din Alesd si consta in instruirea cursantilor la locul de munca, ate-liere de lucru si ore de teorie. Proiectele, studiile de caz, invatarea bazata pe rezolvarea problemelor si exercitiile de toate tipurile sunt folosite ca metode de instruire in cadrul intregului program, pentru a forma competente teoretice si prac-tice, gandire critica si abilitati de lucru in cadrul echipei. Cei 15 tineri beneficiaza de cazare si masa gratuite, iar daca au rezultate exceptionale primesc si bursa. Elevii selec-tati sunt absolventi de liceu sau ai scolilor de arte si meserii, avand diploma de bacalaureat. Ei au varste cuprinse intre 18 si 24 de ani si provin din zonele Alesd, Campulung si Turda. Prima generatie de elevi a ªcolii Postliceale de Tehnicieni in Industria Cimentului a absolvit anul acesta programul postliceal pentru specializarea „tehnician in industria cimentului”. in prezent, cei 14 absolventi au inceput stagiul de pregatire practica ca angajati intr-una din cele trei fabrici de ciment ale Holcim Romania din Alesd, Campulung sau Turda.  ¬urmare din pagina 108 Fig. 4: Schema structurala a mecanismului Analiza structurala a acestui mecanism a fost foarte dificila, deoarece mecanismul este actionat de un singur motor. intr-adevar, dupa cum se vede in fig. 5, motorul antre- neaza roata dintata 1, care transmite miscarea prin trenul de angrenaje 2 – 3 – 4 – 5 – 6 la manivela 2 din fig. 3. Turatia este redusa, iar cuplul marit, rotile dintate mari avand si rol de volanti. Dupa multe incercari, s-a ajuns la structura corecta, si anume – o struc-tura variabila. Mecanismul functio-neaza in urmatoarele cicluri: a) la strangerea materialului: culisa 9 blocata, elementul 1 miscandu-se in jos, pana atinge semifabricatul; b) la debitare: culisa 1 blocata (de semifabricat), elementul 9 depla-sandu-se in sus, executand debitarea materialului; c) la retragere: culisa 9 coboara sub influenta greutatii proprii, iar culisa 1 este retrasa de mecanism in pozitia initiala. Dar, mecanismul are M = 2, deci trebuie precizat al doilea element conducator. Acest al doilea element conducator este tocmai culisa ce se afla blocata in ciclul respectiv. Fiind blocata, i se cunoaste pozitia, deci este un element conducator cu po-zitie data. Pentru ciclul „a”, elementul 9 este stationar in pozitia de jos, el fiind un element masiv, apasat si de elementul 7, tot masiv (fig. 1). in timpul acestui ciclu nu apar forte tehnologice rezis-tente, iar culisa 1 se misca in gol, fara a intampina ca rezistente decat frecari si forte de inertie. Schema structurala pentru acest ciclu este data in fig. 6. Se constata o structura compli- cata, si anume: un element conduca- tor cu miscare de rotatie, 2, si o hexada de ordinul 4 (cu n = 8 si C = 12, deci o grupa cinematica), ceea ce se 5 intalneste destul de rar in mecanisme. 110 Fig. 5: Antrenarea rotii dintate de motor Fig. 6: Schema structurala pentru ciclul „a“ Fig. 7: Schema structurala pentru ciclul „b“ Cand elementul 1 a atins bara de CONCLUZII debitat, el se blocheaza, deoarece Mecanismul functioneaza diferit z moment, intervine fortabrezistenta la la subintervale de timp diferite, aces-debitare, carelva debloca elementul 9, gice: strangere, debitare, revenire. miscarea lui nu mai e li era. in acest tea corespunzand fazelor tehnolo- impingandu- in sus, iar cutitul sau z Mecanismul studiat are struc- tura variabila la faze tehnologice diferite. z Se constata existenta unei hexade realizeaza debitarea (ciclul „b”). Schema structurala pentru acest caz fig. 7 , cons atandu-se si aici structura de lmai sus:t R + hexada. caz rar intalnit la mecanismele reale., este data in Pentru ciclu „c”, structura este BIBLIOGRAFIE Antonescu, P. 1. – Mecanisme. Curs. Editura Printech, Bucuresti, 2003. 2. Kojevnikov, S.N., Esipenko, Ia. I.,Raskin,Ia.M – Elementi mehanizmov, similara ciclului „a”, doar ca 9 nu e fix, ci coboara sub influenta greutatii proprii, nemaiexistand forte tehno-logice. Miscarea lui 9 nu e determi- influentae legilor l caderii corpurilor, Izd. Oboronnoi promaslennosti, nata pr cis, e aflandu-se sub Moskva, 1956. Popescu, I. 3. – Mecanisme. Noi algoritmi si programe , Tipografia dar depinzand si de reactiunile din cuplele G. De fapt, nici nu intere-seaza pozitia lui 9, ci doar pozitia lui 1, a carui miscare este determinata. Universitatii Craiova, 1997.  Revista Constructiilor noiembrie 2006 Noile proiecte imobiliare cresc vanzarile de betoane Ritmul constructiilor din Romania a cunoscut, dupa 1990, un trend ascen-dent ca urmare a necesitatii integrarii cat mai rapide in structurile organiza-torice si functionale ale unui nou tip de societate, cea occidentala, unde desti-natia si rostul constructiilor trebuie sa raspunda altor cerinte in raport cu economia socialista. Asa se face ca pe zi ce trece, tot mai numeroase con-structii isi fac aparitia in peisajul citadin, chiar daca unele dintre ele contrasteaza cu mediul inconjurator, dar asta este o alta problema la care ne-am referit si ne vom mai referi. Se pare ca fenomenul investitional se va dezvolta in continuare intr-un ritm de lucru ce va solicita, in mod firesc, cresterea corespunzatoare a productiei si comercializarii materialelor de constructii. Un exemplu edificator vizeaza cimentul si betoanele. Daca ne referim la Bucuresti, Holcim Romania, unul dintre cei mai impor-tanti jucatori de pe piata materialelor de constructii din tara noastra, preco-nizeaza o crestere de peste 30% a vanzarilor proprii de betoane, in com-paratie cu anul trecut. Capacitatea de productie a companiei in capitala este de 2.000 mc/zi, produsi si livrati. „Unele dintre cele mai mari proiecte imobiliare din Bucuresti au determinat cresterea vanzarilor noastre de betoane. in prezent, Holcim Romania furnizeaza betoane pentru proiecte de anvergura din Bucuresti – cladiri de birouri, apartamente de lux sau blocuri de locuinte, precum: Victoria Plaza (BOG’ART), S Park (ACMS), City Center (Consola) si Esmeralde Residence (Angora)”, a declarat Catalin Popescu, director regional Betoane si Agregate Bucuresti, Holcim Romania. Cantitatea de betoane produsa si livrata pentru aceste proiecte este de peste 100.000 mc, iar tipurile de betoane folosite sunt marci superioare precum C 20/25, C 25/30, C 28/35 si C 32/40, dar si betoane cu permeabili-tate P 8/10 sau P 12/10. Largirea gamei de servicii conexe livrarii materialelor de constructii a facut ca, de-a lungul timpului, Holcim Romania sa dezvolte noi servicii unice, precum HolFresh si HolTrack. HolFresh este un echipament special pentru mentinerea betonului proaspat pe santier pentru o jumatate de ora, iar HolTrack este un sistem GPS utilizat pentru organizarea riguroasa a activi- tatilor de distributie, prin identificarea si evitarea situatiilor neprevazute, a intarzierilor, deviatiilor de la traseu sau a altor incidente. Sa retinem totodata ca Holcim este primul producator de betoane din Romania care a implementat conceptul de „statie ecologica de betoane” la Pitesti, in anul 2001. in prezent, toate cele 15 statii de betoane detinute de Holcim Romania respecta conceptul de statie ecologica. Tehnologia de pro-ductie implementata este una inova-toare si raspunde celor mai noi standarde de mediu: zero emisii de praf si zgomot, dar si reciclarea reziduurilor de beton proaspat. „in conditiile unei cresteri constante pe piata constructiilor din Romania, si cu precadere din Bucuresti, Holcim Romania are ca prioritate cresterea cali-tatii serviciilor si produselor oferite. Este foarte important sa livram clientilor nostri betoane de cea mai buna calitate, iar sistemul nostru de livrare sa ajute la realizarea la termen a constructiilor. De aceea, fiecare client beneficiaza de produse si servicii personalizate si, nu in ultimul rand, de consultanta de spe- cialitate”, a declarat Markus Wirth, director general, Holcim Romania.  Targul de Apartamente „Condominium” 2007 isi propune: • sa reuneasca firmele care isi desfasoara activitatea in domeniul imobiliar, al constructiilor, precum si in domeniul financiar-bancar, al asigurarilor de locuinte si amenajarii acestora; • expunerea, pentru prima data in Romania, catre clienti a ofertelor de apartamente din ansam-blurile rezidentiale aflate in constructie in Bucuresti si imprejurimi, intr-un cadru modern si stilat; • organizarea unei conferinte pe teme de real estate si oferte financiar-bancare si de asigurari referi-toare la domeniul imobiliar, care se va desfasura pe durata unei zile. Un nou standard de calitate infiintata in anul 1994, Conmet Slobozia debuteaza in sfera comertului prin comercializarea produselor metalurgice provenite, in special, din productia externa. Insistand pe promovarea calitatii produselor, am castigat un segment important din sectorul comertului cu produse destinate instalatiilor de apa si gaze naturale, in special al tevilor negre si zincate, al tevilor si fitingurilor din polipropilena. Am realizat, astfel, un portofoliu impor-tant de clienti consacrati pe piata instalatiilor si am inlaturat, totodata, produsele similare cu cele comercializate de noi, dar care erau de provenienta dubioasa si calitate indoielnica. Oferim din stoc: • dimensiunile uzuale de tevi pentru instalatii din otel, negre si zincate, de la 3/8’’ pana la 4’’, in gama de executie medie si usoara, tevi patrate si rectangulare, tevi si fitinguri din polipropilena (PPRC). Aprovizionam la comanda: • tevi negre si zincate cu dimensiuni mai putin uzuale: 5, 6, 7... toli; • tevi din otel sudate acoperite cu polietilena in 3 stra-turi, recomandate pentru transportul gazelor naturale si al produselor petroliere. Produsele de baza comercializate in sistem en gros de Conmet sunt: tevi negre pentru instalatii de apa si gaze; tevi zincate; tevi patrate si rectangulare; tevi si fitinguri din polipropilena pentru instalatii termice si sanitare, agrementate tehnic.  Pentru informatii si incheierea de contracte, va puteti adresa: Angelica Iva – Coordonator Eveniment Tel./fax: 021-667.23.02, Mobil: 0722.333.401 E-mail: angelicaiva@zappmobile.ro Felicia Iordache – Coordonator Eveniment Tel./fax : 021-320.40.32, Mobil: 0744.666.712 E-mail: feliciaiordache@plusmediacom.ro www.targapartamente.ro d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista CarpatCement – Beton durabil si eficient 4 – 6, 88 Eurovia – Infrastructura rutiera performanta 7 Holcim – Initiative durabile 8, 109, 112 GIP – Performante prin materiale si tehnologii deosebite 12, 13 Baduc – Mai aproape de tine 14, 15 Iridex – Fibre pentru armarea betonului 16, 17 Baumit – Produse Murexin de… sezon 18, 19 Pagel – Mortar rezistent la foc 20, 21 Legea calitatii in constructii din nou in atentia specialistilor 22, 24 Dara Constructii – Ridicarea suprastructurii podurilor 26, 27 Programul National de Reabilitare Termica (II) 28, 30 Isover – Termoizolatii performante 29 Bucuresti Trading – Fillcoat si Fillcoat fibre 32, 33 Den Braven – Lider mondial in izolanti profesionali 34, 35 Rompolykem – GREAT STUFF PRO 36, 37 Ruukki – Panouri sandwich pentru pereti si acoperis 38, 39 Megaprofil – Alternativa viitorului 40, 41 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele zTiraj: 8.000 de exemplare mai importante societati de: proiectare zFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, zAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de zFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen-tru constructii, prestari de servicii, bene- zCulori: integral color zSuport: ficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si Mucegaiul din apartamentele de bloc SELC 2006 – Schimb de experienta al laboratoarelor din constructii Anticorosiv – Solutii eficiente pentru protectia parcajelor Doka – in intreaga lume, mereu in apropierea dvs. 44, 46, 48, 50 52, 53 54 – 56 58, 59 tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Celco – Solutii usoare pentru casa ta! 60, 61 Dezvoltarea ingineriei seismice 62, 64, 66, 68, 70 Ceramica Iasi – Un oras construit numai din caramizi 65 Eurocolor – Secretul lemnului intretinut 71 – 73 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Elemente de constructii din lemn lamelat stratificat ARACO – Integrarea europeana a constructiilor (VIII) 74, 76, 77 78, 80, 82 Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . 11 numere - 95,00 lei Hornoff – Sisteme de incalzire industriala 83, 85 TIAB – Modernizarea transportului cu metroul 86, 87 Valrom – Pachetul de programe Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ExpertKIT v. 4.5 89–91 persoana fizica persoana juridica  Systema – incalzirea halelor industriale 92, 93 Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Intersolar 2006 – Surse de energie neconventionale 94, 96, 97 Investigarea nedistructiva a infrastructurilor rutiere si aeroportuare 98, 100, 102 Cefin – Macarale hidraulice PM 101 Genco– Tehnologii si utilaje pentru constructii 104, 105 Marcom – Furnizor de utilaje pentru constructii 106, 107 Probleme structurale Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. la mecanismul unei foarfeci de debitat 108, 110 